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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,»Remont budynku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego, Szczecinek ul. Armii
Krajowej 2 - 8, Dz. Nr 763/2 — 763/6, obreb Szczecinek 13sko’zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym 1 przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Roboty dachowe —
,»,Remont budynku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego, Szczecinek ul. Armii
Krajowej 2 - 8, Dz. Nr 763/2 — 763/6, obreb Szczecinek 13”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét dachowych niezbednych do wykonania przy
termomodernizacja budynku uzytkowego.
Roboty obejmujg m.in.:

- ulozenie folii dachowej, kontrlat, tat,

- ulozenie izolacji z welny mineralne;j,

- ulozenie obrébek z blachy cynkowo-tytanowej ,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowo,

- montaz rynien i rur spustowych,

- pokrycia dachéwkami
Prace zwigzane z wykonaniem kominéw wykonano w poprzedniej sesji prac remontowych,
obecnie nie dotyczy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inZynierii ladowej
i wodnej

4526.0000-
7

Roboty w zakresie wykonywania
pokryé¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000- | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
4 dachowych oraz podobne roboty
45261.210- | Wykonywanie pokry¢ dachowych
9

45261.300- | Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320- | Ktadzenie rynien

3

45261.400- | Pokrywanie

8

45261.410- | 1zolowanie dachu

1

45262.000- | Specjalne roboty budowlane inne, niz
1 dachowe




1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiatly potrzebne do wykonania robét dachowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:

- drewno konstrukcyjne, zgodne z dokumentacja projektowa,

- stal konstrukcyjna, zgodna z dokumentacjg projektowa,

- folia dachowa,

- welna mineralna,

- laty, kontr taty drewniane,

- blacha cynkowo-tytanowa,

- okna dachowe

- uchwyt do rynien

- rynna

- rura spustowa z cz¢scig z zeliwa z przykrgcang rewizja

- uchwyt do rur spustowych

- klamry do mocowania kosza

- folia dachowa

- grzebien okapu

- dachéwki

- dachowka z nasadka do masztu antenowego

- dachéwka wsporcza pod stopien

- dachowka z kominkiem wentylacyjnym

- dachéwka z kominkiem do odpowietrzania instalacji

- dachowka do mocowania zabezpieczen

- lacznik gasior6w

- gasior poczatkowy

- gasiory

- wylaz dachowy z kolnierzem uniwersalnym

- pozostale materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa i z przedmiarem roboét .

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t



- samochdd samowytadowczy do 5 t
- gietarka do pretéw

- nozyce do pretéw

- prosciarka do pretéw

- spawarka

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja.

Dach w konstrukcji drewnianej. Obecnie nie stwierdza si¢ powaznych uszkodzen elementéw
konstrukcji dachowej, dlatego niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania lub naprawy
elementéw konstrukcji drewnianej dachu, jedyna ingerencja w istniejaca konstrukcje to
montaz nadbitek 9x7 cm na istniejagcych krokwiach — konieczno$¢ dla ulozenia
projektowanych warstw dachowych.

5.2. Izolacje z plyt twardych z welny mineralnej

W przypadku jednorodnych ptyt z welny mineralnej lub gérnej warstwy wyrobow
wielowarstwowych wykonanych z tego materialu naprezenie S$ciskajace przy 10%
odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wigksze niz 0,06 MPa, a obcigzenie punktowe powinno
by¢ rowne lub wigksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Plyty twarde z welny mineralnej nalezy mocowa¢ miedzy krokwiami.

Podtoze sktadajace si¢ z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane,
aby spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesuni¢te wzgledem siebie o co
najmniej 20 cm.

Nad wykonang izolacjg cieplng i1 przeciwdzwickowa z welny mineralnej nalezy ekran
zabezpieczajacy z folii PE.

5.2.1. Docieplenie welna mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materialem izolacyjnym. Popularna nazwa ,,welna
mineralna” oznacza zaréwno weln¢ kamienng (skalng), jak i szklang. Nazwa ,,welna
mineralna” oznaczata woéwczas weln¢ kamienng (skalng), jednak obecnie stata si¢ synonimem
materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie widkien skalnych i szklanych.

Zaletami produktéw z welny mineralnej s3: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepalnos¢ i ognioodporno$¢, znakomite wiasciwosci
pochtaniania dzwigkow, stalo§¢ wymiaréw i ksztattow, wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona
z naturalng sprezystoscia, odpornos¢ biologiczna i chemiczna, stabilno$¢ termodynamiczna
widkna, wodoodpornos¢ 1 paroprzepuszczalnose.



Ogdlne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z

wykorzystaniem welny mineralne;j:

- pracownicy bezposrednio montujacy wetne mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice;

- aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pylu zaleca si¢ docina¢ welng¢ recznie, na przykiad
ostrym nozem;

- podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojace;,
wskazane jest zabezpieczenie gérnych drog oddechowych maseczka przeciwpytowa, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktérym trwaja prace nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci, a po
zakonczonej pracy pracownicy bioracy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.

5.3. Pokrycia z dachéwek
5.3.1. Podklady z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj zgodny z PB; wymiar ten moze by¢
inny, jesli wynika to z obliczen statycznych.
Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach.
Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac¢ do rodzaju dachéwek:

-karpiéwka cementowa zaktadkowa — 32 — 34 cm,

-karpiéwka cementowa podwéjna — 29 — 31 cm,

-ceramiczna przylgowa (zaktadkowa) — 30 — 32 cm.
W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z
wierzchem laty okapowe;.
Wzdtuz kalenicy 1 narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow.
Wzdtuz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdluz osi kosza. Grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat.
Faty i1 deski nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi.

5.3.2. Wymagania ogolne dotyczace podkladu i ukladania dachowek

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane praktycznie o kazdej porze roku,
niezaleznie od temperatury, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykoéw i wykonywania
obrébek blacharskich — tylko przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do ukladania dachowek nalezy wykona¢ obrébki blacharskie, na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw.
fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposdb, aby sznur przeciagniety
wzdhuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w dolnym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylone;j
odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i1 pokrytej podluznym pasem blachy
ocynkowanej (lub cynkowej) o szeroko$ci co najmniej 20 cm; dolne krawedzie dachéwek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi, wbitymi w deske
okapowa.



5.3.3. Krycie dachéwka
Krycie dachéwka polega na zawieszeniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek.
Poszczegdlne rzedy dachdéwek réwnolegle do okapu powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej
potozone rzedy dachéwek na dtugosci 7 — 10 cm.
W strefie wiatrowej I co czwarta dachowka w skrajnych partiach potaci dachowej powinna
by¢ przywigzana drutem, za§ w czgsci srodkowej — co szdsta. Mocowanie wykona¢ drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachowki, do gwozdzi wbitych od strony poddasza w
taty. Na pozostalych potaciach — w strefach wiatrowych II i II przy kryciu dachéwka — co
druga dach6wka powinna by¢ przywiazana drutem.
Uszczelnienie pokrycia nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
-przy kryciu dachéwka — dachéwki poszczegdlnych rzgdéw poziomych powinny by¢
utozone albo na warstwie zaprawy wapiennej 1:3 grubosci ok. 5 mm i doci$nigte do
dachowek nizej lezacego rzedu, albo podlepione ta sama zaprawa powinny byc¢ styki
dachéwek od strony poddasza; w obu przypadkach dopuszczalne sg przes§wity nie
przekraczajace 3 mm;
-przy kryciu dachéwka — dachowki nalezy ukiada¢ na sucho bez zaprawy; styki
prostopadtego okapu powinny by¢ uszczelnione sznurem konopnym asfaltowym.
Przy pochyleniach potaci mniejszych niz 70% zaleca si¢, aby styki poziome w miejscach
przylegania gérnej krawedzi kazdej dachéwki do dachéwek nizszego rzedu byty uszczelnione
od strony poddasza zaprawg wapienng 1:3 albo kitem trwale plastycznym. Niedopuszczalne
sg przeswity zaréwno zaréwno stykach prostopadtych, jak i rownolegtych okapu.
W obu rodzajach krycia dachéwka dachéwki wystajace na okapach poza lico muru powinny
by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr przez umocowanie ich do deskowania
okapu.
Kalenice 1 grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte gasiorami utozonymi na zaprawie
wapiennej 1:2.
Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm 1 by¢ przywiazane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gasiorach. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej zaprawg wapienng 1:2.
Rzad gasior6w powinien tworzy¢ lini¢ prosta. Odchylenia od linii prostej (falisto$¢) przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m nie powinny by¢ wieksze niz + 1 cm.
Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowe;.

5.4. Obroébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —
15°C; robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.6.1. Rynny

5.6.1.1. Montaz

Do montazu rynien uzywa si¢ uchwytéw metalowych lub z tworzywa sztucznego. Uchwyty
proste stuzg do mocowania na krokwiach, za$ skosne do mocowania bocznego. Haki, tzw.



rynajzy moga by¢ widoczne, gdy rynna opiera si¢ na nich lub niewidoczne z zewnatrz
budynku, gdy umieszczone sg wewnatrz rynny. Dostepne sg haki, ktérymi mocuje si¢ rynny
bezposrednio do krokwi, do pionowej lub skosnej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia
dachowego, np. do ptyt falistych. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy
mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwacé. Zwykle dla
rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a
czasami - 1 m, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materialu oraz zalecen
producenta.

Na hakach nie mozna opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz potaczen
odcinkéw rynien. Mocuje si¢ je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Kazdg rynng
nalezy zamontowac¢ tak, aby wysoko$¢ przedniej strony rynny byla co najmniej 5 mm wyzej
niz wysokos$¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewacje budynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny woda, ktéra zacznie przelewa¢ si¢ na zewnatrz.
Przy montazu rynien mogg by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmacniajg i
usztywniajg jej profil, aby rynna nie wypaczala si¢. W rejonach o duzych opadach $niegu,
nalezy stosowa¢ na dachu budynku, od potudniowej strony, ptotki (drabinki)
przeciw$niegowe zapobiegajace zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem lisci i
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen, stosuje si¢ siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach
do rur spustowych.

5.6.1.2. Laczenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposéb. Laczenie
rynien na zatrzaski polega na tym, ze naklada si¢ ksztaltki zatrzaskowe na brzeg rynny i1
dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne wywinigcia, ktére, wchodzac w odpowiednie
wycigcia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne polaczenie. Szczelno$¢ takiego potaczenia
zapewniaja uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna 1aczy¢ réwniez bezzatrzaskowo za
pomoca dwoéch ziaczek samozaciskajacych (wewnetrznej 1 zewngtrznej). Alternatywa jest
taczenie za pomoca ksztaltek bezzatrzaskowych, takich jak ztgczki i zapinki. Maja one klipsy,
ktore tacza je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczelnos¢

5.6.1.3. Rury spustowe

Rury spustowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane przewaznie z tego

samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2

m. Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytéw, ktére po przykreceniu sg

niewidoczne z zewnatrz. Liczba 1 potozenie rur spustowych zalezag od wielkosci dachu:

- przy dtugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rur¢ na koncu rynny,

- przy dlugosci od 12 do 24 m instaluje si¢ 2 rury spustowe na kohcu rynny, przy
rownoczesnym zainstalowaniu w $rodku okapu zlaczki kompensujacej odksztalcenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rur¢ spustowa w srodku okapu.

Ksztatt rur spustowych nalezy dopasowa¢ do ksztaltu rynny. Rury spustowe o przekroju
okraglym maja na jednym z koncoéw rozszerzenie w ksztalcie kielicha. Dzigki temu mozna je
taczy¢ bezposrednio. W przypadku taczenia odcinkéw rur bez kielichéw, nalezy zastosowac
mufe lub odpowiednie kolanko. Laczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe
umozliwiajacg prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupelnieniem systemow
orynnowania sg siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem lisci
oraz fartuchy okapowe na dachy ptaskie i sko$ne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze 1 rewizje.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podioza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokry¢.
Kontrola wykonania poditozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robét dekarskich,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne

a)

b)

c)

d)

€)

Wymagania jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét
Jednostka obmiarowa robot jest:

dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

Ilo$¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

8.6. Odbior poszczegdlnych robot
8.6.1. Odbior podioza
- badania podioza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze§wit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.6.2. Odbior robot pokrywczych
a) Roboty pokrywcze — jako zanikajagce — wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podiloza oraz
poszczegllnych warstw lub fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.6.3. Odbioér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien
- sprawdzenie szczelnoSci polaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

- PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

- PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na
ciggtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Pozostate dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0gdblne”.

13



