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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU TOBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z

16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004

poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Projektu Budowlanego "Remont budynku mieszkaln-ustugowego wielorodzinnego, 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 2-8,
Dz. Nr 763/2 - 763/6, obreb 13 Szczecinek"
Sporzadzonej przez : SAB STUDIO ARCHITEKTONICZNE BARSZCZEWSKI, ul. Sienna 6/2, 70-542 Szczecin.

1.3 - Ogo6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowania obiektu - Szczecinek, ul. Armii Krajowej 2 - 8, Dz.Geod.Nr 763/2 - 763/6, obreb 13 Szczecinek

W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane remontowe zakres :
* roboty przygotowawcze,
* roboty rozbiérkowe i demontazowe,
* roboty wykonczeniowe : ( w projektowanym zakresie )
Zakres prac remontowych przyjeto za :
pkt. 7 : Zalecenia programowo-orzestrzenne i zakres robét, Projektu budowlanego dot. Remontu budyku mieszkalno-ustugowego
wielorodzinnego, w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2 - 8 .
Opracowanie wykonat :
mgr inz. arch. Dominik Barszczewski
upr. 19/ZPOIA/OKK/2007

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi i dane :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKLADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb
13 Szczecinek

1|REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO WIELORODZINNEGO 1 185
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBIORKOWE 1 76
1.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1

1
1.1.|RUSZTOWANIA 2 4

2
1.1.|ROZBIORKI 5 76

3
1.1.\DACH 5 19
3.1
1.1.|PODDASZE 20 22
3.2
1.1.|Rozbidrki i demontaze 20 22
3.2

1
1.1.|PIETRO 3 23 35
3.3
1.1.|Rozbiorki i demontaze 23 35
3.3

1
1.1.|PIETRO 2 36 48
3.4
1.1.|Rozbidrki i demontaze 36 48
3.4.

1
1.1.|PIETRO 1 49 61
3.5
1.1.|Rozbiorki i demontaze 49 61
3.
1.1.|PARTER 62 72
3
1.1.|Rozbidrki i demontaze 62 72
3.
1.1.|PODZIEMIE 73 76
3
1.1.|Rozbidrki i dmontaze 73 73
3

.|Roboty ziemne - wykopy 74 76

w =

—_

ROBOTY PROJEKTOWANE 77 185

—_

.|PODZIEMIE 77 85

-

.|Roboty izolacyjne 77 84

—_

—_

.|Roboty ziemne - zasypki 85 85

—_

-

-|DACH 86 111

.|Konstrukcja 86 90

.|Pokrycie 91 102

.|Obrobki blacharskie i wyposazenie 103 111

o o Do T

.|NADZIEMIE 112 184

.|DOCIEPLENIE 112 184

.|Stolarka, $lusarka otworowa 112 115

A

.|Docieplenie stropu nad trzecim pietrem 116 118

wW =

.|Podtoga w loggii ( strop nad parterem ) 119 133

wW =

.|Podtogi w loggiach i balkonach 134 149

wW =

B = oy =L = LN My MR NI POy i DL L Moo N2 N2 2o =g 2ot
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DZIAtY KOSZTORYSU
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.2.|Elewacja 150 160
3.1.
5
1.2.|Elementy kowalsko-s$lusarskie 161 163
3.1.
6
1.2.|Podtogi i posadzki schodow zewnetrznych 164 177
3.1.
7
1.2.|Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 178 184
3.1.
8
1.2.|ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA 185 185
4
1.2.|Odtworzenie 185 185
41
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PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO WIELORODZINNEGO
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBIORKOWE
1.1./45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1|Cennik za- |SST- |Ogrodzenia tymczasowe kpl.
d.1.|ktadowy 1.0.0 |Cena* za 1 mb kompletu: ? zt /dzien
1.1 / Komplet: panel, dwie stopy, jedna klamra spinajagca
SST- |DANE TECHNICZNE:
1.0.1 |Materiat: Stal cynkowana ogniowo
Diugosc: 3454 cm
Wysokosé: 2045 mm
Waga: 13.6 kg
Srednica rury pionowej: 40,0 x 1,25 mm
Srednica rury poziomej: 25,0 x 1,25 mm
Rozmiar oczek: 100 x 260 mm
Srednica drutu: 3 mm
Furtki : 2 szt
Brama : 2 szt.
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen na 1 kpl. przyjeto :
< dt.ogrodzenia w mb.= 200,00 > 1* < ilo$¢ dni = 80 > 1.00*< stawka za 1  |kpl. 1.000
mb za 1 dzieh = ? zt > 1.00*< koszt dowozu = ? zt > 1.00
RAZEM 1.000
1.1./45262100-2 RUSZTOWANIA
2
2|KNR 2-02 |SST- |Rusztowania zewnetrzne m?2
d.1./1604-03 1.0.0
1.2 /
SST-
1.04
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > (18.00*2+14.00)*15.00 m2 750.000
< budynek Nr 4 > (31.00+28.00)*15.00 m2 885.000
< budynek Nr 6 > (18.50+18.50)*15.00 m2 555.000
< budynek Nr 8 > (19.00*2+6.00)*15.00 m?2 660.000
RAZEM 2850.000
3|KNNR 2 SST- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.1./1505-01 1.0.0
1.2 /
SST-
1.04
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > (18.00*2+14.00)*15.00 m2 750.000
< budynek Nr 4 > (31.00+28.00)*15.00 m2 885.000
< budynek Nr 6 > (18.50+18.50)*15.00 m2 555.000
< budynek Nr 8 > (19.00*2+6.00)*15.00 m?2 660.000
RAZEM 2850.000
4/KNR 2-02 |SST- |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania ( nad chodnikiem ) o wysokos$- |m2
d.1./1614-01 1.0.0 |ci do 20 m o konstrukcji drewnianej
1.2 /
SST-
1.04
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > (18.00)*2.00 m2 36.000
< budynek Nr 4 > (31.00)*2.00 m2 62.000
< budynek Nr 6 > (18.50)*2.00 m2 37.000
< budynek Nr 8 > (19.00)*2.00 m?2 38.000
RAZEM 173.000
1.1. ROZBIORKI
3
1.1. DACH
3.1
5|KNR 4-03 |SST- |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanych |m
d.1./1140-06 1.0.0 |na dachu stromym
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 16.95+7.06*4 m 45.190
-5-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 4 > 29.94+7.06"4 m 58.180
< budynek Nr 6 > 18.55+7.06*4 m 46.790
< budynek Nr 8 > 19.05+7.06"4 m 47.290
RAZEM 197.450
6|KNR 4-03 |SST- |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- |szt.
d.1./1138-06 1.0.0 |/mym na dachéwce, eternicie, goncie
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 17.00+28.00 szt. 45.000
< budynek Nr 4 > 30.00+28.00 szt. 58.000
< budynek Nr 6 > 19.00+28.00 szt. 47.000
< budynek Nr 8 > 19.00+28.00 szt. 47.000
RAZEM 197.000
7|KNR 4-03 |SST- |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju dojm
d.1./1139-08 1.0.0 | 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 13.00*4 m 52.000
< budynek Nr 4 > 13.00"4 m 52.000
< budynek Nr 6 > 13.00*4 m 52.000
< budynek Nr 8 > 13.00"4 m 52.000
RAZEM 208.000
8|KNR 4-03 |SST- |Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie |szt.
d.1./1137-04 1.0.0 |betonowej
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 13.00*4 szt. 52.000
< budynek Nr 4 > 13.00"4 szt. 52.000
< budynek Nr 6 > 13.00*4 szt. 52.000
< budynek Nr 8 > 13.00"4 szt. 52.000
RAZEM 208.000
9|KNR 4-01 SST- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04 1.0.0
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 16.95+16.95 m 33.900
< budynek Nr 4 > 12.21+16.18+14.35+17.13 m 59.870
< budynek Nr 6 > 18.55+18.55 m 37.100
< budynek Nr 8 > 19.05+19.15 m 38.200
RAZEM 169.070
10/KNR 4-01 SST- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06 1.0.0
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 13.00*4 m 52.000
< budynek Nr 4 > 13.00"4 m 52.000
< budynek Nr 6 > 13.00*4 m 52.000
< budynek Nr 8 > 13.00"4 m 52.000
RAZEM 208.000
11|KNR 4-01 SST- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 1.0.0 |gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pasy nadrynnowe > 0.30*33.90 m?2 10.170
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PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*4+2.35*4*2+0.54*2+0.74*2+1.25*3+ m2 35.895
1.19+0.86+0.55+1.75+0.75+3.40*18)
< budynek Nr 4 > :
< pasy nadrynnowe > 0.30*59.87 m?2 17.961
< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*8+2.35*7*2+0.63*4+2.11*2+2.00*2+ m2 53.052
0.40"2+4.70*2+5.33"4+2.91*2+0.54*2+2.44*2+0.54*2+1.50*2+0.54*2+
1.34*2+0.54"2+1.34*2+0.54*2+3.62*2+0.54*2+0.86*2+0.54*2+4.81*2)
< budynek Nr 6 > :
< pasy nadrynnowe > 0.30*27.10 m?2 8.130
< obrébki blacharskie > 0.30%(7.06*4+2.35*16+2.66*2+1.67*2+2.58*2+ m?2 40.692
0.88*2+3.01*2+3.75*2+1.05+0.93+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75+0.54*
2*2+4.6972*2+0.54*2+2.91*2)
< budynek Nr 8 > :
< pasy nadrynnowe > 0.30*38.20 m?2 11.460
< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*4+2.35*16+2.66*2+3.12*2+1.05+0.95+ |m2 34.461
1.25+1.05+1.75+2.35+1.25+0.54*2*2+4.69*2*2+0.54*2+2.91*2)
RAZEM 211.821
12/KNR 4-01 SST- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m?2
d.1./0508-03 1.0.0
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m2 224.793
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m?2 6.924
< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06* |m?2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
13|KNR 4-01 SST- |Rozebranie istniejgcego otacenia dachu m?2
d.1.|0430-04 1.0.0
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m?2 224.793
7.06%*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pofa¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m2 6.924
< pota¢ 75° >3.40%*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m?2 33.092
2.13/22
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m?2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m?2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m?2 69.130

1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
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PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*  |m?2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66"2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.252.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
14|KNR AT-09 |SST- |Rozebranie wiatroizolacji utozonej na krowiach m?2
d.1./0201-01 1.0.0 |- przyjeto 50% naktadow R i S utozenia
1.3.|analogia /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m2 224.793
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m?2 6.924
< pota¢ 75° >3.40%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25" m2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53"2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2* 2+ m2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< potac¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06* |m2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*2 |m?2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
15/KNR AT-09 |SST- |Rozebranie termoizolacji utozonej miedzy krowiami potaci 75° m?2
d.1./0201-02 1.0.0 |- przyjeto 50% naktadéw R i S utozenia
1.3. /
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 75° >3.40%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25" m2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< potac¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m?2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.252.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 170.082
16|KNR-W 4-01|SST- | Przygotowanie kominéw ponad dachem do projektowanych robét remonto- |m2
d.1./0737-01 1.0.0 jwych
1.3.|analogia / - oczyszczenie $cierne
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto $rednia wysokos$¢ kominéw 80 cm :
< budynek Nr 2 > :
< kominy > (0.54*2+0.74*2)*0.80+(0.54*2+4.11*2)*0.80*2 m2 16.928

< budynek Nr 4 > :

-8-
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PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

< kominy > (0.54*2+2.44*2)*0.80+(0.54*2+1.50*2)*0.80+(0.54*2+1.34*2)*
0.80+(0.54*2+1.34*2)*0.80+(0.54*2+3.62*2)*0.80+(0.54*2+0.86*2)*0.80+
(0.54*2+4.81*2)*0.80

< budynek Nr 6 > :

< kominy > (0.54*2*2+4.69*2*2)*0.80+(0.54*2+2.91*2)*0.80

< budynek Nr 8 > :

< kominy > (0.54*2*2+4.69*2*2)*0.80+(0.54*2+2.91*2)*0.80

m?2

m?2

m?2

31.504

22.256

22.256

RAZEM

92.944

— 0
R

WKI zeszyt

.|Nr 16/2020
| (1934)

2.709.04

SST-
1.0.0

~

SST-
1.0.1

Optata za sktadowanie ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu
- warto$¢ wysredniona

Wg Projektu Budowlanego

< do przeliczen przyjeto $rednig warto$¢ gruz 1 m*3 = 1800 kg, elementy
drewniane = 1000 kg >

Do obliczen przyjeto :

Gruz dachéwkowy :

< budynek Nr 2 > :

((< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10))*0.025)*1.8

((< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2)*0.025)*1.8

((< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.025)*1.8

< budynek Nr 4 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4)*0.025)*1.8

((< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+
(0.40+1.37)/2*2.80*2)*0.025)*1.8

((< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40%2.91/2*2)*0.025)*1.8

< budynek Nr 6 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.66*2)*0.025)*1.8

((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.025)*1.8

((< pota¢ 75° > 3.40%*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.025)*1.8

< budynek Nr 8 > :

((< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06*
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2)*0.025)*1.8
((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.025)*1.8

((< pota¢ 75° > 3.40%*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.025)*1.8

Gruz tynkowy :

< budynek Nr 2 > :

((< kominy > (0.54*2+0.74*2)*0.80+(0.54*2+4.11*2)*0.80*2)*0.005)*1.8

< budynek Nr 4 > :

((< kominy > (0.54*2+2.44*2)*0.80+(0.54*2+1.50*2)*0.80+(0.54*2+1.34*2)*
0.80+(0.54*2+1.34*2)*0.80+(0.54*2+3.62*2)*0.80+(0.542+0.86*2)*0.80+
(0.54*2+4.81*2)*0.80)*0.005)*1.8

< budynek Nr 6 > :

((< kominy > (0.54*2*2+4.69*2*2)*0.80+(0.54*2+2.91*2)*0.80)*0.005)*1.8
< budynek Nr 8 > :

((< kominy > (0.54*2*2+4.69*2*2)*0.80+(0.54*2+2.91*2)*0.80)*0.005)*1.8
Ztom drewniany :

< budynek Nr 2 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+
7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10))*0.04)*1.0

((< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2)*0.04)*1.0

((< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.04)*1.0

< budynek Nr 4 > :

((< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4)*0.04)*1.0

((< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2* 2+
(0.40+1.37)/2*2.80*2)*0.04)*1.0

((< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2)*0.04)*1.0

< budynek Nr 6 > :

-9-
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tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona
tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

10.116
0.312
1.489

16.131

0.792

3.111

11.482

0.261
1.458
11.006

0.261
1.596

0.152

0.284

0.200

0.200

8.992

0.277

1.324

14.339

0.704

2.765




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

((< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.66*2)*0.04)*1.0

((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.04)*1.0

((< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.04)*1.0

< budynek Nr 8 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06*
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2)*0.04)*1.0
((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.04)*1.0

((< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.04)*1.0

tona

tona

tona

tona

tona
tona

10.206

0.232
1.296
9.784

0.232
1.418

RAZEM

110.420

=0
=

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Wywiezienie izolacji w miejsce sktadowania :
- na odlegtos¢ ponad 10 km

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Izolacje - folia :

< budynek Nr 2 > :

(< pota¢ 30° > 5.95*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+
7.06%*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10))*0.002

(< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2)*0.002

(< pota¢ 75° >3.40%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.002

< budynek Nr 4 > :

(< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4)*0.002

(< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+
(0.40+1.37)/2*2.80*2)*0.002

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2)*0.002

< budynek Nr 6 > :

(< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.66*2)*0.002

(< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.002

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.002

< budynek Nr 8 > :

(< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06*
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2)*0.002

(< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.002

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.002

Izolacje wetna :

< budynek Nr 2 > :

(< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.1

< budynek Nr 4 > :

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2)*0.1

< budynek Nr 6 > :

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.1

< budynek Nr 8 > :

(< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.1

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0.450
0.014
0.066

0.717

0.035

0.138

0.510

0.012
0.065

0.489

0.012
0.071

3.309

6.913

3.240

3.546

RAZEM

19.587

—_ Q0
LAWw=D

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.701.82

SST-
1.0.0

~

SST-
1.0.1

Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska :
- odpadéw z budowy : izolacja
- warto$¢ wysredniona

Wg Projektu Budowlanego

< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 30 kg >

Do obliczen przyjeto :

Izolacje - folia :

< budynek Nr 2 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+
7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10))*0.002)*30/1000

-10-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

tona

tona

0.013




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

((< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05"2)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.002)*30/1000

< budynek Nr 4 > :

((< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+
(0.40+1.37)/2*2.80*2)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2)*0.002)*30/1000

< budynek Nr 6 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.6672)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.002)*30/1000

< budynek Nr 8 > :

((< pota¢ 30° > 5.95*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06*
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2)*0.002)*30/
1000

((< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.582)*0.002)*30/1000

((< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.002)*30/1000

Izolacje wetna :

< budynek Nr 2 > :

((< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25*
2.13/2*2)*0.1)*30/1000

< budynek Nr 4 > :

((< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2)*0.1)*30/1000

< budynek Nr 6 > :

((< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*
2)*0.1)*30/1000

< budynek Nr 8 > :

((< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*
2)*0.1)*30/1000

tona
tona

tona

tona

tona

tona

tona
tona

tona

tona
tona

tona

tona

tona

tona

0.000
0.002

0.022

0.001

0.004

0.015

0.000
0.002

0.015

0.000
0.002

0.099

0.207

0.097

0.106

RAZEM

0.585

3.2

PODDASZE

[N

./45111300-1

Rozbiérki i demontaze

o2

KNR-W 2-02

.|0612-03
.|analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Rozbiérka izolacji z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho poziomo
- nad pom. nieogrzewanymi 3-ciego pietra w jednej warstwie
- przyjeto 50% naktadéw R i S utozenia

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< wg. danych projektowych > 801.70

m2

m?2

801.700

RAZEM

801.700

n
—_

po e
e

WKI zeszyt

.INr 16/
.|2020(1934)

2.600.40

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Wywiezienie izolacji w miejsce sktadowania :
- na odlegtos$¢ ponad 10 km

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Izolacje - wetna :

< wg. danych projektowych > 801.70*0.11

m3

m3

88.187

RAZEM

88.187

n
N

po e
e

WKI zeszyt

.INr 16/
.|2020(1934)

2.701.82

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska :
- odpadéw z budowy : izolacja
- warto$¢ wysredniona

Wg Projektu Budowlanego

< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 30 kg >
Do obliczen przyjeto :

Izolacje - wetna :

< wg. danych projektowych > 801.70*0.11*30/1000

tona

tona

2.646
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 2.646
1.1. PIETRO 3
3.3
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.3.
1
23|KNR 2-02  |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet okiennych m?2
d.1./1005-01 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84%1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84%1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
RAZEM 13.544
24/KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05 1.0.0
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84%1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84%1.84*1 m?2 3.386
RAZEM 13.544
25/KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12 1.0.0
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 4 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 6 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 8 > 1.84*1 m 1.840
RAZEM 7.360
26|KNR 4-01 SST- |Rozbidrka podokiennikow zewnetrznych m?2
d.1./0535-08 1.0.0
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod docieplenie - okna :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.84*1+0.30%1.20*2+0.30*2.33+0.30*2.88+0.30" m?2 4.611
1.48%4
< budynek Nr 4 > 0.30*1.84*1+0.30%1.20*2+0.30*2.33+0.30*2.88+0.30* m?2 7.791
1.48%4+0.30%1.20*3+0.30"1.80+0.30*1.40*2+0.30*0.80*3
< budynek Nr 6 > 0.30*1.84*1+0.30%1.48+0.30*1.60*2+0.30*0.75+0.30* m?2 3.957
1.48%4
< budynek Nr 8 > 0.30*1.84*1+0.30%1.48+0.30*1.60*2+0.30*0.75+0.30* m?2 3.957
1.48*4
RAZEM 20.316
27|KNR 4-01 SST- |Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.prz
d.1./1306-01 1.0.0 ec.
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 4.00*2 szt.prz 8.000
ec.
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Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 4.00*2+4.00+5.00+3.00 szt.prz 20.000
ec.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 5.00+4.00+5.00 szt.prz 14.000
ec.
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 5.00+4.00+5.00 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 56.000
28|KNR 4-01 SST- |Rozebranie posadzki z ptytek gres m2
d.1.|0811-07 1.0.0
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 61.200
29/KNR 4-01 SST- |Rozebranie podposadzkowej wylewki cementowej gr. 3,50 cm ms3
d.1./0212-01 1.0.0
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*0.035 m3 0.427
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*0.035 m3 0.805
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)0.035 m3 0.455
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*0.035 m3 0.455
RAZEM 2.142
30|KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m2
d.1./0519-06 1.0.0 |- pierwsza warstwa
1.3. /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 61.200
31/KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m?2
d.1./0519-07 1.0.0 |- druga warstwa
1.3.|analogia /
3.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 61.200
32|WKI zeszyt |SST- |Odwiezienie zdemontowanych : okna i drzwi wejsciowych do miejsca skfa- |m3
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |dowania, wskazanego przez Inwetora, na odlegtos¢ do 5 km
1.3.](1934) /
3.1/2.600.20 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Stolarka otworowa - okna :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 4 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 8 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
RAZEM 1.084
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
33|WKIl zeszyt |SST- |Optata za sktadowanie ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
1.3./(1934) / - warto$¢ wysredniona
3.1/2.709.04 SST-
1.0.1
Wg dostarczonych danych
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1800 kg >
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
Podokienniki :
< budynek Nr 2 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 4 > 1.84*0.30*0.035"1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 6 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 8 > 1.84*0.30*0.035"1*1.8 tona 0.035
Ptytki podtogowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*0.025*1.8 tona 0.549
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*0.025)*1.8 tona 1.035
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*0.025)*1.8 tona 0.585
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*0.025)*1.8 tona 0.585
Warstwy podposadzkowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*0.035*1.8 tona 0.769
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*0.035)*1.8 tona 1.449
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*0.035)*1.8 tona 0.819
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*0.035)*1.8 tona 0.819
RAZEM 6.750
34|WKI zeszyt |SST- |Wywiezienie papy w miejsce sktadowania : ms3
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- na odlegto$¢ ponad 10 km
1.3./2020(1934)) |/
3.1/2.600.40 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Izolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*0.020 m3 0.244
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*0.020 m3 0.460
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*0.020 m3 0.260
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*0.020 m3 0.260
RAZEM 1.224
35|WKIl zeszyt |SST- |Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska : tona
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- papa
1.3.|2020(1934) |/ - warto$¢ wysredniona
3.1/2.703.80 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 2,00 cm >
Do obliczen przyjeto :
Izolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*0.020*1.2 tona 0.293
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*0.020)*1.2 tona 0.552
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*0.020)*1.2 tona 0.312
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*0.020)*1.2 tona 0.312
RAZEM 1.469
1.1. PIETRO 2
3.4
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.4.
1
36|KNR 2-02 |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet okiennych m?2
d.1./1005-01 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*1.40*2 m?2 3.920
RAZEM 17.464
37|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05 1.0.0
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*2 m?2 3.920
RAZEM 17.464
38|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12 1.0.0
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 4 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 6 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 8 > 1.84*1 m 1.840
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*2 m 2.800
RAZEM 10.160
39|KNR 4-01 SST- |Rozbidrka podokiennikow zewnetrznych m?2
d.1./0535-08 1.0.0
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod docieplenie - okna :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.12*2+0.30*1.20*2+0.30*0.90*3+0.30*1.80*4 m?2 4.362
< budynek Nr 4 > 0.301.20*4+0.30*0.90*3+0.30%1.20*4+0.30*1.80+0.30* |m2 8.832
1.40*2+0.30%1.20*2+0.30*1.47*2+0.30*1.80%4
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30" m2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30" m2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
RAZEM 22.254
40(KNR 4-01 SST- |Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.prz
d.1./1306-01 1.0.0 ec.
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.00*2 szt.prz 8.000
ec.
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.00*2+4.00+3.00+3.00 szt.prz 18.000
ec.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 5.00*2+4.00 szt.prz 14.000
ec.
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 5.00*2+4.00 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 54.000
41|KNR 4-01 SST- |Rozebranie posadzki z ptytek gres m?2
d.1./0811-07 1.0.0
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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c.
tec
hn.
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
RAZEM 49.400
42|KNR 4-01 SST- |Rozebranie podposadzkowej wylewki cementowej gr. 3,50 cm ms3
d.1./0212-01 1.0.0
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.035 m3 0.301
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.035 m3 0.637
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.035 m3 0.396
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.035 m3 0.396
RAZEM 1.730
43|KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m2
d.1./0519-06 1.0.0 |- pierwsza warstwa
1.3. /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
RAZEM 49.400
44|KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m?2
d.1./0519-07 1.0.0 |- druga warstwa
1.3.|analogia /
4.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
RAZEM 49.400
45|WKI zeszyt |SST- |Odwiezienie zdemontowanych : okna i drzwi wej$ciowych do miejsca skta- |m3
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |dowania, wskazanego przez Inwetora, na odlegtos¢ do 5 km
1.3.](1934) /
4.1|2.600.20 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Stolarka otworowa - okna :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 6 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*1.40*2*0.08 m3 0.314
RAZEM 1.398
46|WKI zeszyt |SST- |Optata za sktadowanie ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
1.3./(1934) / - warto$¢ wysredniona
4.1|2.709.04 SST-
1.0.1

Wg dostarczonych danych

< do przeliczen przyjeto Srednig warto$¢ 1 m*3 = 1800 kg >
Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

Gruz betonowy :

Podokienniki :

Pod okna O1 :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 2 > 1.84*0.30*0.035"1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 4 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 6 > 1.84*0.30*0.035"1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 8 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*0.30*0.035*2*1.8 tona 0.053
Ptytki podtogowe :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.025*1.8 tona 0.387
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.025)*1.8 tona 0.819
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.025)*1.8 tona 0.508
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.025)*1.8 tona 0.508
Warstwy podposadzkowe :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.035*1.8 tona 0.542
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.035)*1.8 tona 1.147
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.035)*1.8 tona 0.712
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.035)*1.8 tona 0.712
RAZEM 5.528
47|WKI zeszyt |SST- |Wywiezienie papy w miejsce sktadowania : m3
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- na odlegtos¢ ponad 10 km
1.3./2020(1934)) |/
4.1|2.600.40 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
I1zolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.02 m3 0.172
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.02 m3 0.364
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.02 m3 0.226
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.02 m3 0.226
RAZEM 0.988
48|WKI zeszyt |SST- |Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska : tona
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- papa
1.3.|2020(1934) |/ - warto$¢ wysredniona
4.1|2.703.80 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
< do przeliczen przyjeto Srednig warto$¢ 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 2,00 cm >
Do obliczen przyjeto :
I1zolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.02*1.2 tona 0.206
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.02)*1.2 tona 0.437
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.02)*1.2 tona 0.271
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.02)*1.2 tona 0.271
RAZEM 1.185
1.1. PIETRO 1
3.5
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.5.
1
49/KNR 2-02  |SST- |Demontaz istniejgcych skrzydet okiennych m?2
d.1.{1005-01 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1 m2 3.386
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*2 m?2 3.920
RAZEM 17.464
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
50|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05 1.0.0
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84%1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 4 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
< budynek Nr 6 > 1.84%1.84*1 m2 3.386
< budynek Nr 8 > 1.84*1.84*1 m?2 3.386
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*1.40*2 m?2 3.920
RAZEM 17.464
51|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12 1.0.0
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 4 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 6 > 1.84*1 m 1.840
< budynek Nr 8 > 1.84*1 m 1.840
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*2 m 2.800
RAZEM 10.160
52|KNR 4-01 SST- |Rozbidrka podokiennikdéw zewnetrznych m?2
d.1./0535-08 1.0.0
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod docieplenie - okna :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.12*2+0.30*1.20*2+0.30*0.90*3+0.30*1.80"4 m2 4.362
< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*4+0.30*0.90*3+0.30*1.20*4+0.30*1.80+0.30* |m2 8.832
1.402+0.30%1.20"2+0.30"1.47*2+0.30*1.80*4
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80*4+0.30%1.84
RAZEM 22.254
53|KNR 4-01 SST- |Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.prz
d.1./1306-01 1.0.0 ec.
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.00*2 szt.prz 8.000
ec.
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.002+4.00+3.00+3.00 szt.prz 18.000
ec.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 5.00*2+4.00 szt.prz 14.000
ec.
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 5.00*2+4.00 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 54.000
54| KNR 4-01 SST- |Rozebranie posadzki z ptytek gres m2
d.1./0811-07 1.0.0
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
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Szczecinek

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
RAZEM 49.400
55/KNR 4-01 SST- |Rozebranie podposadzkowej wylewki cementowej gr. 3,50 cm m3
d.1./0212-01 1.0.0
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.035 m3 0.301
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.035 m3 0.637
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.035 m3 0.396
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.035 m3 0.396
RAZEM 1.730
56|KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m?2
d.1./0519-06 1.0.0 |- pierwsza warstwa
1.3. /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
RAZEM 49.400
57|/KNR 4-01 SST- |Rozbiérka izolacji podposadzkowej z papy m2
d.1./0519-07 1.0.0 |- druga warstwa
1.3.|analogia /
5.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
RAZEM 49.400
58|WKI zeszyt |SST- |Odwiezienie zdemontowanych : okna i drzwi wejsciowych do miejsca skfa- |m3
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |dowania, wskazanego przez Inwetora, na odlegtos¢ do 5 km
1.3./(1934) /
5.1/2.600.20 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Stolarka otworowa - okna :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 4 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 6 > 1.84*1.84*1*0.08 m3 0.271
< budynek Nr 8 > 1.84%1.84*1*0.08 m3 0.271
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*2*0.08 m3 0.314
RAZEM 1.398
59|WKI zeszyt |SST- |Optata za sktadowanie ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
1.3./(1934) / - warto$¢ wysredniona
5.1|2.709.04 SST-
1.0.1
Wg dostarczonych danych
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1800 kg >
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
Podokienniki :
Pod okna O1 :
< budynek Nr 2 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 4 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
< budynek Nr 6 > 1.84*0.30*0.035*1*1.8 tona 0.035
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 8 > 1.84*0.30*0.035"1*1.8 tona 0.035
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*0.30*0.035"2*1.8 tona 0.053
Ptytki podtogowe :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.025*1.8 tona 0.387
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.025)*1.8 tona 0.819
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.025)*1.8 tona 0.508
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.025)*1.8 tona 0.508
Warstwy podposadzkowe :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.035*1.8 tona 0.542
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.035)*1.8 tona 1.147
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.035)*1.8 tona 0.712
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.035)*1.8 tona 0.712
RAZEM 5.528
60|WKI zeszyt |SST- |Wywiezienie papy w miejsce sktadowania : ms3
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- na odlegto$¢ ponad 10 km
1.3./2020(1934)) |/
5.1/2.600.40 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Izolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.02 m3 0.172
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.02 m3 0.364
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.02 m3 0.226
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.02 m3 0.226
RAZEM 0.988
61|WKI zeszyt |SST- |Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska : tona
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- papa
1.3.|2020(1934) |/ - warto$¢ wysredniona
5.1/2.703.80 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 2,00 cm >
Do obliczen przyjeto :
Izolacje - papa :
Balkony i tarasy - izolacja :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*0.02*1.2 tona 0.206
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*0.02)*1.2 tona 0.437
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*0.02)*1.2 tona 0.271
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*0.02)*1.2 tona 0.271
RAZEM 1.185
1.1. PARTER
3.6
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.6.
1
62|KNR 2-02 |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych m?2
d.1./1017-02 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny montazu )
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<pod D1 >:
< budynek Nr 2 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m2 4.166
< budynek Nr 4 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m?2 4.166
< budynek Nr 6 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m2 4.166
< budynek Nr 8 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m?2 4.166
<pod D2 > :
< budynek Nr 4 > 1.40*2.70*1 m?2 3.780
RAZEM 20.444
63|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
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hn.
<pod D1 >:
< budynek Nr 2 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m?2 4.166
< budynek Nr 4 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m2 4.166
< budynek Nr 6 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m?2 4.166
< budynek Nr 8 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1 m2 4.166
<pod D2 > :
< budynek Nr 4 > 1.40*2.70*1 m?2 3.780
RAZEM 20.444
64|KNR 2-02 |SST- |Demontaz istniejacych skrzydet okiennych m?2
d.1./1005-01 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*1 m?2 1.960
RAZEM 1.960
65/KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*1 m?2 1.960
RAZEM 1.960
66|KNR 4-01 SST- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40*1 m 1.400
RAZEM 1.400
67|KNR 4-01 SST- |Rozbidrka podokiennikdéw zewnetrznych m?2
d.1./0535-08 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pod docieplenie - okna :
< budynek Nr 2 > 0.30%1.20*3+0.30*0.90*5+0.30*2.35*2+0.30*1.75*2 m2 4.890
< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*3+0.30*0.90*5+0.30*1.41*1+0.30*2.35"2+ m?2 5.313
0.30%1.75*2
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60%1+0.30*2.40*1+0.30*0.90*2+ m?2 5.040
0.30%2.20*2+0.30*1.90*2
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60%1+0.30*2.40*1+0.30*0.90*2+ m?2 5.040
0.30*2.20*2+0.30*1.90*2
RAZEM 20.283
68|KNR 4-01 SST- |Demontaz balustrad schodowych stalowych szt.prz
d.1./1306-01 1.0.0 ec.
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 5.00*2 szt.prz 10.000
ec.
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 5.00*2 szt.prz 10.000
ec.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00*2+4.00 szt.prz 12.000
ec.
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 5.00*2 szt.prz 10.000
ec.
RAZEM 42.000
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69|KNR 4-01 SST- |Rozbidrka posadzek lub oktadzin z lastryko m?2
d.1./0807-04 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40*2.90 m2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93"4.10 m2 12.013
RAZEM 39.263
70|KNR 4-01 SST- |Odbicie tynkow zewnetrznych ze $cian schodéw zewnetrznych m?2
d.1.|0701-06 1.0.0
1.3. /
6.1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m?2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m2 1.665
RAZEM 7.237
71|WKI zeszyt |SST- |Odwiezienie zdemontowanych : okna i drzwi wejsciowych do miejsca skfa- |m3
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |dowania, wskazanego przez Inwetora, na odlegtos¢ do 5 km
1.3.](1934) /
6.1/2.600.20 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Stolarka otworowa - okna :
Pod okna O2 :
< budynek Nr 4 > 1.40%1.40*1*0.08 m3 0.157
Stolarka otworowa - drzwi :
<pod D1 >:
(< budynek Nr 2 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1)*0.08 m3 0.333
(< budynek Nr 4 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1)*0.08 m3 0.333
(< budynek Nr 6 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1)*0.08 m3 0.333
(< budynek Nr 8 > 1.12*2.55*1+0.72*1.82*1)*0.08 m3 0.333
< pod D2 > :
< budynek Nr 4 > 1.40*2.70*1*0.08 m3 0.302
RAZEM 1.791
72|WKI zeszyt |SST- |Optata za sktadowanie ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1.|Nr 16/2020 |1.0.0 |- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
1.3./(1934) / - warto$¢ wysredniona
6.1|2.709.04 SST-
1.0.1
Wg dostarczonych danych
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1800 kg >
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
Podokienniki :
((< budynek Nr 2 > 0.30*1.20*3+0.30*0.90*5+0.30*2.35*2+0.30%1.75*2)*  |tona 0.308
0.035)*1.8
((< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*3+0.30*0.90*5+0.30%1.41*1+0.30*2.35*2+ tona 0.335
0.30%1.75*2)*0.035)*1.8
((< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60*1+0.30*2.40%1+0.30*0.90*2+ tona 0.318
0.30%2.20*2+0.30*1.90*2)*0.035)*1.8
((< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60*1+0.30*2.40%1+0.30*0.90*2+ tona 0.318
0.30%2.20*2+0.30*1.90*2)*0.035)*1.8
Gruz tynkowy :
Schody wejsciowe - policzki :
((< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.50*0.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2* |tona 0.090
8*2)*0.025)*1.8
((< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2* |tona 0.090

8*2)*0.025)*1.8

-22 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30*  |tona 0.070
0.15/2*8*2)*0.025)*1.8
((< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9* |tona 0.075
2)*0.025)*1.8
Ptytki podtogowe :
Schody wejsciowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50*0.035*1.8 tona 0.562
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50*0.035*1.8 tona 0.562
((< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40*2.90)*0.035)*1.8 tona 0.592
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*4.10*0.035*1.8 tona 0.757
RAZEM 4.077
1.1. PODZIEMIE
3.7
1.1. Rozbiorki i dmontaze
3.7.
1
73|WKI zeszyt |SST- |Rozbiérka nawierzchni utwardzonych : m?2
d.1.|Nr 16/ 1.0.0 |- bukowiec, ptyty betonowe, kostka
1.3.|2020(1934) |/ - z podbudowg
7.112.130.12 SST-
1.0.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m?2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%(11.58) m2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%*(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
1.1. Roboty ziemne - wykopy
3.7.
2
74/ KNR 4-01 SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemne;j : ms3
d.1./0102-05 1.0.0 |- wykopy odcinkowe, dla wykonania projektowanych robét izolacyjnych
1.3. / - wykopy na odktad
7.2 SST-
1.0.2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 0.80*1.20*13.05+0.80%(1.18+1.20)/2*0.90+0.80*0.63* m3 20.531
4.90+0.80%1.135*5.15
< budynek Nr 4 > 0.80%(1.18+1.21)/2*1.36+0.80%0.23*4.24+(1.35+1.35)/2* |m3 52.150
5.15+0.80%1.89*(12.00+1.00+12.65+1.00)+0.80%(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > 0.80%(0.97+1.22)*(11.58) m3 20.288
< budynek Nr 8 > 0.80%(0.84+1.17)/2*18.07 m3 14.528
RAZEM 107.497
75/KNR 4-01 SST- |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m?2
d.1./0107-01 1.0.0 |gtebokos¢ do 3 m
1.3. /
7.2 SST-
1.0.2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63*4.90+1.135*5.15  |m?2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
76/KNR 4-01 SST- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1./0107-08 1.0.0
1.3. /
7.2 SST-
1.0.2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50*2.50 m2 3.750
< budynek Nr 4 > 1.50*2.50*2 m?2 7.500
< budynek Nr 6 > 1.50*2.50 m2 3.750
< budynek Nr 8 > 1.50*2.50 m2 3.750
RAZEM 18.750
1.2 ROBOTY PROJEKTOWANE
1.2 PODZIEMIE
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1.2./45320000-6 Roboty izolacyjne
1.1
77|KNR 0-23  [SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemne; : m?2
d.1./2611-01 1.0.0 |- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg
2.1. / - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1 SST-
1.0.5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63"4.90+1.135*5.15  |m2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m?2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
78/KNR BC-02 |SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemnej : m
d.1./0305-09 1.0.0 |- wykonanie fasety pod docielenie czesci podziemnej, o promieniu 5 cm
2.1. /
1 SST-
1.0.5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 13.05+0.90+4.90+5.15 m 24.000
< budynek Nr 4 > 1.36+4.24+5.15+12.00+12.65+1.44 m 36.840
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m 18.160
RAZEM 104.360
79|KNR 2-02  |SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemnej : m?2
d.1./0603-05 1.0.0 |- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
2.1. / - pierwsza warstwa
1 SST-
1.0.5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63*4.90+1.135*5.15  |m2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
80|KNR 2-02 |SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemnej : m2
d.1./0603-06 1.0.0 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
2.1. / - druga
1 SST-
1.0.5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63"4.90+1.135*5.15  |m2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m?2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/218.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
81|KNR BC-02 |SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemnej : m?2
d.1./0126-05 1.0.0 |- natozenie fizeliny ochronnej
2.1. /
1 SST-
1.0.5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63*4.90+1.135*5.15  |m2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/218.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
82|KNR 2-02  [SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemne; : m?2
d.1./0609-10 1.0.0 |- izolacja zewnetrznych $cian piwnicznych styropianem drenujgcym gr. 8
2.1. / cm
1 SST-
1.0.1
0

Wg Projektu Budowlanego
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Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63*4.90+1.135*5.15  |m?2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
83|KNR 2-02 |SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemnej : m2
d.1./0607-02 1.0.0 |- zabezpieczenie docieplenia styropianem $cian zewnetrznych piwnicznych
2.1. / - ponizej poziomu gruntu
1 SST- |- membrana
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.20*13.05+(1.18+1.20)/2*0.90+0.63*4.90+1.135*5.15  |m2 25.663
< budynek Nr 4 > (1.18+1.21)/2*1.36+0.23*4.24+(1.35+1.35)/2*5.15+1.89* |m2 63.449
(12.00+1.00+12.65+1.00)+(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > (0.97+1.22)*(11.58) m2 25.360
< budynek Nr 8 > (0.84+1.17)/2*18.07 m?2 18.160
RAZEM 132.632
84|Wycena in- |SST- |Docieplenie od spodu stropéw piwnic pianka, metodg natryskowa gr. 90 m?2
d.1.|dywidualna |1.0.0 |/mm
2.1. / - przygotowaie do natozenia izolacji
1 SST- |- natozenie izolacji metoda natryskowa gr. 90 mm
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 14.90+9.50+15.10+12.50+12.50+11.90 m?2 76.400
< budynek Nr 4 > 14.90+9.50+15.10+12.50+12.50+11.90 m2 76.400
< budynek Nr 6 > 108.10 m?2 108.100
< budynek Nr 8 > 471.40-260.900 m?2 210.500
RAZEM 471.400
1.2. Roboty ziemne - zasypki
1.2
85|KNR 4-01 SST- |Roboty izolacyjne w czesci podziemne;j : m3
d.1./0105-02 1.0.0 |- zasypanie wykopow ziemiag z ukopow
2.1. / - z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
2 SST- |- z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
1.0.2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 0.80%1.20*13.05+0.80%(1.18+1.20)/2*0.90+0.80%0.63* m3 20.531
4.90+0.80*1.135"5.15
< budynek Nr 4 > 0.80%(1.18+1.21)/2*1.36+0.80*0.23*4.24+(1.35+1.35)/2* |m3 52.150
5.15+0.80*1.89%(12.00+1.00+12.65+1.00)+0.80%(2.60+2.30)/2*1.44
< budynek Nr 6 > 0.80%(0.97+1.22)*(11.58) m3 20.288
< budynek Nr 8 > 0.80%(0.84+1.17)/2*18.07 m3 14.528
RAZEM 107.497
1.2, DACH
2
1.2. Konstrukcja
21
86|KNR 4-01 SST- |Wykonanie naktadek 9x7 cm na istniejace krokwie w dachu o nachyleniu  |m
d.1./0413-01 1.0.0 |75°
2.2.|analogia /
1 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< potac¢ 75° >3.40*(2+2+2+2+2+2+3+2)+1.25"4 m 62.800
< budynek Nr 4 > :
< potac 75° > 3.40*(2+2+2+2+3+3+2+2+3+2+2+6)+1.25*4 m 110.400
< budynek Nr 6 > :
< potac¢ 75° > 3.40%(2+2+2+2+3+4+2)+1.25"4 m 62.800
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 75° > 3.40*(2+2+2+2+3+4+2)+1.25*4 m 62.800
RAZEM 298.800
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87|KNR AT-12 |SST- |Dach pokrycie : m?2
d.1./0202-05 1.0.0 |- izolacja z wetny mineralnej hydrofobowej gr. 23 cm 0,035 W/m2/K
2.2. / - miedzy krokwiami
1 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m?2 224.793
7.06%*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pofa¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m2 6.924
< pota¢ 75° >3.40%*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m?2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m?2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m?2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*  |m2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.66*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m?2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.252.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
88/KNR K-05 [SST- |[Mocowanie membrany dachowej wysoko-paroprzepuszczalnej na krok- m?2
d.1./0103-01 1.0.0 |wiach
2.2. /
1 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m2 224.793
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m?2 6.924
< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m?2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06* |m?2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66*2
< pofa¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m?2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
89/KNR K-05 |SST- |Montaz kontrtat 20x50 mm na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80  |m2
d.1./0104-06 1.0.0 |do 100 cm
2.2, /
1 SST-
1.0.6

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m?2 224.793
7.06%*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pofa¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m2 6.924
< pota¢ 75° >3.40%*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m?2 33.092
2.13/22
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m?2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m?2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m?2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06*  |m?2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2*2.66*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m?2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.252.12/2*2 |m?2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pofa¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.25*2.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
90|KNR K-05 |SST- |Montaz tat 40x60 mm pod dachéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm  |m2
d.1./0105-03 1.0.0
2.2. /
1 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m?2 224.793
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m?2 6.924
< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m2 33.092
2.13/2*2
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06* |m?2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m?2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
1.2./45421152-4 Pokrycie
2.2
91|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu dachéwkg : m2
d.1./0201-08 1.0.0 |- Wykonanie potaci dachowych z dachéwki zaktadkowej w duzym formacie
2.2. / - kazda mocowana
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+4.25+1.75+0.75)+ |m?2 224.793
7.06%(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
< pota¢ 45° > (1.38+0.89)/2*3.05*2 m?2 6.924
< pota¢ 75° >3.40*(1.25+1.25+1.19+0.86+1.25+0.55+1.85+0.75)+1.25* m2 33.092

2.13/2*2

-27 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 4 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.25+1.25+1.19+0.29+2.25+0.68+1.05+0.55+1.75+ |m2 358.473
1.13+1.29+5.95+2.25+2.24)+7.06*(2.95+5.95+3.50+2.10+2.10+2.10+2.10)
+(6.02+4.50)/2*3.52*4
< pota¢ 45° > (0.63+1.55)/2*3.53*2+(0.63+1.55)/2*3.53+0.92*1.20/2*2+ m2 17.603
(0.40+1.37)/2*2.80*2
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.25+1.19+0.29+2.24+2.25+1.05+0.55+1.75+ m2 69.130
1.13+1.29+5.95)+0.40*2.91/2*2
< budynek Nr 6 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+1.10+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75)+7.06* |m2 255.145
(1.95+6.05+3.25+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2+(4.20+1.67)
/2¥2.66*2
< pofa¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40%(1.05+1.05+0.75+1.05+1.75+2.35+0.75)+1.25*2.12/2*2 |m2 32.400
< budynek Nr 8 > :
< pota¢ 30° > 5.95%(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+4.25+2.35+1.25)+7.06* |m?2 244.588
(2.10+6.05+3.10+2.10+2.10+2.10+2.10)+(6.44+3.76)/2*2.27*2
< pota¢ 45° > (1.37+0.88)/2*2.58*2 m?2 5.805
< pota¢ 75° > 3.40*(1.05+0.95+1.25+1.05+1.75+2.35+1.25)+1.252.12/2*2 |m?2 35.460
RAZEM 1289.218
92|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu dachowkg : m
d.1./0202-04 1.0.0 |- Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka zaktadkowa w duzym for-
2.2. / macie
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
16.95+1.38 m 18.330
< budynek Nr 4 > :
<wgrys. Nr A 404 > 13.19+16.18+1.55+1.37+3.52 m 35.810
< budynek Nr 6 > :
18.55+4.20+1.37 m 24.120
< budynek Nr 8 > :
19.05+4.20+1.37 m 24.620
RAZEM 102.880
93|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu dachowkg : m
d.1./0203-01 1.0.0 |- Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczyto-
2.2, / wymi
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
5.95*2+3.40*2 m 18.700
< budynek Nr 4 > :
< wg rys. Nr A 404 > 5.95*2+3.40*2 m 18.700
< budynek Nr 6 > :
5.95*2+3.40*2 m 18.700
< budynek Nr 8 > :
5.95*2+3.40*2 m 18.700
RAZEM 74.800
94|NNRNKB SST- |Krycie dachu dachéwka : m
d.1./202 0421-02 |1.0.0 |- montaz desek okapowych
2.2.|analogia / - w projektowanym zakresie,
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
16.95*2+0.80*2 m 35.500
< budynek Nr 4 > :
<wgrys. Nr A 404 > 12.21+16.18+14.34+17.13+0.63*2+0.63"2+0.40*2 m 63.180
< budynek Nr 6 > :
18.55*2+1.67*2+0.88*2 m 42.200
< budynek Nr 8 > :
19.05*2+1.67*2+0.88*2 m 43.200
RAZEM 184.080
95/KNR K-05 |SST- |Krycie dachu dachowkg : m
d.1./0204-02 1.0.0 |- montaz grzebienia okapu
2.2, /
2 SST-
1.0.6
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
16.95*2 m 33.900
< budynek Nr 4 > :
<wgrys. NrA 404 >12.21+16.18+14.34+17.13 m 59.860
< budynek Nr 6 > :
18.55*2 m 37.100
< budynek Nr 8 > :
19.05*2 m 38.100
RAZEM 168.960
96/KNR K-05 [SST- |Krycie dachu dachowka : m
d.1./0204-01 1.0.0 |- montaz tasmy wentylacyjnej okapu
2.2. /
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
16.95*2 m 33.900
< budynek Nr 4 > :
<wgrys. NrA 404 > 12.21+16.18+14.34+17.13 m 59.860
< budynek Nr 6 > :
18.55*2 m 37.100
< budynek Nr 8 > :
19.05*2 m 38.100
RAZEM 168.960
97|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu dachéwkg : kpl.
d.1./0406-02 1.0.0 |- Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
2.2. /
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
1.00 kpl. 1.000
< budynek Nr 4 > :
2.00 kpl. 2.000
< budynek Nr 6 > :
1.00 kpl. 1.000
< budynek Nr 8 > :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 5.000
98 NNRNKB SST- |Krycie dachu dachéwka : kpl.
d.1./202 1027-01 [1.0.0 |- Okna dachowe 97x114 cm
2.2. /
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
0 kpl. 0.000
< budynek Nr 4 > :
4.00 kpl. 4.000
< budynek Nr 6 > :
0 kpl. 0.000
< budynek Nr 8 > :
0 kpl. 0.000
RAZEM 4.000
99|KNR 0-18  |SST- |Krycie dachu dachéwkg : m2
d.1.|2611-07 1.0.0 |- podbitki dachu - szkielet z tat
2.2. / - w projektowanym zakresie,
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
(0.20+0.30)*16.95*2+0.50*7.06*2 m?2 24.010
< budynek Nr 4 > :
<wgrys. Nr A 404 > (0.20+0.30)*(12.21+16.18+14.34+17.13) m?2 29.930
< budynek Nr 6 > :
(0.20+0.30)*18.55*2 m?2 18.550

< budynek Nr 8 > :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
(0.20+0.30)*19.05*2 m?2 19.050
RAZEM 91.540
100|KNR 2-22  |SST- |Krycie dachu dachowka : m?2
d.1./0602-03 1.0.0 |- podbitki dachu z desek grubosci 25 mm
2.2. / - w projektowanym zakresie,
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
(0.20+0.30)*16.95*2+0.50*7.06*2 m2 24.010
< budynek Nr 4 > :
<wg rys. Nr A 404 > (0.20+0.30)*(12.21+16.18+14.34+17.13) m2 29.930
< budynek Nr 6 > :
(0.20+0.30)*18.55*2 m2 18.550
< budynek Nr 8 > :
(0.20+0.30)*19.05*2 m?2 19.050
RAZEM 91.540
101|KNR 2-02  [SST- |Krycie dachu dachowka : m?2
d.1./1508-07 1.0.0 |- malowanie wstepne podbitki dachu ( gruntowanie )
2.2. / - w projektowanym zakresie,
2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
(0.20+0.30)*16.95*2+0.50*7.06*2 m2 24.010
< budynek Nr 4 > :
<wg rys. Nr A 404 > (0.20+0.30)*(12.21+16.18+14.34+17.13) m2 29.930
< budynek Nr 6 > :
(0.20+0.30)*18.55*2 m2 18.550
< budynek Nr 8 > :
(0.20+0.30)*19.05*2 m?2 19.050
RAZEM 91.540
102|KNR 2-02  [SST- |Krycie dachu dachowka : m?2
d.1./1508-12 1.0.0 |- lakierowanie podbitki dachu
2.2. / - bejca lakiernicza do zastosowan zewnetrznych, impregnacyjna, o wiasci-
2 SST- |wosciacj grzybobojczych
1.0.6 |- w projektowanym zakresie,
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
(0.20+0.30)*16.95*2+0.50*7.06*2 m2 24.010
< budynek Nr 4 > :
<wg rys. Nr A 404 > (0.20+0.30)*(12.21+16.18+14.34+17.13) m2 29.930
< budynek Nr 6 > :
(0.20+0.30)*18.55*2 m2 18.550
< budynek Nr 8 > :
(0.20+0.30)*19.05*2 m?2 19.050
RAZEM 91.540
1.2./145421131-1 Obrobki blacharskie i wyposazenie
2.3
103|KNR K-05 |SST- |Obrobki blacharskie i wyposazenie dachu : szt
d.1./0208-03 1.0.0 |- montaz tawy kominiarskiej ze stopniami
2.2. / - w projektowanym zakresie,
3 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
< stopien kominiarski =19 > 0 szt 0.000
< fawa kominiarska duza > 7.00 szt 7.000
< tawa kominiarska mata =0 > 0 szt 0.000
< budynek Nr 4 > :
< stopien kominiarski = 33 > 0 szt 0.000
< fawa kominiarska duza > 7.00 szt 7.000
< tawa kominiarska mata = 0 > 3.00 szt 3.000
< budynek Nr 6 > :
< stopien kominiarski = 28 > 0 szt 0.000
< fawa kominiarska duza > 7.00 szt 7.000
< tawa kominiarska mata = 0 > 3.00 szt 3.000
< budynek Nr 8 > :
< stopien kominiarski = 23 > 0 szt 0.000
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

< tawa kominiarska duza > 7.00
< tawa kominiarska mata = 0 > 2.00

szt
szt

7.000
2.000

RAZEM

36.000

104
d.1.
2.2.

KNR K-05
0205-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- wykonanie potaczenia potaci ze Scianami
- przednie

- w projektowanym zakresie,

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

1.80%6+3.10*1

< budynek Nr 4 > :

<wg rys. Nr A 404 > 1.80*5+3.10*1
< budynek Nr 6 > :

1.80%5

< budynek Nr 8 > :

1.80%5

13.900
12.100
9.000

9.000

RAZEM

44.000

KNR K-05

.|0205-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- wykonanie potaczenia potaci ze Scianami
- boczne

- w projektowanym zakresie,

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

2.3010

< budynek Nr 4 > :

<wgrys. Nr A 404 > 2.30"12
< budynek Nr 6 > :

2.3010

< budynek Nr 8 > :

2.30*10

23.000
27.600
23.000

23.000

RAZEM

96.600

106

2.2.

KNR BC-02

.|0321-06

analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- Uszczelnienie silikonem potaczenia obrobek z sasiadujgca Sciang

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Potaczenia przednie :

< budynek Nr 2 > :
1.8076+3.10"1

< budynek Nr 4 > :

<wgrys. Nr A 404 > 1.80"5+3.10"1
< budynek Nr 6 > :

1.80*5

< budynek Nr 8 > :

1.80*5

Potaczenia boczne :

< budynek Nr 2 > :
2.30*10+7.06*2

< budynek Nr 4 > :

<wgrys. Nr A 404 > 2.30"12
< budynek Nr 6 > :

2.30*10

< budynek Nr 8 > :

2.30*10

13.900
12.100
9.000

9.000

37.120
27.600
23.000

23.000

RAZEM

154.720

107
d.1.
2.2.

KNR 2-02
0508-04

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- Rynny dachowe poétokragte z blachy ocynkowanej

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

16.95"2+0.80*2

< budynek Nr 4 > :

<wgrys. Nr A 404 > 12.21+16.18+14.34+17.13+0.63*2+0.63*2+0.40*2
< budynek Nr 6 > :
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

18.55*2+1.67*2+0.88*2
< budynek Nr 8 > :
19.05*2+1.67*2+0.88*2

42.200

43.200

RAZEM

184.080

108
d.1.
2.2.

KNR 2-02
0506-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrobki blacharskie i wyposazenie dachu :
- Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

< pasy nadrynnowe > 0.30%*(16.95*2+0.80*2)

< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*4+2.35*4*2+0.54*2+0.74*2+1.25*3+
1.19+0.86+0.55+1.75+0.75+3.40%18)

< budynek Nr 4 > :

< pasy nadrynnowe > 0.30*(12.21+16.18+14.34+17.13+0.63*2+0.63*2+
0.40*2)

< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*8+2.35*7*2+0.63*4+2.11*2+2.00*2+
0.40"2+4.70*2+5.33"4+2.91*2+0.54*2+2.44*2+0.54*2+1.50*2+0.54*2+
1.34*2+0.54"2+1.34*2+0.54*2+3.62*2+0.54*2+0.86*2+0.54"2+4.81*2)
< budynek Nr 6 > :

< pasy nadrynnowe > 0.30%(18.55*2+1.67*2+0.88*2)

< obrébki blacharskie > 0.30%(7.06*4+2.35*16+2.66*2+1.67*2+2.58*2+
0.88*2+3.01*2+3.75*2+1.05+0.93+0.75+1.05+1.75+4.25+2.35+0.75+0.54*
2*2+4.69*2*2+0.54*2+2.91*2)

< budynek Nr 8 > :

< pasy nadrynnowe > 0.30*(19.05*2+1.67*2+0.88*2)

< obrébki blacharskie > 0.30*(7.06*4+2.35*16+2.66*2+3.12*2+1.05+0.95+
1.25+1.05+1.75+2.35+1.25+0.54*2*2+4.69*2*2+0.54*2+2.91*2)

m?2

m2

m?2

m?2

10.650
35.895

18.954

53.052

12.660
40.692

12.960
34.461

RAZEM

219.324

KNR 2-02

.|0508-09

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

6.00

< budynek Nr 4 > :
<wgrys. Nr A 404 > 13.00
< budynek Nr 6 > :

8.00

< budynek Nr 8 > :

8.00

szt.

szt.

szt.

szt.

6.000
13.000
8.000

8.000

RAZEM

35.000

110

2.2.

KNR 2-02

.|0510-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

13.00*4+1.50*2

< budynek Nr 4 > :

<wg rys. Nr A 404 > 13.00*6+1.50*6
< budynek Nr 6 > :

13.00*4+1.50%4

< budynek Nr 8 > :

13.00*4+1.50%4

55.000
87.000
58.000

58.000

RAZEM

258.000

KNR 4-02

.|0217-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Obrdébki blacharskie i wyposazenie dachu :
- osadzenie zeliwnej rury deszczowej z rewizjg

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

4.00

< budynek Nr 4 > :
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

6.0

< budynek Nr 6 > :
4.00

< budynek Nr 8 > :
4.00

szt.

szt.

szt.

6.000
4.000

4.000

RAZEM

18.000

NADZIEMIE

DOCIEPLENIE

45421131-1

Stolarka, slusarka otworowa

KNR-W 2-02

.|1040-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.7

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg z o Scieznica:

- skrzydta i oscieznica z profili aluminiowych,

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,30 W/m2K

- dwuskrzydtowe, szklone szktem w klasie P1A,

- skrzydto gtéwne szer. min. 90 cm,

- oscieznica zlicowana z podtoga,

- uszczelka EPDM na obwodzie oscieznicy i skrzydta

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowyprzystosowany pod wktadke
patentows,

- elktrozaczep na zamku dodatkowym faslkowym,

- klamki metalowe o zaokraglonym ksztatcie na obu skrzydtach,
- wyposazone w samozamykacz na skrzydle gtéwnym ,

- sposob wykonczenia - malowanie proszkowe na kolor RAL 9023 lub
7037,

- zgodnie z dokumentacjg projektowg

Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

< D-1>1.12*2.55+0.72*1.82

< budynek Nr 4 > :

< D-1>1.12*2.55+0.72*1.82

< D-2>1.402.70

< budynek Nr 6 > :

< D-1>1.1272.55+0.72*1.82

< budynek Nr 8 > :

< D-1>1.122.55+0.72*1.82

m2

m2

m?2
m?2

m?2

4.166

4.166
3.780

4.166

4.166

RAZEM

20.444

Wycena in-
dywidualna

SST-
1.0.0

SST-
1.0.7

Montaz stopki drzwiowej zewnetrznej

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
1.00

< budynek Nr 4 > :
1.00

1.00

< budynek Nr 6 > :
1.00

< budynek Nr 8 > :
1.00

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

RAZEM

5.000

KNR-W 2-02

.|1018-04

SST-
1.0.0

SST-
1.0.7

Okna o pow. ponad 1,50 m2 :

- Oscieznica i okna PCV wzmacniane profilem stalowym,
- wspdlczynnik przenikania ciepta Umax 1,40 W/m2K,
- szklenie bezbarwne zespolone

- z nawiewnikami cisnieniowymi 20 m3/h.

- PCV barwione w masie kolor RAL 9023 lub 7037
Wg Projektu Budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< budynek Nr 2 > :

<0O-1>1.84"1.81"3

< budynek Nr 4 > :

<0O-1>1.84"1.81"3

<0-2>1.40"1.40%5

< budynek Nr 6 > :

<0O-1>1.84"1.81*3

< budynek Nr 8 > :

-33-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

m2

m?2

m2

m2

9.991

9.991
9.800

9.991




PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
<0O-1>1.84*1.81"3 m?2 9.991
RAZEM 49.764
115|KNR 2-02  |SST- |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt
d.1./0129-02 1.0.0
2.3. /
1.1 SST-
1.0.7
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > :
<0O-1:1.84"1.81 >3.00 szt 3.000
< budynek Nr 4 > :
<0O-1:1.84"1.84 > 3.00 szt 3.000
<0-2:1.40"1.40 > 5.00 szt 5.000
< budynek Nr 6 > :
<0-1:1.84*1.84 > 3.00 szt 3.000
< budynek Nr 8 > :
<0-1:1.84*1.84 > 3.00 szt 3.000
RAZEM 17.000
1.2. Docieplenie stropu nad trzecim pietrem
3.1.
2
116|KNR-W 2-02 |SST- |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.1./0612-03 1.0.0 |- pierwsza warstwa : wetna 0,035 W/mK
2.3. /
1.2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< wg. danych projektowych > 801.70 m2 801.700
RAZEM 801.700
117|KNR-W 2-02|SST- |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho m2
d.1./0612-04 1.0.0 |- druga warstwa : wetna 0,039 W/mK
2.3. /
1.2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< wg. danych projektowych > 801.70 m2 801.700
RAZEM 801.700
118|KNR-W 2-02|SST- |Pomost techniczny nad stropem trzeciego pigtra m?2
d.1./1121-01 1.0.0
2.3. /
1.2 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< wg. danych projektowych > 76.16 m2 76.160
RAZEM 76.160
1.2. Podtoga w loggii ( strop nad parterem )
3.1.
3
119|KNR AT-12 |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0401-05 1.0.0 |- wykonanie warstwy spadkowej 1% gr. 2 + 16 mm z masy szpachlowej
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
120|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0602-09 1.0.0 |- izolacje paroizolacyjne z bitumicznej masy uszczelniajacej
2.3.|analogia /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
121 |KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0608-03 1.0.0 |- izolacje z ptyt termoizolacyjnych podtogowych, systemowych, lambda 0,
2.3.|analogia / 022 W/mK gr. 2 cm
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
122|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0504-02 1.0.0 |- izolacja podktadu ptyty podtogowej papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
123|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1.{1104-01 1.0.0 |- jastrych cementowy grubosci 20 mm
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
124|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./1104-03 1.0.0 |- jastrych cementowy
2.3. / - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm ( do 35 mm))
1.3 SST- |Krotnos¢ = 1.5
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
125|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./1106-07 1.0.0 |- zbrojenie pod tog siatkg przeciwskurczowg fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
126|KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0304-01 1.0.0 |- I1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - grunowanie podtoza preparatem systemowym
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
127|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki loggii : m
d.1./0304-06 1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - wklejenie tasmy uszczelniajacej systemowej
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80)*1.41 m 17.766
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0*1.41 m 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0*1.41 m 0.000
RAZEM 29.892
128|KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./0304-02 1.0.0 |- I1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemowe;j
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
129|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1.{1118-01 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - przygotowanie podtoza
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
130|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m?2
d.1./1118-09 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - utozenie ptytek
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80 m?2 12.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m2 0.000
RAZEM 21.200
131|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m
d.1./1120-07 1.0.0 |- cokolik z ptytek - przygotowanie podtoza
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9

Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80)*1.41 m 17.766
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0*1.41 m 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0*1.41 m 0.000
RAZEM 29.892
132|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m
d.1./1120-09 1.0.0 |- cokolik z ptytek gres
2.3. /
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80)*1.41 m 17.766
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m 0.000
RAZEM 29.892
133|KNR AT-23 |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m
d.1./0102-04 1.0.0 |- obsadzenie balkonowych profili okapowych z blachy stalowej powlekanej
2.3.|analogia / na zaprawie klejowe;j
1.3 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 3.00*2+3.35 m 9.350
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 0 m 0.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 0 m 0.000
RAZEM 15.350
1.2. Podtogi w loggiach i balkonach
3.1.
4
134|KNR AT-12 |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m?2
d.1./0401-05 1.0.0 |- wykonanie warstwy spadkowej 1% gr. 2 + 16 mm z masy szpachlowej
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
135|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1./0602-09 1.0.0 |- izolacje paroizolacyjne z bitumicznej masy uszczelniajacej
2.3.|analogia /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
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< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
136|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1./0608-03 1.0.0 |- izolacje z ptyt termoizolacyjnych podtogowych EPS 100, lambda 0,033 W/
2.3.|analogia / mKgr.2cm
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.102+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 138.800
137|KNR-W 2-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m?2
d.1./0504-02 1.0.0 |- izolacja podktadu ptyty podtogowej papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
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138|KNR-W 2-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m?2
d.1./1104-01 1.0.0 |- jastrych cementowy grubosci 20 mm
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
139|KNR-W 2-02|SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1./1104-03 1.0.0 |- jastrych cementowy
2.3. / - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm ( do 35 mm))
1.4 SST- |Krotnos¢ = 1.5
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.102+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 138.800
140|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m?2
d.1./1106-07 1.0.0 |- zbrojenie pod tdg siatkg przeciwskurczowg fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
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Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
141|KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1./0304-01 1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - grunowanie podtoza preparatem systemowym
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.102+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 138.800
142|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m
d.1./0304-06 1.0.0 |- I1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowe;j
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0*1.41 m 0.000
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90)*1.41 m 7.896
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*1.41 m 25.662
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*1.41 m 17.202
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*1.41 m 32.430
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
RAZEM 195.708
143|KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1./0304-02 1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemowej
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
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hn.
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
144|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1.{1118-01 1.0.0 |- Posadzka z plytek gres - przygotowanie podtoza
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.102+3.80+4.30+2.70 m2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
RAZEM 138.800
145|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m?2
d.1./1118-09 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - utozenie ptytek
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
RAZEM 138.800
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146|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : m
d.1./1120-07 1.0.0 |- cokolik z ptytek - przygotowanie podtoza
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0*1.41 m 0.000
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90)*1.41 m 7.896
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*1.41 m 25.662
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*1.41 m 17.202
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70)*1.41 m 32.430
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
RAZEM 195.708
147|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m
d.1./{1120-09 1.0.0 |- cokolik z ptytek gres
2.3. /
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m 0.000
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90)*1.41 m 7.896
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2*1.41 m 12.126
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90)*1.41 m 25.662
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80)*1.41 m 15.933
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2*1.41 m 17.202
(< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.102+3.80+4.30+2.70)*1.41 m 32.430
(< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
(< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40)*1.41 m 18.330
RAZEM 195.708
148|KNR AT-23 |SST- |Podtogi i posadzki loggii : m
d.1./0102-04 1.0.0 |- obsadzenie balkonowych profili okapowych z blachy stalowej powlekanej
2.3.|analogia / na zaprawie klejowe;j
1.4 SST-
1.0.9
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.45*2+3.70 m 6.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.15+6.90 m 11.050
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 3.002+2.40+1.45*2+3.70 m 15.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.15+6.90 m 11.050
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Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 3.0"2+2.40+1.45+3.70 m 13.550
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.15+6.90 m 11.050
RAZEM 113.450
149|Analiza indy- |SST- |Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m?2
d.1.|widualna na |1.0.0 |- ocieplanie od spodu plyt loggi i balkonéw ptytami styropipanowymi gr. 5
2.3.|podstawie |/ cm
1.4/KNR 9-02 |SST- |- mocowanie przez klejenie ptyt z wykofczeniem powierzchni tynkiem sili-
0116-04 1.0.1 |konowym
analogia 0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Balkony i loggie :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.70+2.90 m?2 5.600
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 4.30*2 m?2 8.600
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 4.40*2+3.80+2.70+2.90 m?2 18.200
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.00+3.50+3.80 m2 11.300
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.00+3.50+3.80 m?2 11.300
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 6.10*2 m?2 12.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 6.10*2+3.80+4.30+2.70 m?2 23.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.70+3.90+4.40 m2 13.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.70+3.90+4.40 m?2 13.000
Parter - Pietro 1 :
Przejazd :
< budynek Nr 4 > (12.00+12.65)/2*10.00 m?2 123.250
RAZEM 262.050
1.2. Elewacja
3.1.
5
150|KNR 0-23  |SST- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg m2
d.1./2611-01 1.0.0 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.3.|analogia /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja po6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05*12.83+12.05*3.25/2 m2 174.183
< budynek Nr4 >0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (11.11+11.60)/2*16.73+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 236.281
0.70/2*4
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >0.90"0.60"6*-1 m2 -3.240
<02 >1.20*1.80%1*-1 m?2 -2.160
<03 >1.20"2.70*2*-1 m2 -6.480
< 04 >0.90*2.70*3*-1 m?2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
<06 >1.20*1.70*10*-1 m?2 -20.400
<07 >0.901.70*6*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*6*-1 m?2 -10.560
< DZ1 > 1.30"3.42*1*-1 m2 -4.446
< budynek Nr 4 > (11.60+10.86)/2*11.65+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 506.115
0.70/2"4+5.25*(12.00+12.65)+0.53*11.95+(11.95+11.70)/2*5.25+1.92*
6.40+7.05*10.20+2.82*1.40/2+0.53*6.50+2.39*9.11+1.40*2.54*3+2.12*
0.70"2+0.90%3.40*2
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >0.90"0.60"6*-1 m2 -3.240
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<02 >1.201.80%1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.902.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20%1.70*21*-1 m2 -42.840
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
<08 > 1.80%1.70*3*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.802.20*9*-1 m?2 -15.840
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 6 > (11.71+11.26)/2*10.00+6.05*2.66+1.40%15.06+4.25+ m?2 275.692

15.06+4.251.30/2+1.40*15.06+4.00*14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<ol >1.80"1.00"1*-1 m2 -1.800
<02 >2.40%1.00*3*-1 m2 -7.200
<03 > 1.8072.00%1*-1 m2 -3.600
< 04 > 2.55*2.00%1*-1 m2 -5.100
<05>2.4072.70*1*-1 m2 -6.480
<06 > 0.90*2.00*2*-1 m2 -3.600
<07 >1.80"1.702*-1 m2 -6.120
<08 >1.70"1.70*6*-1 m2 -17.340
<09 > 1.6072.40*3*-1 m2 -11.520
<010 > 2.40*1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1>0.90"2.40"6™-1 m2 -12.960
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 8 > (11.70+11.36)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 276.142

15.06+4.25%1.30/2+1.40%15.06+4.00%14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<01>0.70*0.60%1*-1 m?2 -0.420
<02 >1.80%1.80%1*-1 m2 -3.240
<03 >2.60%2.70%1*-1 m?2 -7.020
<04 >2.40%2.70*1*-1 m2 -6.480
< 05>0.901.80*2*-1 m?2 -3.240
< 06 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<07 >1.70*1.70*6*-1 m?2 -17.340
<08 >2.40%1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m?2 -12.960
< OB2 > 1.60*2.40*3*-1 m2 -11.520
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
Elewacja p6tnocno-wschodnia :

< budynek Nr 2 > (9.99+10.49)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+6.08)+1.80*(0.50+|m2 200.630

3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :

<ol >2.35"2.70"2*-1 m2 -12.690
<02 > 1.80"2.70*2*-1 m2 -9.720
<ob1 > 0.95*3.35"2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
<04 >1.8471.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 4 > (10.15+10.97)/2*4.44+9.77*6.25+6.81*3.76+2.04*1.15/2+|m2 325.721

9.94*0.50+(9.94+10.49)/2%(7.20+0.50+3.00+0.50+6.12)+1.60*(0.50+3.00+
0.50)+3.00*1.80/2
Minus otwory konstrukcyjne :

<ol >2.35"2.70"2*-1 m2 -12.690
<02 >1.75"2.70*2*-1 m2 -9.450
<ob1 > 0.95*3.35"2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.40%1.40*5*-1 m2 -9.800
<04 >1.8471.84*3*-1 m2 -10.157
< 05> 1.80%1.70*6*-1 m2 -18.360
<06 >1.20%1.20%4*-1 m2 -5.760
<07 > 1.30"1.70*6*-1 m2 -13.260
< OB1>0.90"2.40"6™-1 m2 -12.960
< OB2 > 1.80*2.40*2*-1 m2 -8.640
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< DZ2 > 1.40*2.70*1*-1 m2 -3.780
< budynek Nr 6 > (10.48+10.05)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.60)+1.80* m2 216.676

(0.50+3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :

<ol >2.20*2.70*2*-1 m2 -11.880

<02 >1.90*2.70*2*-1 m2 -10.260

< ob1 > 0.95*3.35"2*-1 m2 -6.365

<03 > 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480

<04 > 1.84"1.84*3*-1 m2 -10.157

<DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
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< budynek Nr 8 > (10.4+9.99)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.80)+1.80*(0.50+ |m?2 217.368
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >2.20%2.70*2*-1 m?2 -11.880
<02 >1.902.70*2*-1 m2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m?2 -6.365
< 03> 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m?2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
RAZEM 1763.024
151|KNR 0-23  |SST- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg m?2
d.1./2611-03 1.0.0 |- gruntowanie emulsjg systemowg
2.3.|analogia /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja p6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05*12.83+12.05*3.25/2 m?2 174.183
< budynek Nr 4 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (11.11+11.60)/2*16.73+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 236.281
0.70/2*4
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.90*0.60*6*-1 m?2 -3.240
<02>1.201.80%1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.902.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20%1.70*10*-1 m2 -20.400
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*6*-1 m2 -10.560
< DZ1 > 1.30*3.42*1*-1 m?2 -4.446
< budynek Nr 4 > (11.60+10.86)/2*11.65+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 506.115
0.70/2*4+5.25*(12.00+12.65)+0.53*11.95+(11.95+11.70)/2*5.25+1.92*
6.40+7.05*10.20+2.82*1.40/2+0.53*6.50+2.39*9.11+1.40*2.54*3+2.12*
0.70*2+0.90*3.40*2
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.90*0.60*6*-1 m?2 -3.240
<02>1.201.80%1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.902.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20%1.70*21*-1 m2 -42.840
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
<08 > 1.80%1.70*3*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*9*-1 m?2 -15.840
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 6 > (11.71+11.26)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m?2 275.692
15.06+4.25*1.30/2+1.40*15.06+4.00*14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55"6
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >1.80%1.00*1*-1 m2 -1.800
<02 >2.40%1.00*3*-1 m?2 -7.200
< 03> 1.80%2.00%1*-1 m2 -3.600
< 04 > 2.55*2.00%1*-1 m?2 -5.100
< 05> 2.40%2.70*1*-1 m2 -6.480
< 06 > 0.90*2.00*2*-1 m?2 -3.600
<07 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<08 >1.70*1.70*6*-1 m?2 -17.340
<09 > 1.6072.40*3*-1 m2 -11.520
<010 > 2.40*1.70*3*-1 m?2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
< budynek Nr 8 > (11.70+11.36)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 276.142
15.06+4.25%1.30/2+1.40%15.06+4.00%14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.70*0.60%1*-1 m?2 -0.420
<02 >1.80%1.80%1*-1 m2 -3.240
<03 >2.60*2.70%1*-1 m?2 -7.020
<04 >2.40%2.70*1*-1 m2 -6.480
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
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Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
<06 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<07 >1.70*1.70*6*-1 m?2 -17.340
<08 >2.40%1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m?2 -12.960
< OB2 > 1.60*2.40*3*-1 m2 -11.520
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
Elewacja p6tnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > (9.99+10.49)/2%(7.00+0.50+3.65+0.50+6.08)+1.80%(0.50+ | m2 200.630
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.352.70*2*-1 m2 -12.690
<02 > 1.80*2.70*2*-1 m?2 -9.720
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m?2 -24.480
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
< budynek Nr 4 > (10.15+10.97)/2*4.44+9.77*6.25+6.81*3.76+2.04*1.15/2+ | m2 325.721
9.94*0.50+(9.94+10.49)/2%(7.20+0.50+3.00+0.50+6.12)+1.60%(0.50+3.00+
0.50)+3.00*1.80/2
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.352.70*2*-1 m2 -12.690
<02 >1.75*2.70*2*-1 m?2 -9.450
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.40%1.40*5*-1 m?2 -9.800
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< 05> 1.80%1.70*6*-1 m?2 -18.360
<06 > 1.20%1.20%4*-1 m2 -5.760
<07 > 1.30*1.70*6*-1 m?2 -13.260
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
< 0OB2 > 1.80*2.40*2*-1 m?2 -8.640
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< DZ2 > 1.40*2.70*1*-1 m?2 -3.780
< budynek Nr 6 > (10.48+10.05)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.60)+1.80* m2 216.676
(0.50+3.65+0.50)+3.65%1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >2.20%2.70*2*-1 m?2 -11.880
<02 >1.902.70*2*-1 m2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m?2 -6.365
< 03> 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m?2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 8 > (10.4+9.99)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.80)+1.80*(0.50+ |m2 217.368
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.20%2.70*2*-1 m2 -11.880
<02 >1.90*2.70*2*-1 m?2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m?2 -24.480
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
RAZEM 1763.024
152|KNR 0-23  |SST- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg m2
d.1./2611-04 1.0.0 |- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2.3.|analogia /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja po6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05*12.83+12.05*3.25/2 m2 174.183
< budynek Nr 4 >0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (11.11+11.60)/2*16.73+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 236.281
0.70/2*4
Minus otwory konstrukcyjne :
<o1>0.90%0.60%6*-1 m2 -3.240
<02 >1.20*1.80%1*-1 m?2 -2.160
< 03> 1.202.70*2*-1 m2 -6.480
<04 > 0.90*2.70*3*-1 m?2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
<06 > 1.20*1.70*10*-1 m?2 -20.400
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hn.
<07 >0.90"1.70*6*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.802.20*6*-1 m?2 -10.560
< DZ1 >1.30*3.42*1*-1 m2 -4.446
< budynek Nr 4 > (11.60+10.86)/2*11.65+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 506.115

0.70/2*4+5.25%(12.00+12.65)+0.53"11.95+(11.95+11.70)/2*5.25+1.92*
6.40+7.05*10.20+2.82*1.40/2+0.53*6.50+2.39"9.11+1.40*2.54*3+2.12*

0.70*2+0.90*3.40*2

Minus otwory konstrukcyjne :

<01 >0.90*0.60*6*-1 m?2 -3.240
<02 >1.20*1.80*1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.90*2.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20*1.70*21*-1 m2 -42.840
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
<08 > 1.80*1.70*3*-1 m?2 -9.180
< OB1 > 0.80%2.20*9*-1 m?2 -15.840
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 6 > (11.71+11.26)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m?2 275.692

15.06+4.25%1.30/2+1.40%15.06+4.00%14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<o01>1.80"1.00*1*-1 m2 -1.800
<02 >2.4071.00*3*-1 m2 -7.200
<03 > 1.80"2.00*1*-1 m2 -3.600
<04 >2.55"2.00"1*-1 m2 -5.100
<05 >2.4072.70*1*-1 m2 -6.480
< 06 >0.9072.002*-1 m2 -3.600
<07 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<08>1.70"1.70"6*-1 m2 -17.340
<09 > 1.60"2.40*3*-1 m2 -11.520
<010 > 2.40*1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1 > 0.90"2.40*6-1 m2 -12.960
< DZ1 >1.30"3.40"1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 8 > (11.70+11.36)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 276.142

15.06+4.25%1.30/2+1.40*15.06+4.00*14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<o1>0.700.60%1*-1 m2 -0.420
<02 > 1.80%1.80%1*-1 m?2 -3.240
<03>2.60%2.70*1*-1 m2 -7.020
< 04 > 2.40%2.70*1*-1 m?2 -6.480
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
<06 > 1.80%1.70*2*-1 m?2 -6.120
<07 >1.70"1.70*6*-1 m2 -17.340
<08 > 2.40%1.70*3*-1 m?2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
<0OB2 > 1.60*2.40*3*-1 m?2 -11.520
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
Elewacja potnocno-wschodnia :

< budynek Nr 2 > (9.99+10.49)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+6.08)+1.80%(0.50+|m?2 200.630

3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :

<01>2.35"2.70*2*-1 m2 -12.690
<02 >1.80"2.702*-1 m2 -9.720
<ob1 > 0.95"3.35"2*-1 m2 -6.365
<03 >1.80"1.70"8*-1 m2 -24.480
<04 > 1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 4 > (10.15+10.97)/2*4.44+9.776.25+6.81*3.76+2.04*1.15/2+ | m2 325.721

9.94%0.50+(9.94+10.49)/2*(7.20+0.50+3.00+0.50+6.12)+1.60*(0.50+3.00+
0.50)+3.00%1.80/2
Minus otwory konstrukcyjne :

<o01>2.35"2.70*2*-1 m2 -12.690
<02>1.75*2.70*2*1 m2 -9.450
< 0b1>0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
< 03> 1.40*1.40*5*-1 m2 -9.800
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< 05> 1.80*1.70*6*-1 m2 -18.360
<06 > 1.2071.20*4*-1 m2 -5.760
<07 >1.30*1.70*6*-1 m2 -13.260
< OB1>0.90"2.40"6-1 m2 -12.960
< OB2 > 1.80*2.40*2*-1 m2 -8.640
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< DZ2 > 1.40*2.70*1*-1 m2 -3.780
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 6 > (10.48+10.05)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.60)+1.80* m2 216.676
(0.50+3.65+0.50)+3.65%1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >2.20%2.70*2*-1 m?2 -11.880
<02 >1.902.70*2*-1 m2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
< 03> 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m?2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 8 > (10.4+9.99)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.80)+1.80*(0.50+ |m2 217.368
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >220%2.70*2*-1 m2 -11.880
<02 >1.90*2.70*2*-1 m?2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m?2 -24.480
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
RAZEM 1763.024
153|KNR 9-02  [SST- |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./0110-01 1.0.0
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja potnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05 m 12.050
< budynek Nr4 >0 m 0.000
< budynek Nr6 >0 m 0.000
< budynek Nr 8 >0 m 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 16.65 m 16.650
< budynek Nr 4 > 1.30+12.00+12.65+16.65+0.50 m 43.100
< budynek Nr 6 > 18.25+1.40+1.40 m 21.050
< budynek Nr 8 > 18.45+1.40+1.40 m 21.250
Elewacja potnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > 16.65+0.50+0.50 m 17.650
< budynek Nr 4 > 16.65+0.50+0.50+4.44 m 22.090
< budynek Nr 6 > 18.25+0.50+0.50 m 19.250
< budynek Nr 8 > 18.45+0.50+0.50 m 19.450
RAZEM 192.540
154|KNR 9-02  [SST- |Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie : m?2
d.1./0108-02 1.0.0 |- na otynkowanym podtozu z cegty petnej i betonu;
2.3. / - ptyty termoizolacyjne o gr. 8 cm
1.5 SST- |- sktad zestawy w oddzielnej pozyciji
1.0.1 |- z malowaniem elewacji
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja po6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05*12.83+12.05*3.25/2 m2 174.183
< budynek Nr4 >0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (11.11+11.60)/2*16.73+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 236.281
0.70/2*4
Minus otwory konstrukcyjne :
<o1>0.900.60%6*-1 m2 -3.240
<02 >1.20*1.80%1*-1 m?2 -2.160
< 03> 1.202.70*2*-1 m2 -6.480
< 04 > 0.90*2.70*3*-1 m?2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
<06 > 1.20*1.70*10*-1 m?2 -20.400
<07 >0.90"1.70%6*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*6*-1 m?2 -10.560
< DZ1 >1.30*3.42*1*-1 m2 -4.446
< budynek Nr 4 > (11.60+10.86)/2*11.65+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 506.115

0.70/2*4+5.25*(12.00+12.65)+0.53*11.95+(11.95+11.70)/2*5.25+1.92*
6.40+7.05*10.20+2.82*1.40/2+0.53*6.50+2.39*9.11+1.40*2.54*3+2.12*
0.70*2+0.90*3.40*2

Minus otwory konstrukcyjne :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

spe

c.

tec

hn.
<o1>0.900.60%6*-1 m2 -3.240
<02 >1.20*1.80%1*-1 m?2 -2.160
< 03> 1.202.70*2*-1 m2 -6.480
<04 > 0.90*2.70*3*-1 m?2 -7.290
< 05>0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
<06 >1.20*1.70*21*-1 m?2 -42.840
<07 >0.901.70%6*-1 m2 -9.180
<08 > 1.80%1.70*3*-1 m?2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*9*-1 m2 -15.840
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
< budynek Nr 6 > (11.71+11.26)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 275.692

15.06+4.25%1.30/2+1.40%15.06+4.00%14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<o01>1.80"1.00*1*-1 m2 -1.800
<02 >2.4071.00*3*-1 m2 -7.200
<03 > 1.80"2.00*1*-1 m2 -3.600
<04 >2.55"2.00"1*-1 m2 -5.100
<05 >2.4072.70*1*-1 m2 -6.480
<06 >0.9072.00*2*-1 m2 -3.600
<07 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<08>1.70"1.70"6*-1 m2 -17.340
<09 > 1.602.40*3*-1 m2 -11.520
<010 > 2.40*1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1 > 0.90"2.40"6™-1 m2 -12.960
< DZ1 >1.30"3.40"1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 8 > (11.70+11.36)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 276.142

15.06+4.251.30/2+1.40*15.06+4.00*14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :

<o1>0.700.60%1*-1 m2 -0.420
<02 >1.80%1.80%1*-1 m?2 -3.240
<03>2.60%2.70*1*-1 m2 -7.020
<04 >2.40%2.70*1*-1 m?2 -6.480
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m2 -3.240
< 06 > 1.80%1.70*2*-1 m?2 -6.120
<07 >1.70"1.70*6*-1 m2 -17.340
< 08 > 2.40%1.70*3*-1 m?2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
<0OB2 > 1.60*2.40*3*-1 m?2 -11.520
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
Elewacja potnocno-wschodnia :

< budynek Nr 2 > (9.99+10.49)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+6.08)+1.80%(0.50+|m?2 200.630

3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :

<01>2.35"2.70*2*-1 m2 -12.690
<02 >1.802.702*-1 m2 -9.720
<ob1 > 0.95"3.35"2*-1 m2 -6.365
<03 >1.80"1.70"8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 4 > (10.15+10.97)/2*4.44+9.776.25+6.81*3.76+2.04*1.15/2+ | m2 325.721

9.94%0.50+(9.94+10.49)/2*(7.20+0.50+3.00+0.50+6.12)+1.60*(0.50+3.00+
0.50)+3.00*1.80/2
Minus otwory konstrukcyjne :

<01>2.35"2.70*2*-1 m2 -12.690
<02>1.75"2.70*2*-1 m2 -9.450
< ob1 > 0.95"3.35"2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.40"1.40*5*-1 m2 -9.800
<04 > 1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< 05> 1.80"1.70"6*-1 m2 -18.360
<06 > 1.201.20*4*-1 m2 -5.760
<07 >1.30"1.70"6*-1 m2 -13.260
< OB1 > 0.90"2.40*6™-1 m2 -12.960
< OB2 > 1.80"2.40"2*-1 m2 -8.640
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< DZ2 > 1.40*2.70*1*-1 m2 -3.780
< budynek Nr 6 > (10.48+10.05)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.60)+1.80* m2 216.676

(0.50+3.65+0.50)+3.65%1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :

<o01>2.20%2.70"2*-1 m2 -11.880

<02 >1.90"2.70*2*-1 m2 -10.260

< ob1 > 0.95*3.35"2*-1 m2 -6.365

< 03> 1.80"1.70*8*-1 m2 -24.480

<04 > 1.84*1.84*3*-1 m2 -10.157

<DZ1 > (1.122.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
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< budynek Nr 8 > (10.4+9.99)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.80)+1.80*(0.50+ |m?2 217.368
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >2.20%2.70*2*-1 m?2 -11.880
<02 >1.902.70*2*-1 m2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m?2 -6.365
< 03> 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m?2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
RAZEM 1763.024
155|KNR 9-02  |SST- |Ocieplanie scian budynkéw termomodernizowanych w systemie : m?2
d.1./0108-08 1.0.0 |- na otynkowanym podtozu z cegty petnej i betonu;
2.3. / - sktad zestawu na 1 m2 docieplenia, bez malowania
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja p6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.05*12.83+12.05*3.25/2 m?2 174.183
< budynek Nr 4 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (11.11+11.60)/2*16.73+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 236.281
0.70/2*4
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.90*0.60*6*-1 m?2 -3.240
<02>1.201.80%1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.902.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20%1.70*10*-1 m2 -20.400
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*6*-1 m2 -10.560
< DZ1 > 1.30*3.42*1*-1 m?2 -4.446
< budynek Nr 4 > (11.60+10.86)/2*11.65+1.40*2.54*8+1.40*2.66*4+2.12* |m2 506.115
0.70/2*4+5.25*(12.00+12.65)+0.53*11.95+(11.95+11.70)/2*5.25+1.92*
6.40+7.05*10.20+2.82*1.40/2+0.53*6.50+2.39*9.11+1.40*2.54*3+2.12*
0.70*2+0.90*3.40*2
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.90*0.60*6*-1 m?2 -3.240
<02>1.201.80%1*-1 m2 -2.160
<03 > 1.20*2.70*2*-1 m?2 -6.480
<04 >0.902.70*3*-1 m2 -7.290
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
<06 > 1.20%1.70*21*-1 m2 -42.840
<07 >0.90*1.70*6*-1 m?2 -9.180
<08 > 1.80%1.70*3*-1 m2 -9.180
< OB1 > 0.80*2.20*9*-1 m?2 -15.840
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m2 -4.420
< budynek Nr 6 > (11.71+11.26)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m?2 275.692
15.06+4.25*1.30/2+1.40*15.06+4.00*14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55"6
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >1.80%1.00*1*-1 m2 -1.800
<02 >2.40%1.00*3*-1 m?2 -7.200
< 03> 1.80%2.00%1*-1 m2 -3.600
< 04 > 2.55*2.00%1*-1 m?2 -5.100
< 05> 2.40%2.70*1*-1 m2 -6.480
< 06 > 0.90*2.00*2*-1 m?2 -3.600
<07 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<08 >1.70*1.70*6*-1 m?2 -17.340
<09 > 1.6072.40*3*-1 m2 -11.520
<010 > 2.40*1.70*3*-1 m?2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
< DZ1 >1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
< budynek Nr 8 > (11.70+11.36)/2*10.00+6.05*2.66+1.40*15.06+4.25+ m2 276.142
15.06+4.25%1.30/2+1.40%15.06+4.00%14.03+2.12*0.70/2*4+1.40*2.55*6
Minus otwory konstrukcyjne :
<01>0.70*0.60%1*-1 m?2 -0.420
<02 >1.80%1.80%1*-1 m2 -3.240
<03 >2.60*2.70%1*-1 m?2 -7.020
<04 >2.40%2.70*1*-1 m2 -6.480
< 05> 0.90%1.80*2*-1 m?2 -3.240
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<06 > 1.80%1.70*2*-1 m2 -6.120
<07 >1.70*1.70*6*-1 m?2 -17.340
<08 >2.40%1.70*3*-1 m2 -12.240
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m?2 -12.960
< OB2 > 1.60*2.40*3*-1 m2 -11.520
< DZ1 > 1.30*3.40*1*-1 m?2 -4.420
Elewacja p6tnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > (9.99+10.49)/2%(7.00+0.50+3.65+0.50+6.08)+1.80%(0.50+ | m2 200.630
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.352.70*2*-1 m2 -12.690
<02 > 1.80*2.70*2*-1 m?2 -9.720
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m?2 -24.480
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
< budynek Nr 4 > (10.15+10.97)/2*4.44+9.77*6.25+6.81*3.76+2.04*1.15/2+ | m2 325.721
9.94*0.50+(9.94+10.49)/2%(7.20+0.50+3.00+0.50+6.12)+1.60%(0.50+3.00+
0.50)+3.00*1.80/2
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.352.70*2*-1 m2 -12.690
<02 >1.75*2.70*2*-1 m?2 -9.450
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.40%1.40*5*-1 m?2 -9.800
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< 05> 1.80%1.70*6*-1 m?2 -18.360
<06 > 1.20%1.20%4*-1 m2 -5.760
<07 > 1.30*1.70*6*-1 m?2 -13.260
< OB1 > 0.90*2.40*6*-1 m2 -12.960
< 0OB2 > 1.80*2.40*2*-1 m?2 -8.640
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< DZ2 > 1.40*2.70*1*-1 m?2 -3.780
< budynek Nr 6 > (10.48+10.05)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.60)+1.80* m2 216.676
(0.50+3.65+0.50)+3.65%1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >2.20%2.70*2*-1 m?2 -11.880
<02 >1.902.70*2*-1 m2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m?2 -6.365
< 03> 1.80%1.70*8*-1 m2 -24.480
< 04 > 1.84%1.84*3*-1 m?2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m2 -4.155
< budynek Nr 8 > (10.4+9.99)/2*(7.00+0.50+3.65+0.50+7.80)+1.80*(0.50+ |m2 217.368
3.65+0.50)+3.65*1.80/2+2.12*0.70/2*10
Minus otwory konstrukcyjne :
<ol >2.20%2.70*2*-1 m2 -11.880
<02 >1.90*2.70*2*-1 m?2 -10.260
< ob1 > 0.95*3.35*2*-1 m2 -6.365
<03 > 1.80%1.70*8*-1 m?2 -24.480
<04 >1.84%1.84*3*-1 m2 -10.157
< DZ1 > (1.12*2.54+0.72*1.82)*1*-1 m?2 -4.155
RAZEM 1763.024
156|KNR 0-33  |SST- |Malowanie stupéw w przejezdzie m2
d.1./0128-01 1.0.0
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Przejazd :
< budynek Nr 4 > 0.40*3.14*5.25*6 m?2 39.564
RAZEM 39.564
157|KNR 0-33  |SST- |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.1./0121-02 1.0.0
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja p6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (12.05)*2.50 m?2 30.125
< budynek Nr 4 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
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< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > (16.65)*2.50 m2 41.625
< budynek Nr 4 > (1.30+12.00+12.65+16.65+0.50)*2.50 m?2 107.750
< budynek Nr 6 > (18.25+1.40+1.40)*2.50 m2 52.625
< budynek Nr 8 > (18.45+1.40+1.40)*2.50 m?2 53.125
Elewacja p6tnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > (16.65+0.50+0.50)*2.50 m?2 44125
< budynek Nr 4 > (16.65+0.50+0.50+4.44)*2.50 m2 55.225
< budynek Nr 6 > (18.25+0.50+0.50)*2.50 m?2 48.125
< budynek Nr 8 > (18.45+0.50+0.50)*2.50 m?2 48.625
RAZEM 481.350
158|/KNR 9-02  |SST- |Roboty uzupetniajagce przy ocieplaniu : m
d.1./0110-02 1.0.0 |- zamocowanie listwy naroznej
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja p6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 12.83*2 m 25.660
< budynek Nr4 >0 m 0.000
< budynek Nr6 >0 m 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > 11.11+11.60 m 22.710
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(0.90"2+0.60*2)*6 m 18.000
<02 > (1.20"2+1.80*2)*1 m 6.000
<03 > (1.20"2+2.70*2)*2 m 15.600
< 04 > (0.90*2+2.70*2)*3 m 21.600
< 05> (0.90"2+1.80*2)*2 m 10.800
<06 > (1.20"2+1.70*2)*10 m 58.000
<07 > (0.90"2+1.70*2)"6 m 31.200
< OB1 > (0.80+2.20*2)*6 m 31.200
< DZ1 > (1.30+3.42"2)*1 m 8.140
< budynek Nr 4 > 11.60+10.86+11.95+11.70 m 46.110
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(0.90"2+0.60*2)*6 m 18.000
<02 > (1.20"2+1.802)*1 m 6.000
<03 > (1.20"2+2.70*2)*2 m 15.600
<04 > (0.90"2+2.70*2)*3 m 21.600
< 05> (0.90*2+1.80*2)*2 m 10.800
<06 > (1.20"2+1.70*2)*21 m 121.800
<07 > (0.90*2+1.70*2)*6 m 31.200
<08 > (1.80"2+1.70*2)*3 m 21.000
< OB1 > (0.80+2.20*2)*9 m 46.800
< DZ1 > (1.30+3.40"2)*1 m 8.100
< budynek Nr 6 > 11.71+11.26 m 22.970
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(1.80"2+1.00*2)*1 m 5.600
<02 > (2.40"2+1.00*2)*3 m 20.400
<03 > (1.80*2+2.00*2)*1 m 7.600
<04 > (2.55"2+2.00*2)*1 m 9.100
<05 > (2.40"2+2.70*2)*1 m 10.200
< 06 > (0.90*2+2.00*2)*2 m 11.600
<07 > (1.80*2+1.70*2)*2 m 14.000
<08 > (1.70"2+1.70*2)"6 m 40.800
<09 > (1.60*2+2.40*2)*3 m 24.000
<010 > (2.40*2+1.70*2)*3 m 24.600
< OB1 > (0.90+2.40*2)*6 m 34.200
< DZ1 > (1.30+3.40"2)*1 m 8.100
< budynek Nr 8 > 11.70+11.36 m 23.060
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(0.70*2+0.60*2)*1 m 2.600
<02 > (1.80"2+1.80"2)*1 m 7.200
<03 > (2.60*2+2.70*2)*1 m 10.600
<04 > (2.40"2+2.70*2)"1 m 10.200
< 05> (0.90*2+1.80*2)*2 m 10.800
<06 > (1.80"2+1.70*2)*2 m 14.000
<07 > (1.70"2+1.70*2)*6 m 40.800
<08 > (2.40"2+1.70*2)*3 m 24.600
< OB1 > (0.90+2.40*2)*6 m 34.200
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< OB2 > (1.60+2.40*2)*3 m 19.200
< DZ1 > (1.30+3.40"2)*1 m 8.100
Elewacja p6tnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > 9.99+10.49 m 20.480
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(2.35"2+2.70*2)*2 m 20.200
<02 > (1.80*2+2.70*2)*2 m 18.000
<ob1 > (0.95+3.35*2)*2 m 15.300
< 03> (1.80*2+1.70*2)*8 m 56.000
<04 > (1.84*2+1.84*2)*3 m 22.080
< DZ1 > (1.12+2.54*2+0.72*2)*1 m 7.640
< budynek Nr 4 > 10.15+10.97+9.94+10.49 m 41.550
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(2.35"2+2.70*2)*2 m 20.200
<02 > (1.75*2+2.70*2)*2 m 17.800
<ob1 > (0.952+3.35*2)*2 m 17.200
< 03> (1.402+1.40*2)*5 m 28.000
<04 > (1.84*2+1.84*2)*3 m 22.080
< 05> (1.80*2+1.70*2)*6 m 42.000
<06 > (1.20"2+1.20*2)*4 m 19.200
<07 > (1.30"2+1.70*2)*6 m 36.000
< OB1 > (0.90+2.40*2)*6 m 34.200
< OB2 > (1.80+2.40*2)*2 m 13.200
< DZ1 > (1.12+2.54*2+0.72*2)*1 m 7.640
< DZ2 > (1.40+2.70*2)*1 m 6.800
< budynek Nr 6 > 10.48+10.05 m 20.530
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(2.20"2+2.70*2)*2 m 19.600
<02 > (1.90*2+2.70*2)*2 m 18.400
<ob1 > (0.95*2+3.35*2)*2 m 17.200
< 03> (1.80*2+1.70*2)*8 m 56.000
<04 > (1.84*2+1.84*2)*3 m 22.080
< DZ1 >(1.12+2.54*2+0.72*2)*1 m 7.640
< budynek Nr 8 > 10.4+9.99 m 20.390
Minus otwory konstrukcyjne :
<01 >(2.20"2+2.70*2)*2 m 19.600
<02 > (1.90*2+2.70*2)*2 m 18.400
<ob1 > (0.95*2+3.35*2)*2 m 17.200
< 03> (1.80*2+1.70*2)*8 m 56.000
<04 > (1.84*2+1.84*2)*3 m 22.080
< DZ1 > (1.12+2.54*2+0.72*2)*1 m 7.640
RAZEM 1822.780
159|KNR 9-02  |SST- |Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu : m?2
d.1./0110-04 1.0.0 |- ocieplenie osciezy o szer. do 15 cm
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Elewacja p6tnocno-zachodnia :
< budynek Nr2 >0 m?2 0.000
< budynek Nr 4 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 6 > 0 m?2 0.000
< budynek Nr 8 > 0 m?2 0.000
Elewacja potudniowo-zachodnia :
< budynek Nr 2 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(<01 >(0.9072+0.60*2)*6)*0.15 m2 2.700
(<02 > (1.20"2+1.80*2)*1)*0.15 m2 0.900
(< 03> (1.2072+2.70*2)*2)*0.15 m2 2.340
(< 04 > (0.90*2+2.70*2)*3)*0.15 m?2 3.240
(< 05> (0.9072+1.80*2)*2)*0.15 m2 1.620
(<06 > (1.20*2+1.70*2)*10)*0.15 m?2 8.700
(<07 > (0.9072+1.70*2)*6)*0.15 m2 4.680
(< OB1 > (0.80+2.20*2)*6)*0.15 m?2 4.680
(< DZ1 > (1.30+3.42*2)*1)*0.15 m2 1.221
< budynek Nr 4 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(<01 >(0.90*2+0.60*2)*6)*0.15 m?2 2.700
(< 02> (1.2072+1.80*2)*1)*0.15 m2 0.900
(<03 > (1.20"2+2.70*2)*2)*0.15 m?2 2.340
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(< 04 > (0.9072+2.70*2)*3)*0.15 m2 3.240
(< 05> (0.90*2+1.80*2)*2)*0.15 m?2 1.620
(< 06 > (1.202+1.70*2)*21)*0.15 m2 18.270
(< 07 > (0.90*2+1.70*2)*6)*0. 15 m?2 4.680
(< 08 > (1.802+1.70*2)*3)*0.15 m2 3.150
(< OB1 > (0.80+2.20*2)*9)*0.15 m?2 7.020
(< DZ1 > (1.30+3.40*2)*1)*0.15 m2 1.215
< budynek Nr 6 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(<01 >(1.80*2+1.00*2)*1)*0.15 m?2 0.840
(<02 > (2.4072+1.00*2)*3)*0.15 m2 3.060
(< 03 > (1.80*2+2.00*2)*1)*0.15 m?2 1.140
(< 04 > (2.55*2+2.00*2)*1)*0.15 m2 1.365
(< 05 > (2.40*2+2.70*2)*1)*0.15 m?2 1.530
(< 06 > (0.902+2.00*2)*2)*0.15 m2 1.740
(< 07 > (1.80*2+1.70*2)*2)*0.15 m?2 2.100
(< 08> (1.70"2+1.70*2)*6)*0.15 m2 6.120
(<09 > (1.60*2+2.40*2)*3)*0.15 m2 3.600
(<010 > (2.40*2+1.70*2)*3)*0.15 m2 3.690
(< OB1 > (0.90+2.40*2)*6)*0.15 m?2 5.130
(< DZ1 > (1.30+3.40*2)*1)*0.15 m2 1.215
< budynek Nr 8 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01> (0.70*2+0.60*2)*1)*0.15 m2 0.390
(< 02> (1.80"2+1.80*2)*1)*0.15 m2 1.080
(< 03 > (2.60*2+2.70*2)*1)*0.15 m?2 1.590
(< 04 > (2.4072+2.70*2)*1)*0.15 m2 1.530
(< 05> (0.90*2+1.80*2)*2)*0.15 m?2 1.620
(< 06 > (1.802+1.70*2)*2)*0.15 m2 2.100
(<07 > (1.70*2+1.70*2)*6)*0.15 m?2 6.120
(< 08 > (2.4072+1.70*2)*3)*0.15 m2 3.690
(< OB1 > (0.90+2.40*2)*6)*0.15 m?2 5.130
(< OB2 > (1.60+2.40*2)*3)*0.15 m2 2.880
(< DZ1 > (1.30+3.40*2)*1)*0.15 m?2 1.215
Elewacja p6tnocno-wschodnia :
< budynek Nr 2 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01> (2.35"2+2.70*2)*2)*0.15 m2 3.030
(< 02> (1.8072+2.70*2)*2)*0.15 m2 2.700
(< ob1 > (0.95+3.35*2)*2)*0.15 m?2 2.295
(< 03> (1.8072+1.70*2)*8)*0.15 m2 8.400
(< 04 > (1.84*2+1.84*2)*3)*0.15 m?2 3.312
(< DZ1 > (1.12+42.54*2+0.72*2)*1)*0.15 m2 1.146
< budynek Nr 4 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01> (2.35"2+2.70*2)*2)*0.15 m2 3.030
(< 02> (1.752+2.70*2)*2)*0.15 m2 2.670
(< ob1 > (0.95*2+3.35*2)*2)*0.15 m?2 2.580
(< 03> (1.40*2+1.40*2)*5)*0.15 m2 4.200
(< 04 > (1.84*2+1.84*2)*3)*0.15 m?2 3.312
(< 05> (1.802+1.70*2)*6)*0.15 m2 6.300
(< 06 > (1.20*2+1.20*2)*4)*0. 15 m?2 2.880
(<07 > (1.30"2+1.70*2)*6)*0.15 m2 5.400
(< OB1 > (0.90+2.40*2)*6)*0.15 m?2 5.130
(< OB2 > (1.80+2.40*2)*2)*0.15 m2 1.980
(< DZ1 > (1.12+2.54*2+0.72*2)*1)*0.15 m?2 1.146
(< DZ2 > (1.40+2.70*2)*1)*0.15 m2 1.020
< budynek Nr 6 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01> (2.20"2+2.70*2)*2)*0.15 m?2 2.940
(< 02> (1.9072+2.70*2)*2)*0.15 m2 2.760
(< ob1 > (0.95*2+3.35*2)*2)*0.15 m?2 2.580
(< 03> (1.80"2+1.70*2)*8)*0.15 m2 8.400
(< 04 > (1.84*2+1.84*2)*3)*0.15 m?2 3.312
(< DZ1 >(1.12+2.54*2+0.72*2)*1)*0.15 m2 1.146
< budynek Nr 8 > :
Minus otwory konstrukcyjne :
(< 01> (2.20"2+2.70*2)*2)*0.15 m?2 2.940
(< 02> (1.9072+2.70*2)*2)*0.15 m2 2.760
(< ob1 > (0.95*2+3.35*2)*2)*0.15 m?2 2.580
(< 03> (1.8072+1.70*2)*8)*0.15 m2 8.400
(< 04 > (1.84*2+1.84*2)*3)*0.15 m?2 3.312
(< DZ1 > (1.12+42.54*2+0.72*2)*1)*0.15 m?2 1.146

RAZEM 236.898
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
160|KNR 2-02  |SST- |Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0506-02 1.0.0
2.3. /
1.5 SST-
1.0.1
0
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Okna :
Parter :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.20*3+0.30*0.90*5+0.30*2.35*2+0.30*1.75"2 m2 4.890
< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*3+0.30*0.90*5+0.30%1.41*1+0.30*2.35*2+ m?2 5.313
0.30*1.75*2
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60%1+0.30*2.40*1+0.30*0.90*2+ m?2 5.040
0.30"2.20*2+0.30*1.90*2
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30*2.60%1+0.30*2.40*1+0.30*0.90*2+ m?2 5.040
0.30"2.20*2+0.30*1.90*2
Pietro 1 :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.12*2+0.30*1.20*2+0.3070.90*3+0.30*1.80"4 m2 4.362
< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*4+0.30*0.90*3+0.30*1.20*4+0.30*1.80+0.30* |m2 8.832
1.402+0.30%1.20"2+0.30"1.47*2+0.30*1.80*4
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
Pietro 2 :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.12*2+0.30*1.20*2+0.3070.90*3+0.30*1.80"4 m2 4.362
< budynek Nr 4 > 0.30*1.20*4+0.30*0.90*3+0.30*1.20*4+0.30*1.80+0.30* |m2 8.832
1.402+0.3071.20"2+0.30*1.47*2+0.30*1.80*4
< budynek Nr 6 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
< budynek Nr 8 > 0.30*1.80*1+0.30%1.76+0.30*0.74*1+0.30*1.76+0.30* m?2 4.530
1.80%4+0.30%1.84
Pietro 3 :
< budynek Nr 2 > 0.30*1.84*1+0.30%1.20*2+0.30*2.33+0.30*2.88+0.30" m2 4.611
1.48%4
< budynek Nr 4 > 0.30*1.84*1+0.30%1.20*2+0.30*2.33+0.30*2.88+0.30" m2 7.791
1.48*4+0.30%1.20*3+0.30*1.80+0.30*1.40*2+0.30*0.80*3
< budynek Nr 6 > 0.30*1.84*1+0.30%1.48+0.30*1.60*2+0.30*0.75+0.30" m2 3.957
1.48%4
< budynek Nr 8 > 0.30*1.84*1+0.30%1.48+0.30*1.60*2+0.30*0.75+0.30" m2 3.957
1.48%4
RAZEM 85.107
1.2. Elementy kowalsko-slusarskie
3.1.
6
161|KNR 4-01 SST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad tarasowych, balkonowych i m?2
d.1./1212-05 1.0.0 |schodowych z pretdéw prostych
2.3. /
1.6 SST-
1.0.1
2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > (1.10*3.00*2)*2 m2 13.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.10%(3.002+3.35+1.45"2+3.70)*2 m?2 35.090
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.10%(4.15+6.90)*2 m2 24.310
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.10%*(4.15+6.90)*2 m2 24.310
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 1.10%(3.00*2)*2 m2 13.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.10%(3.002+2.40+1.45"2+3.70)*2 m?2 33.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.10%(4.15+6.90)*2 m2 24.310
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.10%*(4.15+6.90)*2 m2 24.310
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 1.10%(3.00*2)*2 m2 13.200
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 1.10%(3.0*2+2.40+1.45+3.70)*2 m?2 29.810
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 1.10%(4.15+6.90)*2 m2 24.310
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 1.10%*(4.15+6.90)*2 m2 24.310

Zewnetrzne schody wejsciowe :
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PRZEDMIAR

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 1.10%(3.50*2)*2 m2 15.400
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.10*(3.50*2)*2 m2 15.400
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.10%(3.56*2+1.40+2.90)*2 m2 25.124
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.10*(4.10*2)*2 m?2 18.040
RAZEM 357.324
162|KNR-W 2-02|SST- |Ponowny montaz po wykonaniu projektowanych prac remontowych : m
d.1./1209-02 1.0.0 |- Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
2.3. / - materiat gtéwny z demontazu po renowacji
1.6 SST-
1.0.1
1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Pietro 1 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 3.002+3.35+1.45"2+3.70 m 15.950
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.15+6.90 m 11.050
Pietro 2 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 3.00*2+2.40+1.45"2+3.70 m 15.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.15+6.90 m 11.050
Pietro 3 :
Balkony i tarasy :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A203 > 3.00*2 m 6.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A403 > 3.0"2+2.40+1.45+3.70 m 13.550
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A603 > 4.15+6.90 m 11.050
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A803 > 4.15+6.90 m 11.050
RAZEM 128.800
163|KNR-W 2-02|SST- |Ponowny montaz po wykonaniu projektowanych prac remontowych : m
d.1./1207-03 1.0.0 |- Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim
2.3. / stopniu
1.6 SST- |- materiat gtéwny z demontazu po renowac;ji
1.0.1
1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Zewnetrzne schody wejsciowe :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A202 > 3.50*2 m 7.000
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 3.50*2 m 7.000
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 3.56*2+1.40+2.90 m 11.420
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 4.10*2 m 8.200
RAZEM 33.620
1.2. Podtogi i posadzki schodow zewnetrznych
3.1.
7
164|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m?2
d.1./0211-05 1.0.0 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni schodéw zewnetrz-
2.3. / nych
1.7 SST- |- wykonanie warstwy sczepnej,
1.0.9 |- zaprawg cementowo-polimerowa;
- wielko$¢ ubytkéw do 5 mm
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podesty i stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40*2.90 m?2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93"4.10 m2 12.013
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.500.15*8 m2 1.800
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*0.15*9 m2 3.956
RAZEM 51.139
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spe
c.
tec
hn.
165/KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki schodéw zewnetrznych : m?2
d.1./0304-01 1.0.0 |- I1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - grunowanie podtoza preparatem systemowym
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podesty i stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40*2.90 m?2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93"4.10 m2 12.013
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.500.15*8 m2 1.800
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*0.15*9 m2 3.956
RAZEM 51.139
166|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m
d.1./0304-06 1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - wklejenie tasmy uszczelniajacej systemowej
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*8 m 12.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*9 m 26.370
RAZEM 79.170
167|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m?2
d.1./0304-02 1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.3. / - podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemowej
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podesty i stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40"2.90 m2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*4.10 m?2 12.013
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*0.15*8 m?2 3.060
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*0.15*8 m?2 1.800
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*0.15*9 m?2 3.956
RAZEM 51.139
168|/KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki schodéw zewnetrznych : m?2
d.1./1118-01 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - przygotowanie podtoza
2.3. /
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podesty i stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40*2.90 m?2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93"4.10 m?2 12.013
RAZEM 39.263
169|KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki schodéw zewnetrznych : m?2
d.1./1118-09 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - utozenie ptytek
2.3. /
1.7 SST-
1.0.9

Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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Schody wejsciowe :
Podesty i stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*3.50 m?2 8.925
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*3.56+1.40"2.90 m2 9.400
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93"4.10 m2 12.013
RAZEM 39.263
170/KNR 2-02  |SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m
d.1./1120-07 1.0.0 |- podstopnice z ptytek - przygotowanie podtoza
2.3.|analogia /
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*8 m 12.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*9 m 26.370
RAZEM 79.170
171|KNR 2-02  [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m
d.1./{1120-09 1.0.0 |- podstopnice z ptytek gres
2.3.|analogia /
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Podstopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*8 m 12.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*9 m 26.370
RAZEM 79.170
172|KNR AT-23 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m
d.1./0102-04 1.0.0 |- obsadzenie schodowych profili ryflowanych w zaprawie klejowe;j
2.3.|analogia /
1.7 SST-
1.0.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe :
Stopnice :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 2.55*8 m 20.400
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > 1.50*8 m 12.000
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 2.93*9 m 26.370
RAZEM 79.170
173|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m?2
d.1./0121-03 1.0.0 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych
2.3. / - naprawa podtoza i wypetnienie ubytkow
1.7 SST-
1.0.8
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m?2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m?2 1.665
RAZEM 7.237
174|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schodéw zewnetrznych : m?2
d.1./0211-06 1.0.0 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstruk-
2.3. / cji zelbetowych
1.7 SST- |- wykonanie warstwy sczepnej,
1.0.3 |- zaprawg cementowo-polimerowa;
- wielkos¢ ubytkéw do 5 mm
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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Szczecinek
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m?2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m2 1.665
RAZEM 7.237
175|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m?2
d.1.|0122-01 1.0.0 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie
2.3. / - jednowarstwowe,
1.7 SST- |- gr. tynku 2 cm
1.0.8 |- na policzkach schodow
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m?2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m2 1.665
RAZEM 7.237
176|KNR BC-02 [SST- |Podtogi i posadzki schoddéw zewnetrznych : m?2
d.1./0124-03 1.0.0 |- Gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie
2.3. / - na policzkach schodéw
1.7 SST-
1.0.1
2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.50%0.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.50*0.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m?2 1.665
RAZEM 7.237
177|KNR BC-02 |SST- |Podtogi i posadzki schodéw zewnetrznych : m?2
d.1./0124-05 1.0.0 |- Malowanie dwukrotne policzkéw schodéw farba silikonowa
2.3. /
1.7 SST-
1.0.1
2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Schody wejsciowe - policzki :
< budynek Nr 2 wg rys.Nr A201 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 4 wg rys.Nr A402 > 1.500.30*2+2.50*0.15*2+0.30*0.15/2*8* |m2 2.010
2
< budynek Nr 6 wg rys.Nr A602 > (1.50+1.45)*0.15+2.50*0.15*2+0.30* m?2 1.552
0.15/2*8*2
< budynek Nr 8 wg rys.Nr A802 > 1.40*0.30+2.80*0.15*2+0.30*0.15/2*9*2 |m?2 1.665
RAZEM 7.237
1.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
3.1.
8
178|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0103-04 1.0.0 |- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-
2.3. / cyjne nawierzchni do Is=1
1.8 SST-
1.1.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
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RAZEM 119.160
179|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0104-07 1.0.0 |- warstwa odsaczajaca z piasku sredniego,
2.3. / - wykonanie i zageszczanie mechaniczne
1.8 SST- |- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.1.1
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
180|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0114-05 1.0.0 |- podbudowa z kruszywa tamanego
2.3. / - stabilizowanego mechanicznie
1.8 SST- |- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.1.1 |- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potagczenia
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
181|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0114-06 1.0.0 |- podbudowa z kruszywa tamanego
2.3. / - stabilizowanego mechanicznie
1.8 SST- |- warstwa dolna
1.1.1 |- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu ( do 10 cm)
- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potgczenia
Krotnos¢ = -5
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
182|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0114-07 1.0.0 |- podbudowa z kruszywa tamanego
2.3. / - stabilizowanego mechanicznie
1.8 SST- |- warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.1.1 |- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potagczenia
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
183|KNR 2-31 SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./0114-08 1.0.0 |- podbudowa z kruszywa tamanego
2.3. / - stabilizowanego mechanicznie
1.8 SST- |- warstwa gérna
1.1.1 |- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do gr. =10 cm)
- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potgczenia
Krotnos¢ = 2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
184|KNR 0-11 SST- |Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej : m?2
d.1./0317-02 1.0.0 |- materiat gtéwny z odzysku w ilosci 95%
2.3. /
1.8 SST-
1.1.2
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.50%(0.90+4.90+5.15) m?2 16.425
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< budynek Nr 4 > 1.50%(1.36+4.24+5.15+12.00+1.00+12.65+1.00+1.44) m2 58.260
< budynek Nr 6 > 1.50%*(11.58) m?2 17.370
< budynek Nr 8 > 1.50%(18.07) m?2 27.105
RAZEM 119.160
1.2./45300000-0 ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA
4
1.2./45311100-1 Odtworzenie
4.1
185|Wycena in- |SST- |Odtworzenie, po wykonaniu projektowanych robét dociepleniowych, zde-  |kpl.
d.1.|dywidualna |[1.0.0 |montowanej na czas prac docipleniowych instalacji odgromowej
2.4. /
1 SST-
1.0.6
Wg Projektu Budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< budynek Nr 2 > 1.00 kpl. 1.000
< budynek Nr 4 > 1.00 kpl. 1.000
< budynek Nr 6 > 1.00 kpl. 1.000
< budynek Nr 8 > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
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Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 966.6258 0.00 0.00
2.|Roboczogodzina r-g 18103.0615 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Acetylen techniczny kg 2.0600 2.0600 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane m3 1.9795 1.9795 0.00 0.00
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.7180 0.7180 0.00 0.00
4.|Balkonowy, profil okapowy z blachy stalowej powleka-|/m 128.8000 128.8000 0.00 0.00
nej
5.|Balustrady balkonowe z demontazu m 128.8000 128.8000 0.00 0.00
6.|Balustrady schodowe z demontazu m 33.6200 33.6200 0.00 0.00
7.|Bejca lakiernicza do zastosowan zewnetrznych, im-  |dm3 7.1493 7.1493 0.00 0.00
pregnacyjna, o wtasciwosciacj grzybobéjczych
8.|Benzyna do lakieréw dms3 12.1490 12.1490 0.00 0.00
9.|Bitumiczna masa uszczelniajaca kg 104.0000 104.0000 0.00 0.00
10.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 2685.1580 2685.1580 0.00 0.00
11.|Cement CEM | "32,50" t 2.1925 2.1925 0.00 0.00
12.|Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 79.0286 79.0286 0.00 0.00
13.|Dachéwka szczytowa w duzym formacie szt. 224.4000 224.4000 0.00 0.00
14.|Dachéwka wsporcza pod stopien szt 103.0000 103.0000 0.00 0.00
15.|Dachéwka zaktadkowa w duzym formacie szt. 13536.7890 13536.7890 0.00 0.00
16.|Dachéwka zaktadkowa w duzym formacie potéwkowa |szt. 13150.0236 13150.0236 0.00 0.00
17.|Dachéwka zaktadkowa w duzym formacie wentylacyj- |szt. 64.4609 64.4609 0.00 0.00
na
18.|Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 2.4716 2.4716 0.00 0.00
19.|Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0.1730 0.1730 0.00 0.00
20.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 4.3194 4.3194 0.00 0.00
21.|Deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0.1730 0.1730 0.00 0.00
22.|Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.1125 0.1125 0.00 0.00
23.|Deski iglaste obrzynane nasycone zgodne z PB m3 0.3682 0.3682 0.00 0.00
24.|Dodatek napowietrzajgcy do tynkéw renowacyjnych  |kg 0.4415 0.4415 0.00 0.00
25.|Drewno konstrukcyjne nasycone klasy C 24 m3 4.9968 4.9968 0.00 0.00
26.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasy- |m3 0.2653 0.2653 0.00 0.00
cone
27.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 7.4700 7.4700 0.00 0.00
28.|Drut stalowy okragty kg 30.8400 30.8400 0.00 0.00
29.|Drzwi wejsciowe na klatke schodowa z o $cieznica: |m?2 20.4440 20.4440 0.00 0.00
- skrzydta i oscieznica z profili aluminiowych,
- wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,30 W/
m2K
- dwuskrzydtowe, szklone szkiem w klasie P1A,
- skrzydto gtéwne szer. min. 90 cm,
- oscieznica zlicowana z podtoga,
- uszczelka EPDM na obwodzie oscieznicy i skrzydta
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowyprzysto-
sowany pod wktadke patentowa,
- elktrozaczep na zamku dodatkowym faslkowym,
- klamki metalowe o zaokraglonym ksztatcie na obu
skrzydtach,
- wyposazone w samozamykacz na skrzydle gtow-
nym
- sposéb wykonczenia - malowanie proszkowe na ko-
lor RAL 9023 lub 7037,
- zgodnie z dokumentacjg projektowg
30.|Elastyczna masa uszczelniajgca systemowa kg 352.0683 352.0683 0.00 0.00
31.|Elektrody szt. 67.2400 67.2400 0.00 0.00
32.|Emulsja gruntujagca systemowa dms3 528.9072 528.9072 0.00 0.00
33.|Emulsja polimerowa do tynkéw renowacyjnych kg 1.3750 1.3750 0.00 0.00
34.|Farba elewacyjna do systemoéw ocieplajacych dms3 834.7462 834.7462 0.00 0.00
35.|Farba olejna do gruntowania dms3 43.2425 43.2425 0.00 0.00
36.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 36.9229 36.9229 0.00 0.00
37.|Farba silikonowa do tynkéw renowacyjnych dms3 2.5330 2.5330 0.00 0.00
38. |Fizelina ochronna do izolacji podziemnych m2 135.2846 135.2846 0.00 0.00
39. |Folia kubetkowa m?2 172.4216 172.4216 0.00 0.00
40.|Gaz propan-butan kg 69.4400 69.4400 0.00 0.00
41.|Gasior do potaci dachowych krytych dachéwkg za-  |szt. 226.3360 226.3360 0.00 0.00
ktadkowa w duzym formacie
42.|Grunt uniwersalny do systeméw dociepleniowych kg 65.5125 65.5125 0.00 0.00
43.|Grzebien okapu m 172.3392 172.3392 0.00 0.00
44.|Gwozdzie budowlane kg 192.3581 192.3581 0.00 0.00
45.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 5.5224 5.5224 0.00 0.00
46.|Haki do muru kg 34.2000 34.2000 0.00 0.00
47.|Haki do rur szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
48.|Jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajgca do posa- |kg 12.5232 12.5232 0.00 0.00
dzek w pomieszczeiach mokrych
49.|Klamry boczne szt. 13536.7890 13536.7890 0.00 0.00
50. |Klej systemowy dm3 0.8300 0.8300 0.00 0.00
51.|Kotek rozporowy plastikowy z wkretem szt 509.7092 509.7092 0.00 0.00
52.|Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone m3 2.1396 2.1396 0.00 0.00
58.|Kostka betonowa m?2 6.1070 6.1070 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
54.|Kratka wentylacyjna podbitki 12*20 cm szt 40.0000 40.0000 0.00 0.00
55.|Krawedziaki iglaste ms3 1.1318 1.1318 0.00 0.00
56.|Kruszywo tamane t 54.4906 54.4906 0.00 0.00
57.|Listwa cokotowa do ptyt styropianowych gr. do 10 cm |m 198.3162 198.3162 0.00 0.00
58.|Listwa do tasmy potgczeniowej m 147.6300 147.6300 0.00 0.00
59.|Listwa narozna z siatkg do systemow docieplenio- m 1877.4634 1877.4634 0.00 0.00
wych
60. |Listwy maskujgce m 37.6170 37.6170 0.00 0.00
61.|katy iglaste nasycone - szkielet podbitki m3 0.5675 0.5675 0.00 0.00
62. |taty iglaste wymiarowe 40x60 mm nasycone m3 11.2162 11.2162 0.00 0.00
63.|Laty iglaste wymiarowe nasycone - konstrukcja przy |m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
wylazie
64.|tawa kominiarska duza szt 28.0000 28.0000 0.00 0.00
65.|tawa kominiarska mata szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
66.|tagcznik do ptyt gr. 8 cm, do systemdw docieplenio-  |szt. 7052.0960 7052.0960 0.00 0.00
wych
67.|£3cznik mocujacy, do listew cokotowych gr. do 10 cm |szt. 1001.2080 1001.2080 0.00 0.00
68. |£gczniki rozporowe szt. 298.5840 298.5840 0.00 0.00
69. |Luk wsporczy do tawy kominiarskiej szt 103.0000 103.0000 0.00 0.00
70.|Masa szpachlowa do wykonywania warstwy spadko- (kg 800.0000 800.0000 0.00 0.00
wej
71.|Masa uszczelniajgca do obrébek blacharskich dms3 14.0600 14.0600 0.00 0.00
72.|Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 314.8600 314.8600 0.00 0.00
73.|Membrana dachowa wiatroizolacyjna wysoko paro-  |m2 1418.1398 1418.1398 0.00 0.00
przepuszczalna
74.|Miat kamienny t 1.7040 1.7040 0.00 0.00
75.|Mineralna warstwa sczepna do reprofilacji elementéw | kg 118.5033 118.5033 0.00 0.00
betonowych
76.|0Okna dachowe 97x114 cm, kompletne, do potaci kry- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
tych dachéwka
77./0Okna o pow. ponad 1,50 m2 : m?2 49.7640 49.7640 0.00 0.00
- Oscieznica i okna PCV wzmacniane profilem stalo-
wym,
- wspolczynnik przenikania ciepta Umax 1,40 W/
m2kK,
- szklenie bezbarwne zespolone
- z nawiewnikami cisnieniowymi 20 m3/h.
- PCV barwione w masie kolor RAL 9023 lub 7037
78.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 184.0000 184.0000 0.00 0.00
79.|Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 184.0000 184.0000 0.00 0.00
80.|Papier $cierny w arkuszach ark. 200.1014 200.1014 0.00 0.00
81.|Pianka poliuretanowa dms3 19.9784 19.9784 0.00 0.00
82.|Piasek m3 73.3202 73.3202 0.00 0.00
83.|Ptyta fasadowa, termoizolacyjna, o grub. 20 mm m2 272.4327 272.4327 0.00 0.00
84.|Ptyta fasadowa, termoizolacyjna, o grub. 8 cm m2 1763.0240 1763.0240 0.00 0.00
85. | Ptytki cokolikowe - gres m 234.6240 234.6240 0.00 0.00
86. |Plytki gres trudnoscieralne, antyposlizgowe mrozoi |m?2 217.4989 217.4989 0.00 0.00
wodoodporne
87.|Ptyty komunikacyjne dtugie m2 1.1400 1.1400 0.00 0.00
88. | Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.5700 0.5700 0.00 0.00
89. | Ptyty pomostowe robocze m2 43.8900 43.8900 0.00 0.00
90. | Piyty styropianowe 5 cm m3 0.4408 0.4408 0.00 0.00
91.|Piyty styropianowe EPS 100 lambda = 0,040 W/mK  |m2 275.1525 275.1525 0.00 0.00
gr.50 mm
92.|Ptyty styropianowe podiogowe EPS 100 gr. 20 mm  |m2 145.7400 145.7400 0.00 0.00
93. |Piyty termoizolacyjne podtogowe, lambda 0,022 W/ |m2 22.2600 22.2600 0.00 0.00
mKgr.2cm
94.|Ptyty z wetny mineralnej 0,035 W/m2K gr. 230 mm m2 1353.6789 1353.6789 0.00 0.00
95. |Ptyty z wetny mineralnej 0,035 W/mK gr. 230 mm m2 841.7850 841.7850 0.00 0.00
96. | Ptyty z wetny mineralnej 0,039 W/mK gr. 50 mm m2 841.7850 841.7850 0.00 0.00
97.|Ptyty ze styropianu XPS 100 gr. 80 mm m2 139.2636 139.2636 0.00 0.00
98. | Podkiad tynkarski systemowy kg 402.3534 402.3534 0.00 0.00
99.|Podokiennik wewnetrzny zgodny z dokumentacjg pro-|m 30.0000 30.0000 0.00 0.00
jektowg
100. | Preparat do neutralizacji soli do tynkéw renowacyj-  |kg 3.2566 3.2566 0.00 0.00
nych
101.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 48.0000 48.0000 0.00 0.00
102.|Rury deszczowe zeliwne z rewizjg szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
103.|Schodowy, profil ryflowany m 79.1700 79.1700 0.00 0.00
104.|Siatka ostonowa m?2 399.0000 399.0000 0.00 0.00
105.|Siatka przeciwskurczowa podtogowa z pretéw fi=4  |m2 163.2000 163.2000 0.00 0.00
mm o oczkach 10x10 cm
106. | Siatka z wtdkna szklanego m?2 309.2190 309.2190 0.00 0.00
107.|Siatka zbrojgca systemowa m2 2223.6040 2223.6040 0.00 0.00
108. | Silikon kg 48.9580 48.9580 0.00 0.00
109.|Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 21.4282 21.4282 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Szczecinek
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
110.|Stopien kominiarski szt 1083.0000 1083.0000 0.00 0.00
111.|Stopka zewnetrzna do drzwi szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
112.|Sznur konopny smotowany kg 10.4400 10.4400 0.00 0.00
113.|Srodek do izolacji przeciwwilgociowej kg 344.8432 344.8432 0.00 0.00
114.|Srodek gruntujacy do posadzek w pomieszczeiach  |dms3 12.6683 12.6683 0.00 0.00
wilgotnych
115.| Tasma potagczeniowa m 154.6600 154.6600 0.00 0.00
116.| Tasma uszczelniajgca do posadzek w pomieszcze- |m 320.0085 320.0085 0.00 0.00
niach mokrych
117.|Tasma uszczelniajgco-wentylacyjna do wykonanie m 108.0240 108.0240 0.00 0.00
grzbietu w dachu krytym dachdwka zaktadkowg w du-
zym formacie
118.| Tasma wentylacyjna okapu m 172.3392 172.3392 0.00 0.00
119.|Tlen techniczny m3 6.1800 6.1800 0.00 0.00
120. | Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny kg 7909.6668 7909.6668 0.00 0.00
121.|Tynk renowacyjny kg 110.2195 110.2195 0.00 0.00
122.| Tynk silikonowy barwiony w masie kg 655.1250 655.1250 0.00 0.00
123.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 85.1400 85.1400 0.00 0.00
124.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 368.1600 368.1600 0.00 0.00
125.|Uniwersalny $rodek gruntujgcy dms3 0.4342 0.4342 0.00 0.00
126.|Wkret do drewna szt 383.1864 383.1864 0.00 0.00
127.|Woda m3 7.1446 7.1446 0.00 0.00
128.|Wspornik fat kalenicowych szt. 174.8960 174.8960 0.00 0.00
129.|Wytaz dachowy z kotnierzem uniwersalnym szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
130.|Wzmocniona siatka z widékna szklanego, systemowa |m2 505.4175 505.4175 0.00 0.00
131.|Zaczep klamrowy uniwersalny do dachowek cietych |szt. 308.6400 308.6400 0.00 0.00
132.|Zaprawa cementowa M 12 m3 6.9724 6.9724 0.00 0.00
133.|Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 1.5916 1.5916 0.00 0.00
134.|Zaprawa do faset kg 198.2840 198.2840 0.00 0.00
135.|Zaprawa klejgca do ptytek podiogowych mrozo i wo- |kg 2589.1592 2589.1592 0.00 0.00
doodporna
136.|Zaprawa klejgca do styropianu w systemach dociep- |kg 11851.0594 11851.0594 0.00 0.00
lenniowych
137.|Zaprawa klejgco-zbrojaca do styropianu w systemach |kg 1179.2250 1179.2250 0.00 0.00
dociepleniowych
138.|Zaprawa naprawcza do reprofilacji elementéw beto- |kg 592.5164 592.5164 0.00 0.00
nowych
139.|Zaprawa spoinujgca do plytek podtogowych mrozoi |kg 116.2776 116.2776 0.00 0.00
wodoodporna
140.|Zaprawa zbrojgca do styropianu w stystemach do- kg 917.1750 917.1750 0.00 0.00
ciepleniowych stropéw od spodu
141.|Zaprawa zbrojgca do styropianu w systemach dociep- kg 12042.1736 12042.1736 0.00 0.00
leniowych scian
142.|Zaprawa zbrojeniowa i klejgca, do zatapiania siatek  |kg 1299.6450 1299.6450 0.00 0.00
143.|Zestaw materiatowy docieplenia z tynkiem cienkowar- |kpl. 1763.0240 1763.0240 0.00 0.00
stwowym - cena w oddzielnej pozyciji
144.|Ztgcze listwy cokotowej szt. 202.1670 202.1670 0.00 0.00
145.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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Szczecinek
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat pradotwérczy m-g 0.2850 0.00 0.00
2.|Pita do ciecia ptytek m-g 2.9790 0.00 0.00
3.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7865 0.00 0.00
4.|Rusztowanie m-g 504.4500 0.00 0.00
5.|Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 67.7893 0.00 0.00
6./Samochéd skrzyniowy m-g 11.1892 0.00 0.00
7.|Spawarka elektryczna wirujgca m-g 20.8444 0.00 0.00
8.|Sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 3.0944 0.00 0.00
9.|Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4647 0.00 0.00
10.|Srodek transportowy m-g 133.0059 0.00 0.00
11.|Ubijak spalinowy m-g 6.3155 0.00 0.00
12.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5124 0.00 0.00
13.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.6858 0.00 0.00
14.|Wiertarka udarowa elektryczna m-g 0.2850 0.00 0.00
15.|Wyciag m-g 294.6221 0.00 0.00
16.|Zuraw okienny m-g 170.9678 0.00 0.00
17.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.0939 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb
13 Szczecinek
1 REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO WIELORODZINNEGO
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBIORKOWE
1.1./45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1|Cennik zakta- |Ogrodzenia tymczasowe kpl. 1.000
d.1.|dowy Cena* za 1 mb kompletu: ?zt/
1.1 dzien
Komplet: panel, dwie stopy, jedna
klamra spinajgca
DANE TECHNICZNE:
Materiat: Stal cynkowana ogniowo
Diugos¢: 3454 cm
Wysokosé: 2045 mm
Waga: 13.6 kg
Srednica rury pionowej: 40,0 x 1,25
mm
Srednica rury poziomej: 25,0 x 1,25
mm
Rozmiar oczek: 100 x 260 mm
Srednica drutu: 3 mm
Furtki : 2 szt
Brama : 2 szt.
Razem pozycja 1 0.00000 1.000 0.00
1.1./145262100-2 RUSZTOWANIA
2
2|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 2850.000
d.1.|1604-03
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty pomostowe robocze m?2 0.0154 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0004 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane ms3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00021 0.00 0.00000
0.00002+0.00019=0.00021=
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000] 2850.000 0.00
3|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2 2850.000
d.1.|01
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000] 2850.000 0.00
4|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusz- | m2 173.000
d.1./1614-01 towania ( nad chodnikiem ) o wyso-
1.2 kosci do 20 m o konstrukcji drewnia-
nej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krawedziaki iglaste m3 0.0060 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ms3 0.0040 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Drut stalowy okragty kg 0.0300 0.00 0.00000
Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 1.8200 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.1600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 173.000 0.00
1.1. ROZBIORKI
3
1.1, DACH
3.1
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
5/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych | m 197.450
d.1./1140-06 i odgromowych z preta mocowanych
1.3. na dachu stromym
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0630 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 197.450 0.00
6|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych | szt. 197.000
d.1./1138-06 instalacji odgromowej na dachu stro-
1.3. mym na dachéwce, eternicie, goncie
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0420 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 197.000 0.00
7/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych | m 208.000
d.1./1139-08 i odgromowych z preta o przekroju do
1.3. 120 mm2 mocowanych na wsporni-
1 kach na $cianie w ciggu pionowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1365 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 208.000 0.00
8|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji od- | szt. 208.000
d.1./1137-04 gromowej i uziemiajgcej ze sciany nie
1.3. betonowej
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0945 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 208.000 0.00
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 169.070
d.1./0535-04 jacej sie do uzytku
1.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 169.070 0.00
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 208.000
d.1./0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
1.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 208.000 0.00
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich m?2 211.821
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
1.3. gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
1 sie do uzytku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 211.821 0.00
12/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m?2 1289.218
d.1.|0508-03
1.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4700 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.1300 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000] 1289.218 0.00
13|/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego otacenia da- | m?2 1289.218
d.1./0430-04 chu
1.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0900 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000] 1289.218 0.00
14/KNR AT-09 Rozebranie wiatroizolacji utozonej na | m2 1289.218
d.1./0201-01 krowiach
1.3.|analogia - przyjeto 50% naktadéw R i S utoze-
1 nia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1350 0.00 0.00000
0.27*50/100=0.135=
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0005 0.00 0.00000
0.001*50/100=0.0005=
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000
0.001*50/100=0.0005=
Razem pozycja 14 0.00000] 1289.218 0.00
15/KNR AT-09 Rozebranie termoizolacji utozonej m?2 170.082
d.1./0201-02 migdzy krowiami potaci 75°
1.3. - przyjeto 50% naktadéw R i S utoze-
1 nia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000
0.1*50/100=0.05=
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0015 0.00 0.00000
0.003*50/100=0.0015=
Srodek transportowy m-g 0.0025 0.00 0.00000
0.005*50/100=0.0025=
Razem pozycja 15 0.00000 170.082 0.00
16/ KNR-W 4-01 Przygotowanie kominéw ponad da- m?2 92.944
d.1./0737-01 chem do projektowanych robét re-
1.3.|analogia montowych
1 - oczyszczenie scierne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 92.944 0.00
17|WKI zeszyt Nr |Optata za sktadowanie ze stawkami | tona 110.420
d.1./16/2020 (1934) |za korzystanie ze Srodowiska :
1.3.12.709.04 - zmieszane odpady z budowy, re-
1 montéw i demontazu
- wartos¢ wysredniona
Razem pozycja 17 0.00000 110.420 0.00
18/ WKI zeszyt Nr |Wywiezienie izolacji w miejsce skta- m3 19.587
d.1.|16/2020(1934) |dowania :
1.3./2.600.40 - na odlegtos¢ ponad 10 km
1
Razem pozycja 18 0.00000 19.587 0.00
19|WKI zeszyt Nr |Optata za utylizacje ze stawkami za | tona 0.585
d.1./16/2020(1934) |korzystanie ze srodowiska :
1.3.|2.701.82 - odpadoéw z budowy : izolacja
1 - wartos$¢ wysredniona
Razem pozycja 19 0.00000 0.585 0.00
1.1. PODDASZE
3.2
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.2.
1
20|KNR-W 2-02  |Rozbidrka izolacji z wetny mineralnej | m2 801.700
d.1./0612-03 z ptyt uktadanych na sucho poziomo
1.3.|analogia - nad pom. nieogrzewanymi 3-ciego
2.1 pietra w jednej warstwie
- przyjeto 50% naktadéw R i S utoze-
nia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0454 0.00 0.00000
0.0907*50/100=0.04535=
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0038 0.00 0.00000
0.0077*50/100=0.00385=
Srodek transportowy m-g 0.0044 0.00 0.00000
0.0089*50/100=0.00445=
Razem pozycja 20 0.00000 801.700 0.00
21|WKI zeszyt Nr |Wywiezienie izolacji w miejsce skia- ms3 88.187
d.1./16/2020(1934) |dowania :
1.3./2.600.40 - na odlegtos¢ ponad 10 km
21
Razem pozycja 21 0.00000 88.187 0.00
22|WKI zeszyt Nr |Optata za utylizacje ze stawkami za | tona 2.646
d.1./16/2020(1934) |korzystanie ze Srodowiska :
1.3.12.701.82 - odpadéw z budowy : izolacja
2.1 - warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 22 0.00000 2.646 0.00
1.1. PIETRO 3
3.3
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.3.
1
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
23|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m?2 13.544
d.1./1005-01 okiennych
1.3. - analogia ( przyjeto 10% robocizny
3.1 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2110 0.00 0.00000
2.11*0.10=0.211=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 13.544 0.00
24|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych | m2 13.544
d.1./0354-05 o powierzchni ponad 2 m2
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 13.544 0.00
25/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wew-| m 7.360
d.1./0354-12 netrznych
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 7.360 0.00
26|KNR 4-01 Rozbiérka podokiennikow zewnetrz- m?2 20.316
d.1.|0535-08 nych
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 20.316 0.00
27/KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt.pr 56.000
d.1./1306-01 stalowych zec.
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tlen techniczny ms3 0.0300 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 56.000 0.00
28|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek gres m?2 61.200
d.1./0811-07
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 61.200 0.00
29/KNR 4-01 Rozebranie podposadzkowej wylewki | m3 2.142
d.1./0212-01 cementowej gr. 3,50 cm
1.3.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 13.8100 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 2.142 0.00
30|KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m?2 61.200
d.1./0519-06 papy
1.3. - pierwsza warstwa
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 61.200 0.00
31/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m2 61.200
d.1./0519-07 papy
1.3.|analogia - druga warstwa
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 61.200 0.00
32|WKI zeszyt Nr |Odwiezienie zdemontowanych : okna | m3 1.084
d.1./16/2020 (1934) |i drzwi wejsciowych do miejsca skta-
1.3./2.600.20 dowania, wskazanego przez
3.1 Inwetora, na odlegtos¢ do 5 km
Razem pozycja 32 0.00000 1.084 0.00
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
33|WKI zeszyt Nr |Optata za sktadowanie ze stawkami | tona 6.750
d.1./16/2020 (1934) |za korzystanie ze Srodowiska :
1.3.|2.709.04 - zmieszane odpady z budowy, re-
3.1 montéw i demontazu
- warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 33 0.00000 6.750 0.00
34|WKI zeszyt Nr |Wywiezienie papy w miejsce sktado- | m3 1.224
d.1.|16/2020(1934)) |wania :
1.3./2.600.40 - na odlegtosé ponad 10 km
3.1
Razem pozycja 34 0.00000 1.224 0.00
35|WKI zeszyt Nr |Optata za utylizacje ze stawkami za | tona 1.469
d.1./16/2020(1934) |korzystanie ze Srodowiska :
1.3./2.703.80 - papa
3.1 - warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 35 0.00000 1.469 0.00
1.1. PIETRO 2
34
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.4.
1
36|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m?2 17.464
d.1./1005-01 okiennych
1.3. - analogia ( przyjeto 10% robocizny
4.1 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2110 0.00 0.00000
2.11*0.10=0.211=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 17.464 0.00
37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych | m?2 17.464
d.1./0354-05 o powierzchni ponad 2 m2
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 17.464 0.00
38|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wew-| m 10.160
d.1./0354-12 netrznych
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.8500 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 10.160 0.00
39|/KNR 4-01 Rozbi6rka podokiennikow zewnetrz- m?2 22.254
d.1.|0535-08 nych
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 22.254 0.00
40|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt.pr 54.000
d.1./1306-01 stalowych zec.
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tlen techniczny ms3 0.0300 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 54.000 0.00
41/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek gres m?2 49.400
d.1./0811-07
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 49.400 0.00
42|KNR 4-01 Rozebranie podposadzkowej wylewki | m3 1.730
d.1./0212-01 cementowej gr. 3,50 cm
1.3.
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 13.8100 0.00 0.00000
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 42 0.00000 1.730 0.00
43/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m?2 49.400
d.1./0519-06 papy
1.3. - pierwsza warstwa
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 49.400 0.00
44/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m2 49.400
d.1./0519-07 papy
1.3.|analogia - druga warstwa
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 49.400 0.00
45|WKI zeszyt Nr |Odwiezienie zdemontowanych : okna | m3 1.398
d.1./16/2020 (1934) |i drzwi wejsciowych do miejsca skta-
1.3./2.600.20 dowania, wskazanego przez
4.1 Inwetora, na odlegto$¢ do 5 km
Razem pozycja 45 0.00000 1.398 0.00
46|WKI zeszyt Nr |Optata za sktadowanie ze stawkami | tona 5.528
d.1./16/2020 (1934) |za korzystanie ze Srodowiska :
1.3.12.709.04 - zmieszane odpady z budowy, re-
4.1 montéw i demontazu
- wartos¢ wysredniona
Razem pozycja 46 0.00000 5.528 0.00
47|WKI zeszyt Nr |Wywiezienie papy w miejsce sktado- | m3 0.988
d.1.|16/2020(1934)) |wania :
1.3./2.600.40 - na odlegtos¢ ponad 10 km
4.1
Razem pozycja 47 0.00000 0.988 0.00
48|WKI zeszyt Nr |Optata za utylizacje ze stawkami za | tona 1.185
d.1./16/2020(1934) |korzystanie ze srodowiska :
1.3./2.703.80 - papa
41 - wartos$¢ wysredniona
Razem pozycja 48 0.00000 1.185 0.00
1.1. PIETRO 1
3.5
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.5.
1
49|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m?2 17.464
d.1./1005-01 okiennych
1.3. - analogia ( przyjeto 10% robocizny
5.1 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2110 0.00 0.00000
2.11*0.10=0.211=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 17.464 0.00
50|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych | m2 17.464
d.1./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
1.3.
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 17.464 0.00
51|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wew-| m 10.160
d.1./0354-12 netrznych
1.3.
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 10.160 0.00
52|KNR 4-01 Rozbiérka podokiennikéw zewnetrz- m?2 22.254
d.1.|0535-08 nych
1.3.
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 22.254 0.00
53|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt.pr 54.000
d.1./1306-01 stalowych zec.
1.3.
5.1
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tlen techniczny m3 0.0300 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 54.000 0.00
54|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek gres m2 49.400
d.1.|0811-07
1.3.
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 49.400 0.00
55/KNR 4-01 Rozebranie podposadzkowej wylewki | m3 1.730
d.1./0212-01 cementowej gr. 3,50 cm
1.3.
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 13.8100 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 1.730 0.00
56| KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m2 49.400
d.1./0519-06 papy
1.3. - pierwsza warstwa
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 49.400 0.00
57/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji podposadzkowej z | m?2 49.400
d.1./0519-07 papy
1.3.|analogia - druga warstwa
5.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 49.400 0.00
58| WKI zeszyt Nr |Odwiezienie zdemontowanych : okna | m3 1.398
d.1./16/2020 (1934) |i drzwi wejsciowych do miejsca skta-
1.3./2.600.20 dowania, wskazanego przez
5.1 Inwetora, na odlegto$¢ do 5 km
Razem pozycja 58 0.00000 1.398 0.00
59|WKI zeszyt Nr |Optata za sktadowanie ze stawkami | tona 5.528
d.1./16/2020 (1934) |za korzystanie ze Srodowiska :
1.3.|2.709.04 - zmieszane odpady z budowy, re-
5.1 montéw i demontazu
- warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 59 0.00000 5.528 0.00
60|WKI zeszyt Nr |Wywiezienie papy w miejsce sktado- | m3 0.988
d.1.|16/2020(1934)) |wania :
1.3./2.600.40 - na odlegtosé ponad 10 km
5.1
Razem pozycja 60 0.00000 0.988 0.00
61|WKI zeszyt Nr |Optata za utylizacje ze stawkami za | tona 1.185
d.1./16/2020(1934) |korzystanie ze Srodowiska :
1.3./2.703.80 - papa
5.1 - warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 61 0.00000 1.185 0.00
1.1. PARTER
3.6
1.1./45111300-1 Rozbiorki i demontaze
3.6.
1
62|KNR 2-02 Demontaz istniejacych skrzydet m?2 20.444
d.1.{1017-02 drzwiowych
1.3. - analogia ( przyjeto 50% rozbocizny
6.1 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1850 0.00 0.00000
0.37*50/100=0.185=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
0.02*50/100=0.01=
Razem pozycja 62 0.00000 20.444 0.00
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwio- m?2 20.444
d.1./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
1.3.
6.1
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6300 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 20.444 0.00
64|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m?2 1.960
d.1./1005-01 okiennych
1.3. - analogia ( przyjeto 10% robocizny
6.1 montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2110 0.00 0.00000
2.11*0.10=0.211=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 1.960 0.00
65/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych | m2 1.960
d.1./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 1.960 0.00
66|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw wew-| m 1.400
d.1./0354-12 netrznych
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000
Razem pozycja 66 0.00000 1.400 0.00
67|KNR 4-01 Rozbiérka podokiennikéw zewnetrz- m?2 20.283
d.1.|0535-08 nych
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 20.283 0.00
68| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych sta- | szt.pr 42.000
d.1./1306-01 lowych zec.
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tlen techniczny m3 0.0300 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 42.000 0.00
69|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek lub oktadzin z m?2 39.263
d.1./0807-04 lastryko
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.8400 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 39.263 0.00
70/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych ze m?2 7.237
d.1./0701-06 $cian schodéw zewnetrznych
1.3.
6.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 7.237 0.00
71|WKI zeszyt Nr |Odwiezienie zdemontowanych : okna | m3 1.791
d.1./16/2020 (1934) |i drzwi wejsciowych do miejsca skta-
1.3./2.600.20 dowania, wskazanego przez
6.1 Inwetora, na odlegto$¢ do 5 km
Razem pozycja 71 0.00000 1.791 0.00
72|WKI zeszyt Nr |Optata za sktadowanie ze stawkami | tona 4.077
d.1./16/2020 (1934) |za korzystanie ze Srodowiska :
1.3.|2.709.04 - zmieszane odpady z budowy, re-
6.1 montéw i demontazu
- warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 72 0.00000 4.077 0.00
1.1. PODZIEMIE
3.7
1.1. Rozbiorki i dmontaze
3.7.
1
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
73|WKI zeszyt Nr |Rozbiérka nawierzchni utwardzonych | m2 119.160
d.1./16/2020(1934)
1.3./2.130.12 - bukowiec, ptyty betonowe, kostka
71 - z podbudowg
Razem pozycja 73 0.00000 119.160 0.00
1.1. Roboty ziemne - wykopy
3.7.
2
74/ KNR 4-01 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m3 107.497
d.1./0102-05 nej :
1.3. - wykopy odcinkowe, dla wykonania
7.2 projektowanych robét izolacyjnych
- wykopy na odktad
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 107.497 0.00
75/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprze- m?2 132.632
d.1./0107-01 strzennych o szerokos$ci do 1.5 m na
1.3. gtebokosé do 3 m
7.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0040 0.00 0.00000
Drewno na stemple budowlane okrgg-| m3 0.0020 0.00 0.00000
te iglaste nasycone
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 132.632 0.00
76/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem | m?2 18.750
d.1./0107-08
1.3.
7.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0100 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0060 0.00 0.00000
Krawedziaki iglaste m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 76 0.00000 18.750 0.00
1.2 ROBOTY PROJEKTOWANE
1.2, PODZIEMIE
1
1.2./45320000-6 Roboty izolacyjne
1.1
77\KNR 0-23 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m2 132.632
d.1./2611-01 nej :
2.1. - przygotowanie starego podtoza pod
1 docieplenie metoda lekkg-mokrg
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 132.632 0.00
78/KNR BC-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m 104.360
d.1.|0305-09 nej :
2.1. - wykonanie fasety pod docielenie
1 czesci podziemnej, o promieniu 5 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Jednoskfadnikowa zaprawa uszczel- | kg 0.1200 0.00 0.00000
niajgca do posadzek w pomieszcze-
iach mokrych
Zaprawa do faset kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 78 0.00000 104.360 0.00
79|KNR 2-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m?2 132.632
d.1.|0603-05 nej :
2.1. - izolacje przeciwwilgociowe powtoko-
1 we bitumiczne pionowe
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1278 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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jedn.
Srodek do izolacji przeciwwilgociowej | kg 1.4000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 79 0.00000 132.632 0.00
80|KNR 2-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m2 132.632
d.1.|0603-06 nej :
2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko-
1 we bitumiczne pionowe
- druga
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0993 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek do izolacji przeciwwilgociowej | kg 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 80 0.00000 132.632 0.00
81|KNR BC-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m?2 132.632
d.1./0126-05 nej :
2.1. - natozenie fizeliny ochronnej
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Fizelina ochronna do izolacji po- m2 1.0200 0.00 0.00000
dziemnych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000 132.632 0.00
82|KNR 2-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m2 132.632
d.1.|0609-10 nej :
2.1. - izolacja zewnetrznych $cian piw-
1 nicznych styropianem drenujacym gr.
8cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5052 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty ze styropianu XPS 100 gr. 80 m?2 1.0500 0.00 0.00000
mm
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0120 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0220 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 132.632 0.00
83|KNR 2-02 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m2 132.632
d.1.|0607-02 nej :
2.1. - zabezpieczenie docieplenia styro-
1 pianem $cian zewnetrznych piwnicz-
nych
- ponizej poziomu gruntu
- membrana
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1633 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Folia kubetkowa m?2 1.3000 0.00 0.00000
Piasek m3 0.3300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 132.632 0.00
84|Wycena indy- |Docieplenie od spodu stropéw piwnic | m?2 471.400
d.1.|widualna pianka, metoda natryskowa gr. 90
2.1. mm
1 - przygotowaie do natozenia izolaciji
- natozenie izolacji metodg natrysko-
wa gr. 90 mm
Razem pozycja 84 0.00000 471.400 0.00
1.2. Roboty ziemne - zasypki
1.2
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jedn.
85/KNR 4-01 Roboty izolacyjne w czesci podziem- | m3 107.497
d.1.|0105-02 nej :
2.1. - zasypanie wykopéw ziemig z uko-
2 pow
- z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do
3m
- z ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4100 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 107.497 0.00
1.2 DACH
2
1.2. Konstrukcja
2.1
86|KNR 4-01 Wykonanie naktadek 9x7 cm na ist- m 298.800
d.1./0413-01 niejgce krokwie w dachu o nachyleniu
2.2.|analogia 75°
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 0.0160 0.00 0.00000
sy C24
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0250 0.00 0.00000
ne
Bale iglaste obrzynane ms3 0.0050 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.2100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 86 0.00000 298.800 0.00
87|KNR AT-12 Dach pokrycie : m?2 1289.218
d.1./0202-05 - izolacja z wetny mineralnej hydrofo-
2.2. bowej gr. 23 cm 0,035 W/m2/K
1 - miedzy krokwiami
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty z wetny mineralnej 0,035 W/ m?2 1.0500 0.00 0.00000
m2K gr. 230 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0080 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00000
Razem pozycja 87 0.00000] 1289.218 0.00
88|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej wy- | m2 1289.218
d.1./0103-01 soko-paroprzepuszczalnej na krok-
2.2. wiach
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0980 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Membrana dachowa wiatroizolacyjna | m?2 1.1000 0.00 0.00000
wysoko paroprzepuszczalna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 88 0.00000| 1289.218 0.00
89/KNR K-05 Montaz kontrtat 20x50 mm na dachu | m2 1289.218
d.1./0104-06 bez deskowania, rozstaw krokwi 80
2.2. do 100 cm
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kontrtaty iglaste wymiarowe nasyco- | m3 0.0015 0.00 0.00000
ne
Gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0080 0.00 0.00000
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000] 1289.218 0.00
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90|KNR K-05 Montaz tat 40x60 mm pod dachowki m?2 1289.218
d.1./0105-03 przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
2.2.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
taty iglaste wymiarowe 40x60 mm m3 0.0087 0.00 0.00000
nasycone
Gwozdzie budowlane kg 0.0460 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0050 0.00 0.00000
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000] 1289.218 0.00
1.2./145421152-4 Pokrycie
2.2
91/ KNR K-05 Krycie dachu dachéwka : m2 1289.218
d.1./0201-08 - Wykonanie potaci dachowych z da-
2.2. chowki zaktadkowej w duzym forma-
2 cie
- kazda mocowana
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5020 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dachoéwka zaktadkowa w duzym for- | szt. 10.5000 0.00 0.00000
macie
Dachoéwka zaktadkowa w duzym for- | szt. 10.2000 0.00 0.00000
macie potéwkowa
Dachowka zaktadkowa w duzym for- | szt. 0.0500 0.00 0.00000
macie wentylacyjna
Klamry boczne szt. 10.5000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0520 0.00 0.00000
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0360 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000| 1289.218 0.00
92|KNR K-05 Krycie dachu dachéwka : m 102.880
d.1./0202-04 - Wykonanie grzbietu w dachu krytym
2.2. dachowka zaktadkowa w duzym for-
2 macie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wspornik tat kalenicowych szt. 1.7000 0.00 0.00000
Kontrtaty iglaste wymiarowe nasyco- | m3 0.0020 0.00 0.00000
ne
Tasma uszczelniajgco-wentylacyjna m 1.0500 0.00 0.00000
do wykonanie grzbietu w dachu kry-
tym dachéwka zaktadkowg w duzym
formacie
Gasior do potaci dachowych krytych | szt. 2.2000 0.00 0.00000
dachéwka zaktadkowa w duzym for-
macie
Zaczep klamrowy uniwersalny do da- | szt. 3.0000 0.00 0.00000
chowek cietych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 102.880 0.00
93|KNR K-05 Krycie dachu dachowka : m 74.800
d.1./0203-01 - Dodatkowe naktady na obrobke
2.2. szczytéw dachéw dachowkami szczy-
2 towymi
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dachoéwka szczytowa w duzym for- szt. 3.0000 0.00 0.00000
macie
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 93 0.00000 74.800 0.00
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94/NNRNKB 202 |Krycie dachu dachdwka : m 184.080
d.1./0421-02 - montaz desek okapowych
2.2.|analogia - w projektowanym zakresie,
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane nasycone m3 0.0020 0.00 0.00000
zgodne z PB
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0300 0.00 0.00000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0010 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 94 0.00000 184.080 0.00
95/KNR K-05 Krycie dachu dachéwka : m 168.960
d.1./0204-02 - montaz grzebienia okapu
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Grzebien okapu m 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 168.960 0.00
96|KNR K-05 Krycie dachu dachéwka : m 168.960
d.1./0204-01 - montaz tasmy wentylacyjnej okapu
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tasma wentylacyjna okapu m 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 96 0.00000 168.960 0.00
97|KNR K-05 Krycie dachu dachéwka : kpl. 5.000
d.1./0406-02 - Montaz wytazu dachowego z kotnie-
2.2. rzem uniwersalnym
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woytaz dachowy z kothierzem uniwer- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
salnym
taty iglaste wymiarowe nasycone - m3 0.0040 0.00 0.00000
konstrukcja przy wytazie
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.1000 0.00 0.00000
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 97 0.00000 5.000 0.00
98/NNRNKB 202 |Krycie dachu dachéwka : kpl. 4.000
d.1./1027-01 - Okna dachowe 97x114 cm
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Okna dachowe 97x114 cm, komplet- | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
ne, do potaci krytych dachéwka
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 98 0.00000 4.000 0.00
99|KNR 0-18 Krycie dachu dachéwka : m?2 91.540
d.1./2611-07 - podbitki dachu - szkielet z tat
2.2. - w projektowanym zakresie,
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8643 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Laty iglaste nasycone - szkielet pod- | m3 0.0062 0.00 0.00000
bitki
Wkret do drewna szt 4.1860 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0023 0.00 0.00000
Razem pozycja 99 0.00000 91.540 0.00
100|KNR 2-22 Krycie dachu dachéwka : m?2 91.540
d.1./0602-03 - podbitki dachu z desek grubosci 25
2.2. mm
2 - w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4078 0.00 0.00000
0.427*0.955=
-- Materiaty --
Gwozdzie budowlane kg 0.0700 0.00 0.00000
Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.0270 0.00 0.00000
Kratka wentylacyjna podbitki 12*20 szt 0.4370 0.00 0.00000
cm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 100 0.00000 91.540 0.00
101|KNR 2-02 Krycie dachu dachéwka : m2 91.540
d.1./1508-07 - malowanie wstepne podbitki dachu (
2.2. gruntowanie )
2 - w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6748 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0874 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 91.540 0.00
102/ KNR 2-02 Krycie dachu dachéwka : m2 91.540
d.1./1508-12 - lakierowanie podbitki dachu
2.2. - bejca lakiernicza do zastosowan ze-
2 wnetrznych, impregnacyjna, o wtasci-
wosciacj grzybobojczych
- w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1390 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bejca lakiernicza do zastosowan ze- | dm3 0.0781 0.00 0.00000
wnetrznych, impregnacyjna, o wtasci-
wosciacj grzybobojczych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 91.540 0.00
1.2./45421131-1 Obrobki blacharskie i wyposazenie
23
103|KNR K-05 Obrébki blacharskie i wyposazenie szt 36.000
d.1./0208-03 dachu :
2.2. - montaz tawy kominiarskiej ze stop-
3 niami
- w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Stopien kominiarski szt 2.8611 0.00 0.00000
Dachoéwka wsporcza pod stopien szt 2.8611 0.00 0.00000
tuk wsporczy do tawy kominiarskiej szt 2.8611 0.00 0.00000
tawa kominiarska duza szt 0.7778 0.00 0.00000
tawa kominiarska mata szt 0.2222 0.00 0.00000
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 0.0060 0.00 0.00000
sy C24
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 36.000 0.00
104 KNR K-05 Obrobki blacharskie i wyposazenie m 44.000
d.1./0205-01 dachu :
2.2. - wykonanie potaczenia potaci ze
3 Scianami
- przednie
- w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tasma potgczeniowa m 1.1000 0.00 0.00000
Listwa do tasmy potaczeniowej m 1.0500 0.00 0.00000
Masa uszczelniajgca do obrébek bla- | dm3 0.1000 0.00 0.00000
charskich
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Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.0000 0.00 0.00000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 44.000 0.00
105/KNR K-05 Obrobki blacharskie i wyposazenie m 96.600
d.1./0205-02 dachu :
2.2. - wykonanie potaczenia potaci ze
3 Scianami
- boczne
- w projektowanym zakresie,
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tasma potgczeniowa m 1.1000 0.00 0.00000
Listwa do tasmy potaczeniowej m 1.0500 0.00 0.00000
Masa uszczelniajgca do obrébek bla- | dm3 0.1000 0.00 0.00000
charskich
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.0000 0.00 0.00000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 96.600 0.00
106 KNR BC-02 Obrobki blacharskie i wyposazenie m 154.720
d.1./0321-06 dachu :
2.2.|analogia - Uszczelnienie silikonem potaczenia
3 obrébek z sgsiadujgcg $ciang
-- Materiaty --
Silikon kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min | m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 154.720 0.00
107|KNR 2-02 Obrdébki blacharskie i wyposazenie m 184.080
d.1.|0508-04 dachu :
2.2. - Rynny dachowe pétokragte z blachy
3 ocynkowanej
-- Robocizna --
r-g 0.6507 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1.9500 0.00 0.00000
0.55 mm
Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0210 0.00 0.00000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn- | szt. 2.0000 0.00 0.00000
kowane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 107 0.00000 184.080 0.00
108/ KNR 2-02 Obrobki blacharskie i wyposazenie m?2 219.324
d.1./0506-02 dachu :
2.2. - Obrobki blacharskie z blachy ocyn-
3 kowanej
-- Robocizna --
r-g 1.9437 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5500 0.00 0.00000
0.55 mm
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 ms3 0.0010 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 219.324 0.00
109|KNR 2-02 Obrébki blacharskie i wyposazenie szt. 35.000
d.1.|0508-09 dachu :
2.2. - Zbiorniczki przy rynnach - z blachy
3 ocynkowanej
-- Robocizna --
r-g 0.9909 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 2.9300 0.00 0.00000
0.55 mm
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0800 0.00 0.00000
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Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Materiaty pomocnicze(od M)
-- Sprzet --

Srodek transportowy
Wyciag

1.5000

0.0038
0.0021

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

Razem pozycja 109

0.00000

35.000

0.00

KNR 2-02

.|0510-03

Obrébki blacharskie i wyposazenie
dachu :

- Rury spustowe okragte z blachy
ocynkowane;j

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Blacha stalowa ocynkowana ptaska
0.55 mm

Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60
Uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

szt.

%

0.8351
2.0700

0.0230
0.3300

1.5000

0.0028

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

258.000

Razem pozycja 110

0.00000

258.000

0.00

KNR 4-02

.|0217-01

Obrdébki blacharskie i wyposazenie
dachu :

- osadzenie zeliwnej rury deszczowej
Z rewizjg

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Rury deszczowe zeliwne z rewizjg
Haki do rur

Sznur konopny smotowany
Materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.
szt.

%

1.8200

1.0000
1.0000
0.5800
4.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

18.000

Razem pozycja 111

0.00000

18.000

0.00

NADZIEMIE

DOCIEPLENIE

45421131-1

Stolarka, slusarka otworowa

KNR-W 2-02

1./1040-02

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg
Z 0 $cieznica:

- skrzydta i oscieznica z profili alumi-
niowych,

- wspotczynnik przenikania ciepta
Umax = 1,30 W/m2K

- dwuskrzydtowe, szklone szktem w
klasie P1A,

- skrzydto gtéwne szer. min. 90 cm,

- oscieznica zlicowana z podtoga,

- uszczelka EPDM na obwodzie
oscieznicy i skrzydta

- zamek wpuszczany zapadkowo-za-
suwkowyprzystosowany pod wktadke
patentowa,

- elktrozaczep na zamku dodatkowym
faslkowym,

- klamki metalowe o zaokrgglonym
ksztatcie na obu skrzydtach,

- wyposazone w samozamykacz na
skrzydle gtéwnym ,

- sposob wykonczenia - malowanie
proszkowe na kolor RAL 9023 lub
7037,

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

m?2

r-g

3.3100
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg
z 0 $cieznica:

- skrzydta i oscieznica z profili alumi-
niowych,

- wspotfczynnik przenikania ciepta
Umax = 1,30 W/m2K

- dwuskrzydtowe, szklone szktem w
klasie P1A,

- skrzydto gtéwne szer. min. 90 cm,

- oscieznica zlicowana z podtoga,

- uszczelka EPDM na obwodzie
oscieznicy i skrzydta

- zamek wpuszczany zapadkowo-za-
suwkowyprzystosowany pod wktadke
patentowa,

- elktrozaczep na zamku dodatkowym
faslkowym,

- klamki metalowe o zaokrgglonym
ksztatcie na obu skrzydtach,

- wyposazone w samozamykacz na
skrzydle gtéwnym ,

- sposob wykonczenia - malowanie
proszkowe na kolor RAL 9023 lub
7037,

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
Silikon

Pianka poliuretanowa

Kotek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

Listwy maskujace

Materiaty pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

-- Sprzet --

Wyciag

Srodek transportowy

m?2

dm3
szt

Y%

m-g
m-g

1.0000

0.1000
0.3200
4.3000

1.8400
15.0000

0.0500
0.0600

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

Razem pozycja 112

0.00000

20.444

0.00

113
d.1.
2.3.

1.1

Wycena indy-
widualna

Montaz stopki drzwiowej zewnetrznej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Stopka zewnetrzna do drzwi
Klej systemowy

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Agregat pradotwérczy
Wiertarka udarowa elekiryczna
Srodek transportowy

szt.

0.1710

1.0000
0.1660
0.5000

0.0570
0.0570
0.0570

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

5.000

Razem pozycja 113

0.00000

5.000

0.00

KNR-W 2-02

.|1018-04

Okna o pow. ponad 1,50 m2 :

- Oscieznica i okna PCV wzmacniane
profilem stalowym,

- wspolczynnik przenikania ciepta
Umax 1,40 W/m2K,

- szklenie bezbarwne zespolone

- z nawiewnikami cisnieniowymi 20
ma3/h.

- PCV barwione w masie kolor RAL
9023 lub 7037

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Okna o pow. ponad 1,50 m2 :

- Oscieznica i okna PCV wzmacniane
profilem stalowym,

- wspdlczynnik przenikania ciepta
Umax 1,40 W/m2K,

- szklenie bezbarwne zespolone

- z nawiewnikami cisnieniowymi 20
m3/h.

- PCV barwione w masie kolor RAL
9023 lub 7037

taczniki rozporowe

Pianka poliuretanowa

Silikon

m?2

szt.
dm3
kg

2.4400

1.0000

6.0000
0.2700
0.0100
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13

Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Materiaty pomocnicze(od M3+M4+ Y% 15.0000 0.00 0.00000
M5)
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 114 0.00000 49.764 0.00
115/KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wew- szt 17.000
d.1./0129-02 netrznych
2.3.
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podokiennik wewnetrzny zgodny z m 1.7647 0.00 0.00000
dokumentacjg projektowg
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0130 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M3) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 115 0.00000 17.000 0.00
1.2. Docieplenie stropu nad trzecim pietrem
3.1.
2
116/ KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne z wetny mineralnej m?2 801.700
d.1./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho
2.3. - pierwsza warstwa : wetna 0,035 W/
1.2 mK
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0907 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty z wetny mineralnej 0,035 W/mK | m2 1.0500 0.00 0.00000
gr. 230 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0077 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 801.700 0.00
117/KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne z wetny mineralnej m?2 801.700
d.1./0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho
2.3. - druga warstwa : wetna 0,039 W/mK
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0622 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty z wetny mineralnej 0,039 W/mK | m2 1.0500 0.00 0.00000
gr. 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0077 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 801.700 0.00
118/ KNR-W 2-02  |Pomost techniczny nad stropem trze- | m2 76.160
d.1./1121-01 ciego pietra
2.3.
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8690 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ms3 0.0280 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.0060 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.1370 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0159 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0335 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 76.160 0.00
1.2. Podloga w loggii ( strop nad parterem )
3.1.
3
119/KNR AT-12 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0401-05 - wykonanie warstwy spadkowej 1%
2.3. gr. 2 + 16 mm z masy szpachlowej
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Masa szpachlowa do wykonywania kg 5.0000 0.00 0.00000
warstwy spadkowej
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 119 0.00000 21.200 0.00
120/ KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0602-09 - izolacje paroizolacyjne z bitumicznej
2.3.|analogia masy uszczelniajgcej
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0733 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bitumiczna masa uszczelniajaca kg 0.6500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0012 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00000
Razem pozycja 120 0.00000 21.200 0.00
121/KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0608-03 - izolacje z ptyt termoizolacyjnych
2.3.|analogia podtogowych, systemowych, lambda
1.3 0,022 W/mK gr. 2 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty termoizolacyjne podtogowe, m?2 1.0500 0.00 0.00000
lambda 0,022 W/mK gr. 2 cm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 21.200 0.00
122|KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0504-02 - izolacja podktadu ptyty podtogowe;j
2.3. papa termozgrzewalng dwuwarstwo-
1.3 we
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3890 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Papa termozgrzewalna podktadowa m?2 1.1500 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Gaz propan-butan kg 0.4340 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00000
Razem pozycja 122 0.00000 21.200 0.00
123|KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./1104-01 - jastrych cementowy grubosci 20
2.3. mm
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0309 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 21.200 0.00
124 KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./1104-03 - jastrych cementowy
2.3. - dodatek za zmiane grubosci o 10
1.3 mm (do 35 mm)
Krotnos¢ = 1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1074 0.00 0.00000
0.0716*1.5=
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 ms3 0.0158 0.00 0.00000
0.0105*1.5=
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Wyciag m-g 0.0237 0.00 0.00000
0.0158*1.5=
Razem pozycja 124 0.00000 21.200 0.00
125/KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./1106-07 - zbrojenie pod tég siatkg przeciw-
2.3. skurczowa fi= 4 mm o oczkach 10x10
1.3 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Siatka przeciwskurczowa podtogowa | m?2 1.0200 0.00 0.00000
z pretéw fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 21.200 0.00
126 KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0304-01 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.3 - grunowanie podtoza preparatem
systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek gruntujacy do posadzek w po-| dm3 0.0600 0.00 0.00000
mieszczeiach wilgotnych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000 21.200 0.00
127/ KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii : m 29.892
d.1./0304-06 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.3 - wklejenie tasmy uszczelniajacej sys-
temowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajaca sys- | kg 0.3100 0.00 0.00000
temowa
Tasma uszczelniajgca do posadzek m 1.0500 0.00 0.00000
w pomieszczeniach mokrych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 127 0.00000 29.892 0.00
128 KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./0304-02 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.3 - podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajgcej systemowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajaca sys- | kg 1.2200 0.00 0.00000
temowa
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 21.200 0.00
129/KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./1118-01 - Posadzka z ptytek gres - przygoto-
2.3. wanie podtoza
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 4.7500 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0093 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 129 0.00000 21.200 0.00
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
130|KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii : m?2 21.200
d.1./1118-09 - Posadzka z ptytek gres - utozenie
2.3. ptytek
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki gres trudnoscieralne, antypos- | m2 1.0200 0.00 0.00000
lizgowe mrozo i wodoodporne
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 5.2000 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do ptytek podto- | kg 0.4000 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0315 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000
Razem pozycja 130 0.00000 21.200 0.00
131/KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii : m 29.892
d.1.{1120-07 - cokolik z ptytek - przygotowanie
2.3. podtoza
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 0.9500 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 29.892 0.00
132|KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii : m 29.892
d.1./1120-09 - cokolik z ptytek gres
2.3.
1.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 1.0400 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do ptytek podto- | kg 0.1200 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 132 0.00000 29.892 0.00
133|KNR AT-23 Podtogi i posadzki loggii : m 15.350
d.1./0102-04 - obsadzenie balkonowych profili oka-
2.3.|analogia powych z blachy stalowej powlekanej
1.3 na zaprawie klejowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Balkonowy, profil okapowy z blachy m 1.0000 0.00 0.00000
stalowej powlekanej
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 133 0.00000 15.350 0.00
1.2 Podtogi w loggiach i balkonach
3.1.
4
134/ KNR AT-12 Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m?2 138.800
d.1./0401-05 - wykonanie warstwy spadkowej 1%
2.3. gr. 2 + 16 mm z masy szpachlowej
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Masa szpachlowa do wykonywania kg 5.0000 0.00 0.00000
warstwy spadkowej
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 134 0.00000 138.800 0.00
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135/KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./0602-09 - izolacje paroizolacyjne z bitumicznej
2.3.|analogia masy uszczelniajacej
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0733 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bitumiczna masa uszczelniajaca kg 0.6500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0012 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00000
Razem pozycja 135 0.00000 138.800 0.00
136/ KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./0608-03 - izolacje z ptyt termoizolacyjnych
2.3.|analogia podtogowych EPS 100, lambda 0,033
1.4 W/mK gr. 2 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe podtogowe EPS m?2 1.0500 0.00 0.00000
100 gr. 20 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 136 0.00000 138.800 0.00
137/KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./0504-02 - izolacja podktadu ptyty podtogowe;j
2.3. papa termozgrzewalng dwuwarstwo-
1.4 we
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3890 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Papa termozgrzewalna podktadowa m?2 1.1500 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Gaz propan-butan kg 0.4340 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00000
Razem pozycja 137 0.00000 138.800 0.00
138/ KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./1104-01 - jastrych cementowy grubosci 20
2.3. mm
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0309 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 138 0.00000 138.800 0.00
139/KNR-W 2-02  |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./1104-03 - jastrych cementowy
2.3. - dodatek za zmiane grubosci o 10
1.4 mm (do 35 mm)
Krotnos¢ = 1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1074 0.00 0.00000
0.0716*1.5=
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 ms3 0.0158 0.00 0.00000
0.0105*1.5=
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0237 0.00 0.00000
0.0158*1.5=
Razem pozycja 139 0.00000 138.800 0.00
140/ KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./1106-07 - zbrojenie pod tég siatkg przeciw-
2.3. skurczowa fi= 4 mm o oczkach 10x10
1.4 cm
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Siatka przeciwskurczowa podtogowa | m?2 1.0200 0.00 0.00000
z pretéw fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 140 0.00000 138.800 0.00
141 KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./0304-01 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.4 - grunowanie podtoza preparatem
systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek gruntujacy do posadzek w po-| dm3 0.0600 0.00 0.00000
mieszczeiach wilgotnych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 141 0.00000 138.800 0.00
142|KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m 195.708
d.1./0304-06 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.4 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej sys-
temowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajgca sys- | kg 0.3100 0.00 0.00000
temowa
Tasma uszczelniajgca do posadzek m 1.0500 0.00 0.00000
w pomieszczeniach mokrych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 142 0.00000 195.708 0.00
143|/KNR BC-02 Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./0304-02 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.3. czeniach wilgotnych :
1.4 - podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajacej systemowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajgca sys- | kg 1.2200 0.00 0.00000
temowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 143 0.00000 138.800 0.00
144/ KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 138.800
d.1./1118-01 - Posadzka z ptytek gres - przygoto-
2.3. wanie podtoza
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 4.7500 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0093 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 144 0.00000 138.800 0.00
145/KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii i balkonoéw : | m2 138.800
d.1./{1118-09 - Posadzka z ptytek gres - utozenie
2.3. ptytek
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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Ptytki gres trudnoscieralne, antypos- | m?2 1.0200 0.00 0.00000
lizgowe mrozo i wodoodporne
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 5.2000 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do plytek podto- | kg 0.4000 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0315 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000
Razem pozycja 145 0.00000 138.800 0.00
146/ KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m 195.708
d.1./1120-07 - cokolik z ptytek - przygotowanie
2.3. podtoza
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 0.9500 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 146 0.00000 195.708 0.00
147/KNR 2-02 Podtogi i posadzki loggii i balkondw : m 195.708
d.1./1120-09 - cokolik z ptytek gres
2.3.
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 1.0400 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do plytek podto- | kg 0.1200 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 147 0.00000 195.708 0.00
148 KNR AT-23 Podtogi i posadzki loggii : m 113.450
d.1./0102-04 - obsadzenie balkonowych profili oka-
2.3.|analogia powych z blachy stalowej powlekanej
1.4 na zaprawie klejowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Balkonowy, profil okapowy z blachy m 1.0000 0.00 0.00000
stalowej powlekanej
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 148 0.00000 113.450 0.00
149|Analiza indywi- |Podtogi i posadzki loggii i balkonéw : | m2 262.050
d.1.|dualna na pod- |- ocieplanie od spodu ptyt loggi i bal-
2.3.|stawie KNR 9- |konoéw ptytami styropipanowymi gr. 5
1.4/02 0116-04 cm
analogia - mocowanie przez klejenie ptyt z wy-
konczeniem powierzchni tynkiem sili-
konowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 100 lambda | m?2 1.0500 0.00 0.00000
= 0,040 W/mK gr.50 mm
Zaprawa klejgco-zbrojgca do styro- kg 4.5000 0.00 0.00000
pianu w systemach dociepleniowych
Zaprawa zbrojgca do styropianu w kg 3.5000 0.00 0.00000
stystemach dociepleniowych stropow
od spodu
Woda m3 0.0018 0.00 0.00000
Siatka z wtokna szklanego m?2 1.1800 0.00 0.00000
Grunt uniwersalny do systeméw do- kg 0.2500 0.00 0.00000
ciepleniowych
Tynk silikonowy barwiony w masie kg 2.5000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0400 0.00 0.00000
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Razem pozycja 149 0.00000 262.050 0.00
1.2. Elewacja
3.1.
5
150|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 1763.024
d.1./2611-01 docieplenie metoda lekkg-mokrg
2.3.|analogia - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000
Razem pozycja 150 0.00000] 1763.024 0.00
151/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 1763.024
d.1./2611-03 docieplenie metodg lekkg-mokrg
2.3.|analogia - gruntowanie emulsjg systemowa
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1035 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Emulsja gruntujgca systemowa dms3 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 151 0.00000] 1763.024 0.00
152/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 1763.024
d.1./2611-04 docieplenie metoda lekkga-mokrg
2.3.|analogia - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
1.5 klejacej do poditoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe 5 cm m3 0.00025 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do styropianu w sys-| kg 0.0300 0.00 0.00000
temach docieplenniowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 152 0.00000] 1763.024 0.00
153|KNR 9-02 Zamocowanie listwy cokotowej m 192.540
d.1./0110-01
2.3.
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Listwa cokotowa do ptyt styropiano- m 1.0300 0.00 0.00000
wych gr. do 10 cm
tacznik mocujacy, do listew cokoto- | szt. 5.2000 0.00 0.00000
wych gr. do 10 cm
Ztacze listwy cokotowej szt. 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 153 0.00000 192.540 0.00
154/ KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomo-| m?2 1763.024
d.1./0108-02 dernizowanych w systemie :
2.3. - na otynkowanym podtozu z cegty
1.5 petnej i betonu;
- ptyty termoizolacyjne o gr. 8 cm
- sktad zestawy w oddzielnej pozycji
- z malowaniem elewacji
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.3400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zestaw materiatowy docieplenia z kpl. 1.0000 0.00 0.00000
tynkiem cienkowarstwowym - cena w
oddzielnej pozyciji
tacznik do ptyt gr. 8 cm, do syste- szt. 4.0000 0.00 0.00000
méw dociepleniowych
Farba elewacyjna do systeméw dm3 0.4000 0.00 0.00000
ocieplajgcych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 154 0.00000] 1763.024 0.00
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155/KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomo-| m?2 1763.024
d.1./0108-08 dernizowanych w systemie :
2.3. - na otynkowanym podtozu z cegty
1.5 petnej i betonu;
- sktad zestawu na 1 m2 docieplenia,
bez malowania
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do styropianu w sys-| kg 6.0000 0.00 0.00000
temach docieplenniowych
Ptyta fasadowa, termoizolacyjna, o m?2 1.0000 0.00 0.00000
grub. 8 cm
Zaprawa zbrojgca do styropianu w kg 6.0000 0.00 0.00000
systemach dociepleniowych Scian
Siatka zbrojgca systemowa m?2 1.1000 0.00 0.00000
Podktad tynkarski systemowy kg 0.2000 0.00 0.00000
Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny kg 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 155 0.00000] 1763.024 0.00
156|KNR 0-33 Malowanie stupdéw w przejezdzie m2 39.564
d.1./0128-01
2.3.
1.5
-- Robocizna --
r-g 0.1260 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba elewacyjna do systemow dms3 0.4000 0.00 0.00000
ocieplajgcych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 156 0.00000 39.564 0.00
157|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego ude- m?2 481.350
d.1./0121-02 rzeniem
2.3.
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa zbrojeniowa i klejgca, do za-| kg 2.7000 0.00 0.00000
tapiania siatek
Wzmocniona siatka z wtékna szkla- m?2 1.0500 0.00 0.00000
nego, systemowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000
Razem pozycja 157 0.00000 481.350 0.00
158/ KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu | m 1822.780
d.1./0110-02 :
2.3. - zamocowanie listwy naroznej
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Listwa narozna z siatkg do systeméw | m 1.0300 0.00 0.00000
dociepleniowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 158 0.00000| 1822.780 0.00
159/KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu | m?2 236.898
d.1./0110-04 :
2.3. - ocieplenie osciezy o szer. do 15 cm
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do styropianu w sys-| kg 5.1500 0.00 0.00000
temach docieplenniowych
Ptyta fasadowa, termoizolacyjna, o m?2 1.1500 0.00 0.00000
grub. 20 mm
Zaprawa zbrojgca do styropianu w kg 6.1800 0.00 0.00000
systemach dociepleniowych $cian
Siatka zbrojgca systemowa m?2 1.2000 0.00 0.00000
Podktad tynkarski systemowy kg 0.2100 0.00 0.00000
Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny kg 3.6200 0.00 0.00000
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Farba elewacyjna do systemow dms3 0.4800 0.00 0.00000
ocieplajgcych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0600 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 159 0.00000 236.898 0.00
160/ KNR 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy m?2 85.107
d.1./0506-02 ocynkowane;j
2.3.
1.5
-- Robocizna --
r-g 1.9437 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5500 0.00 0.00000
0.55 mm
Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 160 0.00000 85.107 0.00
1.2. Elementy kowalsko-slusarskie
3.1.
6
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 357.324
d.1./1212-05 balustrad tarasowych, balkonowych i
2.3. schodowych z pretéw prostych
1.6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0770 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0770 0.00 0.00000
Benzyna do lakieréw dms3 0.0340 0.00 0.00000
Papier scierny w arkuszach ark. 0.5600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 161 0.00000 357.324 0.00
162/ KNR-W 2-02  |Ponowny montaz po wykonaniu pro- m 128.800
d.1./1209-02 jektowanych prac remontowych :
2.3. - Balustrady balkonowe proste z po-
1.6 chwytem stalowym
- materiat gtéwny z demontazu po re-
nowaciji
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Balustrady balkonowe z demontazu m 1.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 ms3 0.0030 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 162 0.00000 128.800 0.00
163|KNR-W 2-02  |Ponowny montaz po wykonaniu pro- m 33.620
d.1.{1207-03 jektowanych prac remontowych :
2.3. - Balustrady schodowe pretowe osa-
1.6 dzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu
- materiat gtéwny z demontazu po re-
nowag;ji
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Balustrady schodowe z demontazu m 1.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0500 0.00 0.00000
Elektrody szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m- 0.0200 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.6200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 163 0.00000 33.620 0.00
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Remont budyku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 2-8, Dz. Nr 763/2 - 763/6, Obreb 13
Szczecinek

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Podtogi i posadzki schodow zewnetrznych

KNR BC-02

.|0211-05

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

Reczna reprofilacja (wypetnianie
ubytkéw) powierzchni schodow ze-
wnetrznych

- wykonanie warstwy sczepnej,

- zaprawg cementowo-polimerows;
- wielko$¢ ubytkéw do 5 mm

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Mineralna warstwa sczepna do repro-
filacji elementow betonowych
Zaprawa naprawcza do reprofilacji
elementéw betonowych

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g
kg
kg
%

0.5900
2.0300
10.1500

1.0000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

51.139

Razem pozycja 164

0.00000

51.139

0.00

KNR BC-02

.|0304-01

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :

- grunowanie podtoza preparatem
systemowym

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Srodek gruntujacy do posadzek w po-
mieszczeiach wilgotnych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

m?2

r-g
dm3

%

0.0700
0.0600
1.0000

0.0100

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

51.139

Razem pozycja 165

0.00000

51.139

0.00

166
d.1.
2.3.

1.7

KNR BC-02
0304-06

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :

- wklejenie tasmy uszczelniajacej sys-
temowej

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Elastyczna masa uszczelniajaca sys-
temowa

Tasma uszczelniajgca do posadzek
w pomieszczeniach mokrych
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

%

m-g

0.1500
0.3100
1.0500
1.0000

0.0010

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

79.170

Razem pozycja 166

0.00000

79.170

0.00

KNR BC-02

.|0304-02

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :

- podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajacej systemowej
-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Elastyczna masa uszczelniajgca sys-
temowa

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

m?2

r-g
kg
%

m-g

0.2100
1.2200
1.0000

0.0100

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

51.139

Razem pozycja 167

0.00000

51.139

0.00

KNR 2-02

.|1118-01

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Posadzka z ptytek gres - przygoto-
wanie podtoza

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Zaprawa klejgca do ptytek podtogo-
wych mrozo i wodoodporna

m2

r-g
kg

0.2192

4.7500
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Szczecinek
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0093 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 168 0.00000 39.263 0.00
169|KNR 2-02 Podtogi i posadzki schodéw ze- m2 39.263
d.1./{1118-09 wnetrznych :
2.3. - Posadzka z ptytek gres - utozenie
1.7 ptytek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki gres trudnoscieralne, antypos- | m?2 1.0200 0.00 0.00000
lizgowe mrozo i wodoodporne
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 5.2000 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do plytek podto- | kg 0.4000 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0315 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000
Razem pozycja 169 0.00000 39.263 0.00
170/ KNR 2-02 Podtogi i posadzki schodéw ze- m 79.170
d.1./1120-07 wnetrznych :
2.3.|analogia - podstopnice z ptytek - przygotowa-
1.7 nie podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 0.9500 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 170 0.00000 79.170 0.00
171/KNR 2-02 Podtogi i posadzki schodéw ze- m 79.170
d.1./1120-09 wnetrznych :
2.3.|analogia - podstopnice z plytek gres
1.7
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki gres trudnoscieralne, antypos- | m2 0.1800 0.00 0.00000
lizgowe mrozo i wodoodporne
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 1.0400 0.00 0.00000
wych mrozo i wodoodporna
Zaprawa spoinujgca do ptytek podto- | kg 0.1200 0.00 0.00000
gowych mrozo i wodoodporna
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 171 0.00000 79.170 0.00
172/ KNR AT-23 Podtogi i posadzki schodéw ze- m 79.170
d.1./0102-04 wnetrznych :
2.3.|analogia - obsadzenie schodowych profili ryflo-
1.7 wanych w zaprawie klejowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Schodowy, profil ryflowany m 1.0000 0.00 0.00000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 172 0.00000 79.170 0.00
173/ KNR BC-02 Podtogi i posadzki schodéw ze- m?2 7.237
d.1./0121-03 wnetrznych :
2.3. Przygotowanie podtozy pod wykona-
1.7 nie tynkdéw renowacyjnych
- naprawa podtoza i wypetnienie ubyt-
kow
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0220 0.00 0.00000
Dodatek napowietrzajacy do tynkéw kg 0.0610 0.00 0.00000
renowacyjnych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-905-
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy

m-g

0.0120

0.00

0.00000

Razem pozycja 173

0.00000

7.237

0.00

KNR BC-02

.|0211-06

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

Reczna reprofilacja (wypetnianie
ubytkéw) powierzchni pionowej kons-
trukcji zelbetowych

- wykonanie warstwy sczepnej,

- zaprawg cementowo-polimerows;

- wielko$¢ ubytkéw do 5 mm

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Mineralna warstwa sczepna do repro-
filacji elementow betonowych
Zaprawa naprawcza do reprofilacji
elementéw betonowych

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g
kg
kg
%

0.7000
2.0300
10.1500

1.0000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

7.237

Razem pozycja 174

0.00000

7.237

0.00

KNR BC-02

.|0122-01

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

Tynki renowacyjne wykonywane recz-
nie

- jednowarstwowe,

- gr. tynku 2 cm

- na policzkach schodéw

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Preparat do neutralizacji soli do tyn-
kéw renowacyjnych

Emulsja polimerowa do tynkéw reno-
wacyjnych

Zaprawa cementowa M 12

Tynk renowacyjny

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochéd skrzyniowy

m?2

0.4800
0.4500
0.1900
0.0025
15.2300
1.0000

0.0120

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

7.237

Razem pozycja 175

0.00000

7.237

0.00

KNR BC-02

.|0124-03

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Gruntowanie powierzchni tynkow
pod malowanie

- na policzkach schodéw

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Uniwersalny $rodek gruntujacy
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochéd skrzyniowy

r-g

dm3
%

m-g

0.0700

0.0600
1.0000

0.0100

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

7.237

Razem pozycja 176

0.00000

7.237

0.00

KNR BC-02

.|0124-05

Podtogi i posadzki schodéw ze-
wnetrznych :

- Malowanie dwukrotne policzkow
schodoéw farba silikonowa

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Farba silikonowa do tynkéw renowa-
cyjnych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochéd skrzyniowy

m2

r-g
dm3
%o

m-g

0.2400
0.3500
1.0000

0.0150

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

7.237

Razem pozycja 177

0.00000

7.237

0.00

Odtworzenie nawierzchni z kostki b

etonowej

KNR 2-31

.|0103-04

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- mechaniczne profilowanie i zagesz-
czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni do Is=1

-- Robocizna --

Roboczogodzina

m2

r-g
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

-- Materiaty --

Woda

-- Sprzet --

Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
Spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0.0050

0.0043
0.0039

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

Razem pozycja 178

0.00000

119.160

0.00

KNR 2-31

.|0104-07

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- warstwa odsaczajaca z piasku sred-
niego,

- wykonanie i zageszczanie mecha-
niczne

- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Walec statyczny samojezdny 10 t
Réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0.0059

0.1230
0.0050
0.5000

0.0041
0.0020

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

119.160

Razem pozycja 179

0.00000

119.160

0.00

KNR 2-31

.|0114-05

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego
- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i
potgczenia

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Kruszywo tamane

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

Walec statyczny samojezdny 10 t

r-g
m3
%
m-g

m-g

0.0333
0.3182
0.0150
0.5000
0.0027

0.0387

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

119.160

Razem pozycja 180

0.00000

119.160

0.00

KNR 2-31

.|0114-06

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego
- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa dolna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (do 10 cm )

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i
potgczenia

Krotnos¢ = -5

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0011*-5=

-- Materiaty --

Kruszywo tamane

0.0212*-5=

Woda

0.001*-5=

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0.0002*-5=

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*-5=

m2

r-g

m3
%

m-g

m-g

-0.0055

-0.1060
-0.0050
0.5000

-0.0010

-0.0065

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

119.160

Razem pozycja 181

0.00000

119.160

0.00
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Szczecinek

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

182
d.1.
2.3.

1.8

KNR 2-31
0114-07

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego
- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa gorna o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i
potgczenia

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Kruszywo tamane

Miat kamienny

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

Walec statyczny samojezdny 10 t

m?2

r-g

m3
%

m-g

m-g

0.0304
0.1697
0.0143
0.0080
0.5000
0.0025

0.0256

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

119.160

Razem pozycja 182

0.00000

119.160

0.00

KNR 2-31

.|0114-08

Odtworzenie nawierzchni z kostki be-
tonowe; :

- podbudowa z kruszywa tamanego
- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa goérna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (do gr.=10cm)

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i
potaczenia

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0011*2=

-- Materiaty --

Kruszywo tamane

0.0212*2=

Kruszywo tamane
35.717-31.786=3.931=

Woda

0.001*2=

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0.0002*2=

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=

m?2

r-g

m3
%

m-g

m-g

0.0022

0.0424
0.0330
0.0020
0.5000

0.0004

0.0026

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

119.160

Razem pozycja 183

0.00000

119.160

0.00

KNR 0-11

.|0317-02

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
z kostki betonowe;j :

- materiat gtowny z odzysku w ilosci
95%

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Kostka betonowa
1.025*5/100=0.05125=

Piasek

Cement CEM | "32,50"

Woda

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy

Pita do ciecia ptytek

m?2

r-g
m2
m3
t
m3

m-g
m-g

1.1186
0.0512
0.1250
0.0184
0.0260

0.0530
0.0250

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

119.160

Razem pozycja 184

0.00000

119.160

0.00

45300000-0

ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA

1.2.

4
1.2.
41

45311100-1

Odtworzenie

185
d.1.
2.4.
1

Wycena indy-
widualna

Odtworzenie, po wykonaniu projekto-
wanych robét dociepleniowych, zde-
montowanej na czas prac dociplenio-
wych instalacji odgromowej

kpl.

4.000

Razem pozycja 185

0.00000

4.000

0.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-08 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




