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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaji lokalizacja inwestycji

Remont budynku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego
78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 2-8; dz. 763/2 — 763/6, obreb Szczecinek 13

2. Inwestor

Spotdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,Przyjezierze”
78-400 Szczecinek, ul. M. Reja 4

3. Podstawa opracowania

— Umowa, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym
— Audyt energetyczny budynku z dn. 05.11.2019 r. — autor Roman Szczygiet
— Inwentaryzacja budowlana obiektu (opracowanie wtasne) — marzec 2020 r.

— Obowigzujace akty prawne i normy z zakresu budownictwa lagdowego oraz wytyczne techniczne producentow
materiatéw budowlanych.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego obejmujgcego remont dachu budynku, remont
elewacji w technologii ocieplenia bezspoinowego ETICS (External Thermal Insulation Composite System), remont
warstw podfogowych balkondw i loggii, izolacje termiczng stropdw nad piwnicg oraz 3 pietrem, wymiane okien i drzwi
na klatkach schodowych.

5. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalno-ustugowy usytuowany jest przy ulicy Armii Krajowej 2-8 w Szczecinku, w centralnej czesci miasta.
Obiekt zostat wzniesiony pod koniec lat 90-tych XX wieku w miejscu rozebranych przedwojennych kamienic
czynszowych. Wejscia do klatek schodowych zlokalizowane sg od strony ulicy oraz od strony podwdérza. Obiekt jest
podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje uzytkowe nadziemne oraz poddasze o funkcji mieszkalnej i strych
nieuzytkowy. Na parterze budynku i piwnicach od strony podwérza zlokalizowano lokale ustugowe.

Technologie wykonania budynku mozna okresli¢ na podstawie zachowanej dokumentacji projektowej. Obiekt zostat
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonano jako tréjwarstwowe z cegly ceramicznej 25cm,
styropianu 8cm i cegty ceramicznej 12cm, stropy monolityczne zelbetowe gr.15-18cm, dach mansardowy kryty
dachéwka o kacie nachylenia potfaci 75 °i 30 °. Wiezba dachowa w ukfadzie krokwiowym o konstrukcji drewniane;j.
Przekréj krokwi 7x14cm. Izolacja termiczna dachu z wetny mineralne;j.

6. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynku ~ 1030 m?
Powierzchnia netto budynku ~ 3342 m?
Kubatura czesci ogrzewane;j ~ 7809 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 4

Liczba kondygnacji nadziemnych nieuzytkowych (poddasze) 1

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu ~ 16,50 m

Liczba lokali mieszkalnych 41

Grupa wysokosci budynku SW sredniowysoki
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, zZL




Rys. Lokalizacja budynku mieszkalno-ustugowego
ul. Armii Krajowej 2-8, Szczecinek
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Fot. 1
Elewacja pétnocno-wschodnia
ul. Armii Krajowej 2

Fot. 2
Elewacja pétnocno-wschodnia
ul. Armii Krajowej 4

Fot. 3
Elewacja pétnocno-wschodnia
ul. Armii Krajowej 6-8




Fot. 4
Elewacja potudniowo-zachodnia
ul. Armii Krajowej 6-8

Fot. 5
Elewacja potudniowo-zachodnia
ul. Armii Krajowej 4,6,8

Fot. 6
Elewacja potudniowo-zachodnia
ul. Armii Krajowej 2, 4

- T,ﬁfi,,*, - | ——— T
‘v JIVIATOLOGIA %

;)




Fot. 7

Elewacja potudniowo-zachodnia
ul. Armii Krajowej 2, 4

Fot. 8

Elewacja szczytowa pétnocno-zachodnia

7. Zaloienia programowo-przestrzenne i zakres robét

Zakres prac remontowych i wartosci projektowanych wspotczynnikdw przenikania ciepta poszczegdlnych przegrod
budowlanych przyjeto na podstawie ustalen audytu energetycznego z dn. 05.11.2019 r., autor mgr inz. Roman Szczygiet.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych, budowlano-montazowych i wykonczeniowych:

Demontaz pokrycia z dachéwki ceramicznej, tat drewnianych, wiatroizolacji z catej powierzchni dachu oraz
izolacji termicznej z potaci stromej,

Usuniecie luzno utozonej warstwy wetny mineralnej ze stropu nad 3 pietrem,

Demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

Zerwanie warstw podtogowych z balkondéw i w loggiach,

Wymiana okien pvc i drzwi aluminiowych w klatce schodowej od strony ulicy,

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen ETICS elewacji zewnetrznych, wymiana parapetéw zewnetrznych
oraz innych obrébek blacharskich na $cianach,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej wybranych scian fundamentowych

Izolacja termiczna stromej partii dachu oraz wykonanie pokrycia ceramicznego na wszystkich potaciach dachu
wraz z obrébkami blacharskimi i odprowadzeniem wdéd opadowych,



— Odtworzenie instalacji odgromowej,

— lzolacja termiczna $cianek i dachu lukarn oraz wykonanie obrébek blacharskich i podbitki okapow

— lzolacja termiczna stropu nad 3 pietrem z wetny mineralnej oraz wykonanie pomostu technicznego
umozliwiajacego komunikacje na poddaszu

— Wykonanie izolacji oraz warstw podtogowych balkonéw i loggii

— Natrysk izolacji termicznej na strop od strony piwnic.

8. Rozwigzania techniczno—materiatowe.

SG — Sciana fundamentowa i strefa cokotowa, Uc=0,199 [W/m?2K]

Tynk cokotowy hydrofobowy w pasie do wys. 30cm powyzej poziomu gruntu ~1,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa w strefie cokotowej — mineralna zaprawa uszczelniajaca ~0,5 cm
Membrana kubetkowa ponizej poziomu gruntu ~0,8 cm
Ptyty styropianowe EPS 100, A = 0,036 W/mK, klejone do hydroizolacji 8,0 cm
PMBC - polimerowo bitumiczna hydroizolacja grubowarstwowa ~0,5 cm
Sciana istniejaca: cegta petna ~12,0 cm
Sciana istniejaca: styropian ~80 cm
Sciana istniejaca: beton ~25,0 cm

SZ — Sciana zewnetrzna, Uc=0,196 [W/m?K]

Tynk silikonowy barwiony w masie ~1,0 cm
Ptyty styropianowe EPS, A = 0,033 W/mK mocowane mechanicznie 8,0 cm
Sciana istniejaca: cegta petna ~12,0 cm
Sciana istniejaca: styropian ~80 cm
Sciana istniejaca: beton ~25,0 cm

STRP-D — Strop zelbetowy nad 3 pietrem, Uc=0,142 [W/m?K]

Pomost techniczny szer. 1,2m z ptyty OSB gr. 1,2cm (wzdtuz poddasza) 1,2 cm
Wetna mineralna twarda CS(10) > 30 kPa, A = 0,039 W/mK 50 cm
Wetna mineralna A = 0,035 W/mK 20,0 cm
Strop istniejacy: zelbetowy ~150 cm

STRP-PW — Strop Zelbetowy nad piwnicg, Uc=0,249 [W/m?K]

Strop istniejacy: ptyta zelbetowa 15cm, styropian 5cm, papa asfaltowa, jastrych cementowy gr. 4cm, posadzka gr. 1cm ~25,0 cm

Natrysk izolacji termicznej, niepalny, na bazie cementu i wetny mineralnej A = 0,040 W/mK 9,0 cm

TR — Podtoga w loggii (strop nad parterem)

Ptytki gresowe na zaprawie klejowej, fuga elastyczna ~1,0 cm
Cementowa zaprawa uszczelniajaca ~0,5 cm
Jastrych cementowy C20 MPa zbrojony siatka stalowg 5x5cm, pret g4mm, wykoriczony profilem brzegowym z blachy ocynkowanej 3,5 cm
2x papa termozgrzewalna SBS na wtdkninie szklanej. Pierwsza warstwa luzem, druga zgrzana do pierwszej. Wywinieta na $ciany. 1,0 cm
Ptyty termoizolacyjne PIR, CS (10) =100 kPa, A = 0,022 W/mK, potgczone w sposdb ciagly z izolacjg pionowa $cian. 2,0 cm
Paroizolacja — bitumiczna masa uszczelniajaca 0,5 cm
Spadek 1% z masy szpachlowej 0,2 — 1,6cm 1,6 cm
Strop istniejgcy nad pom. ogrzewanym: ptyta zelbetowa 15cm. Do zerwania: 2x papa , jastrych cementowy 4cm, posadzka z ptytek ~20,0 cm

BL — Podtoga na balkonach i w loggiach

Ptytki gresowe na zaprawie klejowej, fuga elastyczna ~1,0 cm
Cementowa zaprawa uszczelniajgca ~0,5 cm
Jastrych cementowy C20 MPa zbrojony siatka stalowa 5x5cm, pret g4mm, wykorczony profilem brzegowym z blachy ocynkowanej 3,5 cm




2x papa termozgrzewalna SBS na wtdkninie szklanej. Pierwsza warstwa luzem, druga zgrzana do pierwszej, wywinieta na $ciany. 1,0 cm

Ptyty termoizolacyjne EPS 100, A = 0,033 W/mK, potaczone w sposéb ciggty z izolacjg pionowa $cian. 2,0 cm
Paroizolacja — bitumiczna masa uszczelniajaca 0,5 cm
Spadek 1% z masy szpachlowej 0,2 — 1,6cm 1,6 cm
Do usuniecia: 2x papa, jastrych cementowy 4cm, posadzka z ptytek 6,0 cm
Ptyta zelbetowa istniejgca 15cm ~20,0 cm
Ptyty termoizolacyjne EPS 100, A = 0,040 W/mK, potagczone w sposdb ciggty z izolacjg pionowa Scian. 50 cm
Tynk silikonowy barwiony w masie ~1,0 cm

DCHM - Pota¢ dachu mansardowego o nachyleniu 75°, Uc=0,147 [W/m?K]

Dachoéwka zaktadkowa w duzym formacie, ceglasta angoba - cm
taty drewniane 4x6cm 4,0 cm
Kontrtaty drewniane 2x5cm 2,0 cm
Membrana wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna > 1000g/m2/24h, Sd < 0,04m - cm
Wetna mineralna A = 0,035 W/mK 23,0 cm
Dodatkowa krokiew drewniana 9x7cm - naktadka na krokiew istniejgca na catej dtugosci 9,0 cm
Do demontazu: wetna mineralna 16cm, membrana dachowa, faty i kontrtaty drewniane, dachéwka ceramiczna zaktadkowa - cm
Istniejace krokwie drewniane 14x7cm 14,0 cm
Istniejaca folia paroizolacyjna 0,01 cm
Istniejaca ptyta gipsowo-kartonowa 2,5 cm

DCHM-1 — Pota¢ dachu mansardowego o nachyleniu 30°

Dachoéwka zaktadkowa w duzym formacie, ceglasta angoba - cm
taty drewniane 4x6cm 4,0 cm
Kontrtaty drewniane 2x5cm 2,0 cm
Membrana wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna > 1000g/m2/24h, Sd < 0,04m - cm
Wetna mineralna A = 0,035 W/mK (tylko w lukarnach) 23,0 cm
Do demontazu: membrana dachowa, taty i kontrfaty drewniane, dachéwka ceramiczna zaktadkowa - cm
Istniejace krokwie drewniane 14x7cm 14,0 cm
Istniejaca folia paroizolacyjna (w lukarnach) 0,01 cm
Istniejaca ptyta gipsowo-kartonowa (w lukarnach) 2,5 cm

Izolacje przeciwwodne scian fundamentowych

Sciane szczytowa odkopaé odcinkami do poziomu fundamentéw. W przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia
$cian usung¢ przyczyne powstawania zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone. Zerwac oktadziny scienne, odbic
uszkodzone i odspojone tynki. Ubytki w $cianie wypetnic¢ zaprawg naprawczg, wyréwnaé powierzchnie, a nastepnie mur
zaimpregnowac srodkiem hydrofobizujgcym. W dalszej kolejnosci wykona¢ hydroizolacje zewnetrzng scian.
Zaprojektowano system hydroizolacji w oparciu o wytyczne normy E 18533 przy zatozeniu nastepujgcych parametréw:
o Obszar zastosowania — $ciany zewnetrzne piwnic stykajgce sie z gruntem
o Klasa uzytkowania pomieszczen — RN2-E - wymagania Srednie dla pomieszczen w piwnicach budynkéw
mieszkalnych przeznaczonych do sktadowania towaréw wrazliwych na wilgo¢
o Klasa oddziatywania wody — W2.1-E — umiarkowane oddziatywanie wody pod ci$nieniem na Sciany stykajgce sie
z gruntem
o Klasa rys — R2-E — mur obcigzony parciem gruntu
Na podstawie przyjetych zatozenn dobrano dopuszczalny rodzaj hydroizolacji: PMBC — polimerowo bitumiczna
hydroizolacja grubowarstwowa spetniajgca wymagania EN 15814, "Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania".
Minimalna grubos¢ suchej warstwy izolacji PMBC powinna wynosi¢ 4mm. Pomiedzy warstwami izolacji nalezy
zastosowaé wktadke wzmacniajgca. Do hydroizolacji przyklei¢ ptyte termoizolacyjng i ostoni¢ warstwg ochronng w
postaci membrany kubetkowej HDPE gr.5mm. Ptyte termoizolacyjng klei¢ catopowierzchniowo zaprawg uszczelniajgca.
Odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej wokét budynku.



Stosowad jeden spdjny system izolacji termicznej i hydroizolacji.

Bezspoinowy system ocieplen z ptytg termoizolacyjna styropianowg i tynkiem silikonowym

Bezspoinowy system ocieplen ETICS $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ wg. Warunkéw Technicznych Wykonawstwa,
Oceny i Odbioru Robét Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, wg.
wytycznych producenta systemu docieplenn oraz zgodnie z AT/ETA danego systemu. Systemy ocieplen powinien
stanowi¢ kompatybilny zestaw wyrobdw tworzgcych integralng catosé¢ uzytkowa. Trwatos¢ systemu izolacji termicznej
powinna wynosi¢ co najmniej 25 lat.

Komponenety systemu ocieplen:

@)
@)

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu

Ptyty termoizolacyjne

- EPS70-033,A=0,033 W/mK ze styropianu gr. 8cm o parametrach nie gorszych niz:
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg. EN 13163: 2012+A1:2015

- W cokole i na $cianach fundamentowych ptyty EPS 100, A = 0,036 W/mK, gr. 8cm

- Dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowa¢ aluminiowe listwy startowe. Arkusze
styropianu w kolejnych warstwach nalezy wklejaé mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego pasa,
aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby spoina pozioma pomiedzy ptytami styropianu nie
stanowita przedtuzenia krawedzi otwordw elewacji. Oscieza otworéw w elewacji ocieplaé styropianem
min. gr. 2cm. Szczeliny pomiedzy ptytami styropianu wypetnié piang poliuretanowg niskoprezng.

taczniki mechaniczne: EJOT STR U 2G

- Rozmieszczenie tacznikdéw: w strefie wewnetrznej 6 sztuk tgcznikdw/m?, w strefie krawedziowej 10 sztuk
tacznikow/m?
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- Mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu (tzw. termodyble)
zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

- Typ tgcznikdw dobraé¢ na placu budowy po doktadnym rozpoznaniu podtoza. Kierowaé sie wytycznymi
ETAG 014 "taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych"

- Gteboko$é zakotwienia tagcznika w no$nym podtozu zgodna z dokumentem odniesienia (AT/ETA) danego
tacznika

- Nosnosc¢ charakterystyczna tacznika min. 0,6 kN

- Sztywnos¢ talerza tacznika min. 0,6 kN/mm

- Punktowa przenikalno$¢é termiczna trzpienia o wartos$ci nieprzekraczajgcej 0,002 W/(m?2-K)

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej z siatkg z wtdkna szklanego

- Wszystkie narozniki budynku oraz jego otwordw nalezy uzbroi¢ profilami katowymi z siatki z wtdkna
szklanego.

- W pasie przyziemia, 2,0m ponad poziomem terenu — wklei¢ jako dodatkowe wzmocnienie drugg warstwe
siatki.

- Przed wykonaniem warstwy podktadowego tynku zbrojonego siatka, w naroznikach otworéw elewacji
wykona¢ wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z wtdkna szklanego

Posrednia warstwa gruntujaca

Silikonowa masa tynkarska barwiona w masie o fakturze , kornik” o uziarnieniu 2,0mm, w kolorystyce:

- StoColor 16297 - RGB 191, 195, 194

- StoColor 16294 - RGB 120, 125, 127

Cokoty do wys. 30cm tynkowaé tynkiem hamujacym przeptyw wody i mozliwosci podciggania kapilarnego w

kolorze jak tynk na elewacji wyzej.

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewaciji:

- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm, ze
zintegrowanym kapinosem

- klipsy do tgczenia odcinkdw listew startowych, zapewniajgce wymagang dylatacje

- profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg z witékna szklanego
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- listwy kapinosowe
- listwy przyokienne
- profile dylatacyjne
- tasmy uszczelniajgce dylatacyjne
- profile do tgczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
- korki piankowe do zaslepiania otworéw po rusztowaniach
- puszki do montazu gniazdek elektrycznych w termoizolacji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny byé dostarczone przez
systemodawce i zgodne z jego wytycznymi.
o Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji:
- Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia), Klasa reakcji na ogien B-s1, d0 wg. normy EN 13501-1

Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowac podtoze.
W celu doktadnego i wtasciwego przygotowania starego podtoza nalezy:

- w przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia $cian lub ich fragmentéw — usungc przyczyne
powstawania zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone,

- usung¢ przyczyny ewentualnej korozji biologicznej poprzez obfite nasgczenie podioza preparatem
czynnym biologicznie

- oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, pytu, nalotéw glonéw i wykwitdw przy pomocy preparatu
dezynfekcyjnego, nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem,

- usung¢ za pomocg szczotek drucianych lub piaskowania tuszczacy sie farbe lub tuszczace sie wyprawy
tynkarskie,

- zerwac okfadziny Scienne, zmy¢ zattuszczone i zdobione fragmenty $cian,

- gtadkim powierzchniom nada¢ szorstkos¢ przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania,

- farby olejne, emulsyjne i inne o ztej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé np. przez piaskowanie,

- odbi¢ tynk w miejscach wystepowania gtuchych odgtoséw i wykonac nowy,

- tynki powierzchniowo uszkodzone nalezy réwniez usung¢ i wyréwnaé zaprawa,

- w przypadku, gdyby oscieznice okien i drzwi po ociepleniu osciezy byly zastoniete nalezy z oSciezy
otwordow odkué tynk w taki sposdéb, aby w miejscu starego tynku byto mozliwe wykonanie ocieplenia ze
styropianu o minimalnej grubosci 2 cm,

- uzupetnic¢ ubytki tynku,

- w przypadku wystepowania nierownosci uskokow, wgtebien i ubytkow o gtebokosci ponad 10 mm —
miejsca te nalezy wyrownacd zaprawa,

- nieotynkowanym podfozom $cian z materiatéw ceramicznych nalezy oprdcz oczyszczenia z kurzu, pytu i
ewentualnie glonéw oraz zmycia nadaé szorstkg powierzchnie w celu uzyskania lepszej przyczepnosci
zaprawy, podtoza bardzo nasigkliwe (beton komodrkowy, cegta silikatowa, tynk i cementowo-wapienne)
nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym

- zdemontowac istniejgce uchwyty rur spustowych i obrébki blacharskie

- w przypadku stabych, niepewnych podtozy nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci.

Naprawa posadzek i schodéw zewnetrznych (oznaczenie na rysunku — SH)

Ze spocznika i biegu schodéw skuc¢ warstwy posadzki lastrico, luzne skorodowane fragmenty betonu i zniszczone
warstwy tynkow. Oczysci¢ powierzchnie do zdrowej, nosnej warstwy. Przygotowang powierzchnie stali i betonu
pomalowaé preparatem sczepnym np. Asocret KS/HB. Ubytki betonu uzupetnié¢ zaprawg naprawczg np. Asocret BIS
5/40. Po skuciu warstwy posadzki lastrico wykona¢ reprofilacje podtoza (ze spadkiem 1% na zewnatrz) przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej, mrozoodpornej, klasy min. R3. Czynnos$¢ poprzedzi¢ wymalowaniem catej powierzchni warstwg
sczepng i antykorozyjng. Po wyschnieciu zaprawy posadzkowej, po kilku dniach utozy¢ ptytki gres R11 na zaprawie
klejowej z fugg elastyczng. Stosowal profile okapowe z blachy ocynkowanej. Narozniki pomiedzy stopnica, a
podstopnicg schoddw wyrdznic listwa ryflowang w kontrastujgcym kolorze.

Dachy
Potfacie dachu mansardowego kryte dachéwka ceramiczng zaktadkowa w duzym formacie w kolorze ceglasta angoba
np. Actua 10 Koramic.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Rury spustowe DN 100 mocowane do elewacji, z blach ocynkowanej w kolorze naturalnym jasnoszarym.
Rury spustowe DN 60 w lukarnach oraz rynny z blachy ocynkowanej w kolorze dachéwki.
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Obrobki blacharskie na dachu

Sciany lukarn, pasy podrynnowe i nadrynnowe oraz inne obrébki na dachu wykonaé z blachy ocynkowanej w kolorze
dachéwki.

Obraobki blacharskie na elewaciji

Opierzenia scian attykowych, parapety zewnetrzne oraz inne obrébki na elewacji wykonac z blachy ocynkowane;j
w kolorze naturalnym jasnoszarym.

Akcesoria dekarskie
Stopnie dachowe i tawy kominiarskie cynkowane ogniowo, w kolorze pokrycia. Istniejgce wytazy dachowe do wymiany.

Instalacja odgromowa
Na czas remontu budynku zdemontowa¢, a nastepnie odtworzy¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

Balustrady istniejgce

Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad. Oczyszczong
powierzchnie nalezy zabezpieczyé warstwa podktadowgq, antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze RAL 9023 lub 7037.
Przejscia elementéw stalowych balustrad przez warstwy hydroizolacji oraz izolacji termicznej nalezy uszczelni¢ przy
pomocy profili, tasm lub innych rozwigzan systemowych.

Minimalna wysokos$¢ balustrady do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1m, przeswit pomiedzy wypetnieniami
balustrady nie powinien by¢ wiekszy niz 0,12m.

Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa

Drzwi i okna wskazane w dokumentacji rysunkowej nalezy zdemontowac. Otwory sformatowa¢ do wymiaréw
okreslonych przez producenta stolarki / $lusarki. Przy montazu okien i drzwi zewnetrznych stosowa¢ obwodowo od
wewnatrz elastyczng folie paroszczelng, a od zewnatrz tasme uszczelniajgcg rozprezng paroprzepuszczalng.
Szczegétowe informacje dotyczace okien i drzwi umieszczono w tabelach zestawieniowych. Przed ztozeniem
zamowienia ostateczne wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. UWAGI:

- Wszystkie wymiary oraz obmiary sprawdzié na placu budowy.

- Budynek nalezy realizowac zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami, a takze warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszystkie watpliwosci rozstrzygac¢ w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania robot budowlanych
lub rezimem technologicznym okreslanym przez producentéw poszczegélnych wyrobéw budowlanych i
urzadzen.

- Prace budowlane uciazliwe dla mieszkancéw, o duzym natezeniu hatasu przeprowadzaé¢ w godzinach
uzgodnionych z witascicielem obiektu.

- Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
higieniczno-sanitarne i przeciwpozarowe umozliwiajgce ich stosowanie w budownictwie.

opracowat:
mgr inz. arch. Dominik Barszczewski
upr. 19/ZPOIA/OKK/2007
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